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nAs interview 



s Josefem Klimoszem, OK2ALC, spo- 
lecmkem firmy VYCOM s.r.o. a Ing. Jor¬ 
ge Truffinem, majitelem firmy M-T-M 
a zastupcem Asociace elektronickeho 
prumyslu Baskicka, o spolupr&ci ces- 
kych a Spandlskych podnikatelu v obo- 
ru radiokomunikacf a elektroniky. 



Josef Klimosz, OK2ALC 


Vysvetlete prosim nasim fctena- 
rum, co je to Asociace elektronic- 
keho prumyslu Baskicka a jaky je 
jeji vztah k Ceske republice? 

Ing. Truffin: Tato asociace, spanelsky Asociaci- 
on de Industrias Electronicas del Pais Vasco 
(AEIPV) je nevydelecna organizace, zalozena 
v Baskicke autonomni oblasti ve Spanelsku v race 
1983 pro technickou, obchodni a ekonomickou 
pomoc nove vznikajicim baskickym firmam, podni- 
kajicim v elektronice. V soucasne dobe sdruzuje 91 
firem s celkovym obchodnim obratem pres 60 mid. 
peset (asi 15 mid. Kc). Jedna se prevazne o male 
a stredni firmy, ktere zamestnavaji celkem asi 1600 
diplomovanych a 4250 ostatnich pracovniku. Vy- 
robni program techto firem zahrnuje prakticky ce- 
lou elektroniku od vyroby elektronickych a elektro- 
technickych soucastek az po slozita zarizeni pru- 
myslove, komunikacni a pocitacove elektroniky. 
Asociace podporuje exportni aktivity firem. Trhy ve 
vychodni Evrope jsou pro baskicke firmy velmi 
zajimave, a to zvlaste v Ceske republice, kde 
predpokladame rychly rozvoj prumyslu a infra- 
struktury. 


Muzete nam nektere baskicke 
elektronicke firmy predstavit bli- 
ze? 

Ing. Truffin: Napr. firma INDELEC, S.A. je ak- 
ciova spolecnost, zabyvajici se vyrobou radioko- 
munikacni techniky. Byla zalozena v r. 1984 ve 
spolupraci s firmou PHILIPS. Prevzala od firmy 
PHILIPS nejmodernejsi technologie ve vyrobe mo- 
bilnich radiostanic a radiotelefonu. Firma vybudo- 
vala moderni vyrobni a vyvojovy komplex v techno- 
logickem parku Zamudio pobliz Bilbaa. Zamest- 
nava 170 pracovniku, z nich 21 pracuje ve vy- 
zkumu a vyvoji. Prezidentem firmy je pan Javier 



Ing. Jorge Truffin 


Aguirre. Ve vyrobe i vyvoji firma pouziva nejmoder¬ 
nejsi systemy CAD-CAM-CAE, montaz elektro¬ 
nickych prvku je temer vyhradne technologii SMD. 

Vyvoj se zabyva jednak modernizaci vyrobku PHI¬ 
LIPS, jednak vlastnimi novinkami, napriklad preno- 
sem dat (interfejs FFSK) s predpokladanym pouzi- 
tim pro integrovany system rizeni mestske hro- 
madne dopravy (propojeni s palubnim pocitacem). 
Firma spolupracuje pri realizaci celoevropskeho 
systemu vyhledavani osob (ERMES). V oboru ve- 
rejnych radiotelefonnich siti prechazeji uzivatele 
ve Spanelsku z pasma 450 MHz (pouzivaneho 
v CR - pozn. red) do pasma 900 MHz. Pro toto 
pasmo vyrabi a prodava INDELEC az 5000 radio¬ 
telefonu mesicne. Pro zajimavost-v minulem race 
zajisfovala firma INDELEC kompletni spojeni 
v ramci olympijskych her v Barcelone. Pro mobilni 
radiokomunikace dodava INDELEC lake multiuzi- 
vatelske, tzv. trunkingove site, rizene pocitacem. 

Tento vyraz - trunking - je asi pro 
vet§inu ctenaru AR neznamy. O co 
v podstatd jde? 

Ing. Truffin: Jedna se o system, ktery umoznuje 
mnohem efektivnejsi vyuziti kmitoctoveho spektra. 

V zasadS pracuje tak, ze ridici pofiitac sleduje 
provoz na pridelenych kmitodtovych kanalech. Pri 
pozadavku na spojeni z mobilni stanice ji prideli 
nektery z momentalne volnych kanalu. Jsou-li ob- 
sazeny kanaly, pocitac pozadavek zaregistruje 
a kanal prideli ihned po uvolneni. Kazda mobilni 
stanice ma pochopitelne predprogramovan svuj 
originalni volaci znak a v pameti pocitace ma 
pridelen urcity stupen priority. Radiove spojeni se 
podoba telefonnimu - pocitafi na zaklade pozadav¬ 
ku - volby znaku volane stanice - vyhleda volnou 
nebo nejmene zatizenou trasu spojeni. System 
umoznuje i propojeni s verejnou nebo soukromou 
telefonni siti. Pro pfedstavu Ize uvest, ze napriklad 
na 20 pridelenych vf kanalech Ize provozovat 200 
nezavislych radiovych siti o prumernem poctu ko- 
lem 20 az 40 stanic v kazde siti. Provoz takove 
trunkingove site vyhovuje ve Spanelsku pro zajis- 
teni zasobovani, bezpecnostnich sluzeb, taxislu- 
zeb apod, v ramci velke mestske aglomerace. 
System je mene vhodny pro rozsahle radiove site 
s poctem nekolika stovek stanic v siti (mestska 
hromadna doprava, statni policie, hasicske sbory). 

Tyto velke site je lepe resit samostatne s pripadnou 
moznosti vstupu do trunkingove site na urovni 
dispecinku. Velkou vyhodou trunkingove site je 
jednoducha legislativa - sit' se provozuje na zakla¬ 
de jedine koncese, ktera je vydana provozovateli. 

Ten plati veskere poplatky za pridelene kmitoctove L 
kanaly. Uzivatele plati provozni poplatky podle ^ 
delky spojeni, ktera je registrovana pocitacem. f 
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System je resen modularne, tzn. ze je mozne 
postupne dopliiovani a rozsirovani podle poctu 
uzivatelu a pozadavku na rychlost spojeni. 

Mohl byste ctenarum priblizit ne- 
ktere dal§i baskicke firmy se za- 
jmem o spolupraci s &R? 

Ing. Truffin: Dalsi firmou, ktera se uz v CR 
uspesne zavedla, je firma NOVATRONIC, S.A. 
Tato firma vyrabi a dodava vynikajici elektronicke 
systemove vahy, propojitelne do pocitacem rize- 
nych prodejnich systemu. Ctenari AR je mohou 
videt napriklad v novych spanelskych supermarke- 
tech SYP v Praze-Chodove a v Praze na Proseku. 
Generalnim reditelem firmy je pan Antonio Matute. 
Firma zamestnava pouze 50 pracovniku, z nichz je 
17 diplomovanych inzenyru. Firma dale dodava 
uzavrene televizni systemy (CCTV) pouzitelne pro 
zabezpeceni a kontrolu objektu bank, obchodu, 
tovaren a podobne. 

Treti firmou, kterou ctenarum predstavim, je 
firma KONEK, S.A.L., zalozena v roce 1985. Tato 
firma s 46 zamestnanci se specializuje na vyrobu 
kondenzatoru, a to vetsich kapacit. Ve vyrobnim 
programu jsou metalizovane polyesterove a poly- 
propylenove kondenzatory, valcove elektrolyticke 
kondenzatory, tantalove kondenzatory pro SMD, 
kondenzatory a automaticke kondenzatorove bate- 
rie pro kompenzaci jalove energie. Firma uspesne 
exportuje svoje vyrobky na tak narocne trhy, jako je 
SRN, Velka Britanie, Norsko, Francie a Italie. Ge¬ 
neralnim reditelem firmy je pan Juan Jose Bengoe- 
chea Yarza. 

Jaky je vztah mezi brnenskou fir¬ 
mou VYCOM s.r.o. a zminenymi 
baskickymi firmami? 

Josef Klimosz: Nejprve nekolik slov o nasi 
firme. VYCOM s.r.o. se zabyva obchodni cinnosti, 
prodejem, servisem a montazemi radiostanic a za- 
jisfovanim stavebnich a udrzbovych praci ve vy- 
skach za pouziti horolezecke techniky. Zacinali 
jsme jako podnikatele v Brne - Cernych Polich 
spolupraci s firmou ALLAMAT, tj. prodejem a servi¬ 
sem prevazne obcanskych a radioamaterskych 
stanic. Vzhledem k rostoucimu zajmu o moderniza- 
ci profesionalnich radiovych siti a zkusenostem 
nasich pracovniku v tomto oboru jsme hledali part- 
nera pro dovoz kvalitni a cenove pristupne techniky 
do CR. Ing. Truffin nas objevil na zaklade doporu- 
ceni Inspektoratu radiokomunikaci v zafi minuleho 
roku. V te dobe jsme ze sdruzeni podnikatelu 
vytvorili spolecnost s rucenim omezenym VYCOM. 
Firma INDELEC nas prostrednictvim Ing. Truffina 
pozadala o zajisteni homologace radiostanic ve 
Vyzkumnem ustavu spoju Praha. Jednalo se o dva 
typy licencni vyroby PHILIPS, a to prenosnou 
radiostanici PR 710 a vozidlovou radiostanici 
PRM 80 pro pasma 80, 160 a 450 MHz. Vzorky 
techto radiostanic jsme dodali do VUS a byly 
uspesne homologovany pro pouziti v CR. Od te 
doby pouzivame radiostanice INDELEC pri navrhu 
i realizaci radiokomunikacnich siti nasi firmou. 
Podobne je tomu i u zarizeni z produkce jinych 
baskickych firem. 

Popiste prosim ctenarum strucne 
radiostanice PHILIPS, vyrabene ve 
Spanelsku firmou INDELEC. 

Josef Klimosz: Obe radiostanice jsou moderni 
konstrukce, rizene mikroprocesorem. Vsechny 
funkce radiostanice vcetne prijimanych a yysila- 
nych kmitoctu jsou programovatelne osobnim po¬ 
citacem. Obe radiostanice jsou standardne vyba- 
veny tonovym umlcovacem sumu CTCSS a selek- 
tivnim kodovym volanim (SELCALL) ve vsech pou- 
zivanych evropskych formatech. Prenosna radio- 



Radiostanice INDE¬ 
LEC PRM 80, pohled 
dovnitr. Vpravo lezi 
vestavny modem pro 
prenos dat 



stanice PR 710 ma vykon 1 nebo 5 W a az 10 kanalu 
v pasmech 80,160 nebo 450 MHz. Je resena jako 
velmi robustni a odolna stanice do prostredi s pra- 
chem, strikajici vodou a slanou mlhou - ma kryti 
IP 54. Pomoci kodu selektivniho volani Ize vysilat, 
prijimat a vyhodnotit identifikacni znak stanice, 
hromadnou vyzvu, poplachove volani a az 99 
volitelnych smluvenych kodu charakteristicke cin¬ 
nosti, coz umoznuje omezit hovorove spojeni na 
minimum. Ve spolupraci s vozidlovou radiostanici 
PRM 80 umoznuje vyhodnotit vyzvu dispecinku 
pro vozidlo a informovat obsluhu signalizaci; slouzi 
tedy jako prijimac pagingu. 

Vozidlova radiostanice PRM 80 ma vykon pro- 
gramovatelny 1 nebo az 25 W na 64 kanalech, opet 
v pasmech 80,160 a 450 MHz. Umoznuje rovnez 
prijem a vysilani identifikace, skupinove nebo hro- 
madne identifikace a poplachu. Lze naprogramo- 
vat napriklad automatickou odpoved’ na volani dis¬ 
pecinku nebo poplachove volani v pravidelnych 
intervalech ze zdanlive vypnute stanice s automa- 
tickym zapinanim mikrofonu, coz je velmi zajimave 
predevsim pro ridice taxi. Stanice umoznuje velmi 
jednoduchou vestavbu interniho modemu pro pre- 
nos dat rychlosti 1200 Bd. 

Jake dal§i sluzby nabizite pro uzi- 

vatele radiovych siti? 


monitorovani chranenych prostoru v bankach, spo- 
ritelnach, prumyslu, verejnych budovach a podob¬ 
ne. Pro tyto ucely dodava kamery a monitory 
japonske vyroby ELBEX, z nichz zvlaste skryte 
kamery serie EX400 a EX400C umoznuji naprosto 
nenapadne umisteni do jakehokoliv interieru. Zaji¬ 
mave jsou rovnez miniaturni kamery EXPD007 pro 
prenosne pouziti, napriklad pro kontrolni organy 
apod. 

Dalsim oborem s velkou budoucnostije kompen- 
zace jalove energie, dulezita v souvislosti s diskusi 
o usporach enerie v CR. Firma KONEK, S.A.L. 
nabizi prostrednictvim firmy VYCOM s.r.o. kvalitni 
a osvedcene kompenzacni kondenzatory a auto¬ 
maticke kompenzatory. Domnivam se, ze i dalsi 
vyrobky teto firmy mohou byt zajimave pro dodava- 
tele elektronickych soucastek. 

Kde najdou zajemci a zakazm'ci fir- 

mu VYCOM s.r.o.? 

Josef Klimosz: Firma VYCOM se prestehovala 
do novych prostor v Brne - Slatine, Hviezdoslavo- 
va 55, PSC 627 00. Najdete nas v objektu Prvni 
brnenske strojirny, vypocetniho strediska. Telefon- 
ni a faxove spojeni je (05) 531 611 (453 215 23). 
Radi uvitame zajemce o radiove site, kamery, 
monitory i dalsi spickovou techniku. 


Josef Klimosz: Krome prodeje radiostanic IN¬ 
DELEC, PHILIPS, MOTOROLA a MIDLAND a do- 
plnku radiovych siti (prevadecu, propojeni s tele- 
fonni siti) od firmy ZETRON nabizime kompletni 
navrh radioveho spojeni vcetne projektu a zajisteni 
kmitoctu, mefeni slysitelnosti, montaze anten, dis- 
pecerskych a vozidlovych stanic, zarucni a poza- 
rucni servis. Pri nabidce radiostanic spolupracuje- 
me s dalsimi firmami - dodavateli, jako napr. 
KONEKTEL, a.s. Pardubice (radiostanice MOTO¬ 
ROLA), a dealery, kterym dodavame radiostanice 
za vyhodnych obchodnich podminek. Zajistujeme 
rovnez smluvni servis na dosud provozovane site, 
osazene radiostanicemi TESLA. V pripade rozhod- 
nuti uzivatele o modernizaci site zarizujeme od- 
koupeni a likvidaci starych radiostanic. V teto sou¬ 
vislosti upozornujeme uzivatele pasma 80 MHz na 
vyhodnou moznost postupneho prechodu na mo¬ 
derni radiostanice bez nutnosti zmeny provozova- 
neho pasma pri pouziti radiostanic vyroby INDE¬ 
LEC nebo PHILIPS. 

Jake dalsi obchodni aktivity bude 
firma VYCOM s.r.o. rozvijet ve spo¬ 
lupraci s Asociaci elektronickeho 
prumyslu Baskicka? 

Ing. Truffin: Prostrednictvim firmy VYCOM nabi¬ 
zi NOVATRONIC, S.A. systemy CCTV, televizni 


Jake usp&Sne akce jiz firma VT- 
COM zajiSfovala? 

Josef Klimosz: Jak uz jsem se zminil, firma 
VYCOM byla jako spolecnost s rucenim omeze¬ 
nym zaregistrovana v zari minuleho roku. V oboru 
radioveho spojeni jsme realizovali napriklad site 
pro taxisluzby ve Znojme, Trebici a v Brne, site pro 
hlidaci sluzbu na brnenskem vystavisti, sit 1 bezpec- 
nostni sluzby v Ceske sporitelne, a.s. Brno a dalsi. 
V oboru vyskovych praci jsme zajisfovali napr. 
udrzbu a opravy pavilonu na vystavisti a specialni 
stavebni prace na ruznych mistech na jizni Mora- 
ve. 

Dekujeme za rozhovor. 

Pripravil P. HavliS, OK1PFM 
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g) Vykonova elektronika souvisi tesne 
s elektronikou prumyslovou, ale md jestd 
dirsi oblast aplikaci v energetice a v doprave. 
Za zminku stoji zejmena: 

- u vykonovych polovodidovych prvku je 
snaha zmensit ubytek napeti v otevfenem 
stavu, coz prispiva ke zmenseni ztratoveho 
vykonu a ke zvetseni ucinnosti. 

Harris Semiconductor uvadi tyristor 
MCTV75P60E1, rizeny polem, s ubytkem 
pouze 1,2 V, ale Toshiba uvadi, ze nove typy 
bipolarnich tranzistoru s izolovanou bazi bu- 
dou schopny dosahnout tehoz vysledku. 
Mnichovsky Siemens ve spolupraci s Hitachi 
Ltd. vyvinul menice s dvojitou Sirkovou mo- 
dulaci impulsu s megawattovymi vykony, 
osazene tyristory GTO misto cyklokonverto- 
ru pro tezke pohony; 

- vykonne mdnide energie a regulacni ser- 
vosystemy pomohly podstatne zvetsit ucin- 
nost vetrnych elektrdren, optimalizovat vy- 
uziti vetru naklapdnim lopatek vrtuli a regu- 
laci zatdzoveho momentu a trvale prizpuso- 
bovat zpusob transformace energie na pev- 
ny jak kmitodet, tak napeti napajene site. 
Vetrnd energie se tak stdva schopnou kon- 
kurence, v Davenportu (Iowa) se stavi 600 
vetrnych kol s celkovym vykonem 250 MW, 
Holandsko rozjizdi zkudebni projekt 25 MW, 
obyvatelstvo ma vdak esteticke namitky; 

- vykonova elektronika ma tez rozhodujici 
vyznam pro bezpecnost jadernych reaktoru, 
"Rffere se nyni stavi zejmena nejen ve vychod- 
ni Asii (Tchaj-wan), Singapur, Indie, Filipiny, 
Korea, Cina), ale i v USA a v Anglii, kde bylo 
nutno nektere stare reaktory po 12 az 25 le- 
tech provozu ode ( avit pro unavu materialu 
tlakovych nadob. NejstarSf reaktor v Brad- 
wellu (25 let) je vdak schopny pracovat jedtd 
10 let, jak ukazuji provedend mdreni. Ame- 
ricky dozordi ufad nad nuklearni energii nyni 
studuje ndkolik vyvinutych typu reaktoru 
(napr. SBWR-General Electric), kter6 jsou 
jednodu§§i nez dosavadni a maji podstatn§ 
vetsi spolehlivost a bezpednost; 

- v oblasti mikrovln bylo 162 dosazeno vel- 
kych vykonu novymi typy elektronek (napr. 
magnicon s vykonem 2,6 MW na 1 GHz 
s ufiinnosti 73 %, nebo gyratron s vykonem 
500 kW na 110 GHz, tj. vlna 0,9 mm). Tyto 
vykony mohou byt vyuzity v linearnich urych- 
lovacich Cystic a slouzit k bombardovani 
radioaktivniho odpadu z jadernych elektr£- 
ren. Timto zpusobem je mozne podstatnS 
zkratit polobas radioaktivniho rozpadu 
a usnadnit tak re§eni probl6mu s radioaktiv- 
nim odpadem; 

- pro vykonov6 m§ni6e energie byly vyvinuty 
tyristory s vestav£nou fidici logikou pro 
8500 V a 3000 A. 

h) V oblasti dopravy byly jiz vyreseny elek- 
tronicke syst^my pro elektromobily, ov§em 
hlavnim problemem zustavaji akumulatory, 
do jejichz vyvoje bude investovano 260 mi- 
lionu $ v pri§tich ctyrech letech. Zatim bylo 
dosazeno zlepSeni parametru o 60 % u kla- 
sickych olovenych akumulatoru vyuzitim 
skelnych tkanin jako nosidu aktivni hmoty 
i jako separator^. 

- Elektronika ma znacny podil i na vyvoji 
velmi rychlych drahovych systdmu, kde sou- 


tezi klasicky system kolejove dopravy se 
systemy magneticke levitace. N£mecky sy¬ 
stem levitace Transrapid, uzivajici pritazli- 
vych sil misto odpudivych, se zda uspesn6j§i 
a energeticky usporn£j§i, i kdyz vyzaduje 
phsn6jsi tolerance ve stavbe podlozi a rych- 
lejsi odezvu v ovladani elektromagnetu. 

- Byla overena pouzitelnost magnetohydro- 
dynamickeho principu v pohonu lodi v mor- 
ske vod£, a to pomoci supravodivych mag- 
netu, v jejichz poli vznikaji sily, zenouci vodu 
ve smeru kolmem k profekajicimu stejno- 
smernemu proudu mezi elektrodami na pro- 
tilehlych stdnach prislusne trubice. Pohon 
nema pohyblive soud^sti a je naprosto bez- 
hlucny, pokusna ponorka dosahla rychlosti 
6 km/hodinu. Moznosti dalSiho vyvoje ne- 
jsou omezeny, potrebny ss proud je radu 
10 000 A. 

- Nejdulezit§jsim projektem do budoucna 
v oblasti dopravy se vsak zda byt tzv. inteli- 
gentni d^lnicovy system (IVHS - Intelligent 
Vehicle-Highway System), ktery je dnes vy- 
vijen asi ve 20 variantach s nakladem 
660 milidnu $, rozlozenym na 6 let. Podob- 
ne systdmy se vyvijeji i v Japonsku a v Evro- 
p6 (Prometheus) za udasti vedoucich vyrob- 
cu automobilu. PredpokladA se, ze pujde 
o komplexni system, zahrnujici elektronicka 
zarizeni v automobilech (prijimade, displeje, 
informacni a varovnd signaly ap.) i na dalni- 
cich (didla, radary, vysilade, fidici poditade). 
Udelem systemu je zvdtdit bezpednost, 
zmendit moznost vzniku kolizi, zlepdit vyu^iti 
silnidni sitd a urychlit reseni dopravnich pro- 
blemu. ftidid vozidla bude mit na palubnim 
displeji informace o dopravni situaci na silni- 
cich v jeho okoli, takze se bude moci vyhnout 
zdcpdm a volit optimalni trasu apod. 

i) Ldkarskd elektronika se rozviji v oblasti 
laboratorni, diagnostickd, terapeutickd 
a proteticke, ovdem povetdind jen v inova- 
cich nizdich rddu. Podstatnejsi pokroky v mi- 
nuldm race nastaly pouze v oblasti implanta- 
bilnich defibrilatoru, ktere odstrahuji elektric- 
kym impulsem nebezpednd fibrilace srded- 
niho svalu, ddle v biosensorech pro monito- 
rovani slozeni plynu absorbovanych v krvi 
pacienta (PB3000, Paritan-Benett Co., Kan¬ 
sas) a pri zjidtovani drasliku, sodiku a gluko- 


sy (i-Stat Corp., - Princeton, NJ) behem 
90sekund (uplathuje se i rada daldich fi- 
rem). 

Za zminku stoji jeste vyuziti excimerovych 
laseru pro ztendeni vrstvy epithelu na rohov- 
ce oka, dimz je mozno odstranit kratkozra- 
kost. V chirurgii se rozvijeji aplikace televizni 
techniky se svetelnymi svazky vlaken pro 
endoskopii a pro chirurgicke zasahy uvnitr 
organismu pomoci mikromechanickych dal- 
kove ovladanych nastroju, nejcasteji pro bi- 
opsie apod. 

Zaverem bychom tedy mohli konstatovat, 
ze vyvoj elektroniky nam ddva celou radu 
podndtu k zamysleni. 

Prvni dojem z uvedenych skutednosti ne- 
rikci nic noveho - ze elektronika ve svete 
a zejmena v USA je o 15 az 20 let pred nami, 
je davno zname. To ovdem neznamena, ze 
bychom meli rezignovat a spolehat jen na 
dovoz. Skutednost, ze u nas je znadny podet 
inzenyru a techniku s dobrym rozhledem 
v teto oblasti a ze je zde i urcita zakladna 
nekterych materialu a tfechnologie, jiste neu- 
nikne pozornosti podnikatelu - ovdem, bo- 
huzel, ne nadich, ti se u nas zatim neurodili. 
Budeme se muset alespofi pro prvni leta 
vratit do dasu prvni republiky, kdy nasi elek- 
tronickou vyrobu ovladal Philips, Telefun- 
ken, Marconi nebo Lorentz. Nadi domaci 
podnikatele v tdto oblasti budou vyrustat jen 
pomalu, budou se postupnd rekrutovat 
z dnednich obchodniku - importdru a budou 
otevirat drobnd vyrobni podniky podle moz¬ 
nosti trhu, prevazne s dovezenou technolo- 
gii. To je zakonity postup vyvoje, ktery se asi 
nedd preskodit. Vddomosti a informace bu¬ 
dou mit vzdycky cenu, a proto je nutne 
svdtovy vyvoj sledovat. 

Druhy zaver z predchoziho prehledu je 
nasnadd: vlddy nejpokrodilejdich zemi, 
USA, Japonska i zdpadni Evropy se neroz- 
pakuji podporovat znadnymi prostredky vy- 
zkum a vyvoj klidovych oblasti prumyslu 
- elektromobily, mechatroniku, dopravni sy¬ 
stemy apod. Nespoldhaji tak uplnd na silu 
volnd soutdze na domacim trhu, protoze 
rozhodujicim dinitelem je svdtovy trh, a na 
tomto trhu se i jednotlive staty dostavaji do 
role podnikatelu a to plati nejen pro velmoci, 
ale i pro male stdty, jak vidime na prikladech 
Holandska, Belgie, Ddnska nebo na ndkte- 
rych statech v Tichomori. To je ovdem moz- 
nd jen u takovych stdtu, kterd jiz maji silny 
domaci prumysl, ktery je schopny efektivnd 


Vecne premie i 40 000 Kc pripraveny! 

Nezapomente, ze 4. zdn 1993 (post, razitko) je uzdv&r- 
ka konkursu AR o nejlepSi amatersk6 konstrukce za rok 
1993. Podrobn6 - letos velice vyhodn6 - podminky kon¬ 
kursu jsou zverejn§ny v AR A2/1993, s. 3 a 4. 

Krome 40 000 Kd z prostredku redakce AR budou 
ud&lovdny v§cn4 premie od t&chto sponzoru: 

AM A Plzeh (vdnuje premii FM transceiver ALINCO DJ SI) 

ELING Novi Dubnica (vdnuje skhnky BOPLA) 

ELIX Praha (venuje druzicovy prijimad AMSTRAD 320) 

FAN radio Plzeh (vdnuje vozidlovou CB radiostanici DNT Coupe) 

GES Electronics Plzeh (venuje sady soudastek) 

GM Electronic Praha (vdnuje digit, osciloskop Hung Chang) 
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V. 


Mezinarodnf vystava 
bezdratove techniky 
Funkausstellung 
Berlin 
1993 


Letos se uskutecni opet tradicni mezina- 
rodni vystava s nazvem Funkausstellung 
Berlin 1993. Prvni byla usporadana v roce 
1924 a letosni 39. rofinik bude ve dnech 
28. 8.-5. 9. 1993. PoFadatele informuji do- 
predu prostFednictvim odbornych Casopisu 


o ,,svatku elektroniky pro komunikacni live¬ 
ly, volny cas a zabavu“, ]ak je vystava mnoh- 
dy pFezdivana. V letosnim roce se vystavni 
plocha zvetsi z puvodntch 83 500 m 2 na 
100 000 m 2 pod televizni vezi byvaleho Za- 
padniho Berlina. Prezentace vystavovatelu 
se konala jiz 26. unora v Berline a pro letosni 
rok se vystavy zucastni 600 vystavovatelu 
asi ze 30 zemi a 350 dalSich firem, ktere tarn 
budou mit zastoupeni. Presto, ie bude po- 
prve vyuzita i hala c. 26 a prvni cast veletrzni 
haly A, na mnohe z zadatelu o vystavni 
plochu se nedostalo. 

Ocekavaji se opet ukazky novinek v tele¬ 
vizni technice, hifi zarizenich, vi^eo, teleko- 
munikacni, studiove, vysilaci i pFijimaci tech¬ 
nice. Slagrem budou urCit§ nove televizni 
prijimace se sirokou obrazovkou a pomerem 
stran 16:9, vyuziti digitalnich kompaktnich 
kazet prosazujicich se na trh vedle CD nosi- 
cu, CD ve formatu MD (minidisk), interaktivni 


CD disky (CDI) a v neposledni Fade i fotogra- 
ficka technika se zaznamem na CD. 

Vystava ovsem neznamena jen obvykle 
predvedeni novinek, podpisy obchodnich 
kontraktu ci pruzkum trhu pro nove technolo¬ 
gic, ale take atraktivni konfrontace spolec- 
nosti jako jsou tradiCni ARD a ZDF, SAT 1, 
RTL plus, RTL2, Pro7, Eurosport/Sportka- 
nal, Arte, Premiere a velkeho mnozstvi dal- 
sich soukromych rozhlasovych vysilafiu. 
O dvou prekvapenich proti drive zabehle 
praxi vime jiz nyni: ARD a ZDF budou krome 
obvykle letni zahrady vyuzivat ke svym za- 
bavnym prenosum i prostor v nove veletrzni 
hale A a Telekom bude predvadet celou 
paletu jak svych sluzeb, tak nabizenych pri- 
stroju v halach 25/26. Pripravuje se take cela 
Fada popularne vedeckych programu, pred- 
na§ky a seminare pro odborniky a Friedrich- 
stadtpalast bude dne 27.8. dejistem uvodni- 
ho zahajovaciho poradu. 

QX 


Elektronka 
s vykonem 1 MW 
pro vf generatory 

Elektronky je§te zdaleka neskonfiily ve 
sve 6re, alespoh ne v oblasti vf gener^toru 
velkeho vykonu. Obri elektronku - triodu 
RS3700CJ s extremne velkym vykonem v6t- 
§im nez 1 megawatt, jejiz nasazeni je pl^no- 
vdno jako vysokofrekvenfini generator ve 
strojirenstvi, pfedstavila firma Siemens. Do- 
sud se generatory s tak velkym vykonem 
osazovaly dv§ma nebo vice vykonovymi 
elektronkami. Zapojeni generatoru bylo po- 
m6rn6 slozite a v praxi naroSne na provoz 
i udrzbu. Nova generatorova elektronka me- 
talo-keramickb konstrukce, vyvinuta v ber- 
linskem z£vod6 na vyrobu elektronek, pra- 
cuje v kmitofitovem rozsahu do 30 MHz. Jeji 
robustni konstrukce snaSi tvrde provozni 
podminky veetne velkeho kolisani zat§ze, 
jak je tomu prav§ u vf generatoru, pouziva- 
nych ke kaleni ocelovych nastroju. Dalsi 
obor pouziti elektronky je pFi indukenim 


svaFovani trubek, kaleni a tvrzeni ozube- 
nych kol automobilovych soufiastek, kde se 
vyzaduje rychle a rovnom6rne ohFivani. 

Zajimave jsou elektricke vlastnosti elek¬ 
tronky. Katoda je vyrobena z thoriovaneho 
wolframu, je pFimo zhavena, zhavici nap6ti 
je 13,5 V, zhavici proud 1300 A. Zesilovaci 
Cinitel elektronky je 35, strmost 400 mA/V pFi 
anodovbm nap6ti 4 kV a anodovem proudu 
20 A. PFi provozu jako oscilcitor s kmitofitem 
do 15 MHz odevzda vystupni vykon 
1250 kW pFi anodovbm nap§ti 16 kV, pFed- 
p6ti Fidici mFizky -650 V, anodov6m proudu 
100 A, stejnosm§rn6m proudu mFizky 16 A. 
Udinnost je 78 %, anodovy zat6zovaci od- 
por 9511. K vybuzeni na uvedeny vykon je 
zapotFebi SpiCkove budici napdti mFiiky 
1450 V. 

PFi provoznim kmitoCtu do 30 MHz je 
vystupni vykon elektronky jen 900 kW pFi 
anodovem napeti 14 kV, pFedpSti Fidici 
mFiiky -800 V, anodovy proud 86 A, proud 
Fidici mFizky 14 A, uCinnost 75%, anodovy 
zatezovaci odpor 97 H. 

Popsana gener^torovd trioda neni mala 
soudastka. Jeji vy§ka je 815 mm, prumSr 
anody ma 350 mm, hmotnost ma 80 kg. 


V provozu se musi chladit vodou a vzdu- 
chem. K chlazeni je zapotFebi nejmene 0,6 1/ 
/min. vody na kazdy kW ztratoveho vykonu! 
Metalokeramicky spoj se musi chladit prou- 
dem vzduchu 8 m 3 /min. 

Si 

Informace Siemens 



vyuzit finaneni injekei. To by si meli uvedomit 
jak nasi podnikatele, tak i na§i narodohospo- 
daFi a politici. 

Nemohu si ov§em odepFit je§t§ tFeti hle- 
disko k hodnoceni tohoto vyvoje, hledisko 
ekologicke a sociologicke. Zde vychazeji 
jednotlive obory elektroniky velmi rozdilne. 

Velmi pFiznivy dopad ekologicky ma napF. 
obor prumyslove elektroniky, jehoz vysledky 
pusobi uspory energie i uspory materialu, 
prodlouzeni doby zivota stroju i zvetSeni 
spolehlivosti vyrobku pFi soucasnem zvyso- 
vani produktivity vyroby. Podobne pFiznive 
je mozno hodnotit i vykonovou elektroniku 
a jeji aplikace v doprave, pokud umoznuji 
snizit spotFebu pohonnych hmot. 

Pozitivne je mozno hodnotit i inovace v ob¬ 
lasti polovodicu a aktivnich prvku, ktere reali- 
zuji uziteenym zpusobem vysledky fyzikalnl- 
ho vyzkumu a nejsou narocne na spotFebu 
materialu a energie. Totez plati do jiste miry 
i pro oblast pocitacu. 


Naproti tomu s urfiitymi obavami pozoruje- 
me vyvoj v oblasti telekomunikaci, multime- 
dii a zejmena spotFebni elektroniky. Dalsi 
rozsiFeni telekomunika6nich moznosti, di- 
verzifikace prostFedku a cest a snadna do- 
stupnost pFispeje jiste na jedne strane ke 
globalizaci svetoveho obchodu, ale muze 
byt take snadno zneuzita k svetove koordi- 
naci pololeg^lnich nebo pFimo zlocinnych 
aktivit, pro drogove mafie nebo siFeni totalit- 
nich ideologii. Nove moznosti vytvaFeji te- 
meF vzdy take nove problemy. 

To plati tez pro oblasti spotFebni elektroni¬ 
ky a multimedii, ktere se dnes orientuji vice 
na majetne vrstvy obyvateistva, rozsiFuji na 
jedne strane moznosti jejich kulturniho rustu, 
ale na druhe strane, pFi celosvetove klesajici 
kulturni urovni programu masmedii, tyto 
vrstvy zasahuji do oblasti kulturne pro- 
blematickych, mohou ohrozovat vychovu 
deti intelektualne i moraine a kladou tedy 
zvysenou odpovednost na uzivatele techto 
zaFizeni. 


ObecnS pak cely obor elektroniky pFispiva 
svym rozvojem ke zvyseni technicke i eko- 
nomicke urovne pFedevsim ve statech pru¬ 
myslove vyspelych a ke zvy§eni zivotni urov¬ 
ne majetnej§ich vrstev a pFispiva tak k dalsi- 
mu prohloubeni rozdilu mezi t§mito staty 
a rozvojovymi zem§mi i mezi vrstvami spo- 
lecnosti - coz ovSem neni vinou jeho, nybrz 
vinou celkove ekonomicke politiky i politiky 
kulturni. To je vsak problem, ktery pFekracu- 
je daleko ramec tohoto clanku. 

Slusi se jeste doplnit, ze tento pFehled 
novinek byl sestaven pFevazne na zaklade 
informaci z lednoveho cisla casopisu IEEE 
Spectrum a zcasti i z dalsich casopisu, vyda- 
vanych mezinarodni spolecnosti The Institu¬ 
te of Electronic and Electrical Engineers. 
Pokud by 6tenaFe zajimaly podrobnejsi infor¬ 
mace o ndkterych uvedenych novinkach, je 
mozno se obratit na autora clanku nebo na 
veFejne technicke knihovny, kde jsou casopi- 
sy teto organizace k dispozici. 

Doc. Ing. Jin Vackar, CSc. 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE 


Radiomagnetofon 
s prehravacem CD 

PHILIPS 
AZ 8030 

Celkovy popis 

Radiomagnetofon s prehravacem CD je, 
jak jiz nazev napovlda, kombinaci' rozhlaso- 
veho pfijimace, magnetofonu a pfehravace 
kompaktnich desek. 

Pfijlmac ma laden! knofllkem, bez moz- 
nosti ulozit vysllace do pameti. Ma tfi vlnove 
rozsahy: velmi kratke vlny, stfednl vlny 
a dlouhe vlny. Pro pfljem vysllacu VKV je 
vybaven vyklopnou teleskopickou antenou, 
pro ostatnl rozsahy ma vestavenu feritovou 
antenu. Magnetofon ma mechanicke ovla- 
danl a dojde-li pasek na konec (pri vsech 
zafazenych funkclch), tlacltka se odaretujl 
a magnetofon se automaticky vypne. Pfe- 
hravac kompaktnich desek je standardnlho 
provedenl se vsemi beznymi funkcemi (jako 
je zrychlena reprodukce obema smery, re- 
produkce skladeb v nahodne volenem pofa- 
dl, opakovanl skladby nebo cele desky, in- 
formativnl reprodukce zacatku vSech skla¬ 
deb na desce a moznost naprogramovat az 
Tb skladeb v libovolnem pofadl). K funkci 
prehravace CD patfl i displej z tekutych 
krystalu na pfednl st§ne. Nlzkofrekvencnl 
cast pflstroje nema tdnovou clonu, ale je 
doplnena splnacem obvodu Dynamic Bass 
Boost, ktery v reprodukci zduraznl hluboke 
tony. 

Je tfeba vsak upozornit na to, ze obdobne 
jako u vsech pflstroju podnbneho provedenl 
a tfldy, k nemu nelze pfipojit zadny vnejsl 
zdroj signalu a pfedstavuje tedy uzavfenou 
jednotku. Ma vsak zasuvku (JACK 3,5 mm) 
pro pripojenl sluchatek. Zasunutlm zastrdky 
sluchatek se automaticky odpojl vestavene 
reproduktory. 

Vsechny ovladacl prvky prlstroje jsou 
soustredeny na celnl stene, pouze ovladanl 
magnetofonu je na horn! stene. Prlstroj Ize 



Napajecl clanky se vkladajl do prostoru pod bude na hrav a t od zacatku pasku, musl nej- 

vikem na zadm stene a k provozu je tfeba prve ru6n ^ p OSunou t za catek pasku tak, aby 

osm, velkych monoclanku. Blizsi technicke se dos|a , & na konec nemagnetick e zava . 

uda,e vyrobce v navodu neudava. dSc| wlie Jinak by v pfepisu pren| skladby 

Funkce prlstroje chybelo nekolik sekund zacatku. Pokud ne- 

Tento prlstroj jsem vybral k testu prede- nahravame od zacatku pasku, nenl tento 

vslm proto, ze je rozm§rove prijatelny, v pou- ukon pochopitelne nutny. 
zitl velice univerzalnl a take proto, ze je 

nablzen, podle meho presvedcenl, za velice Zdver 

prijatelnou cenu. Jeho reprodukce je pritom Radiomagnetofon s prehravacem kom- 
velmi prljemna. Skutecnost, ze nenl vyba- paktnlch desek Philips AZ 8030 povazuji za 
ven tonovou clonou, nepovazuji v zadnem velice zdarily prlstroj. Vyznacuje se velkou 
prlpade za nedostatek, protoze naprosta univerzalnostl v pouzitl a velice prljemnou 
vetsina posluchacu tak jako tak posloucha reprodukci. Stejne prlzniva je i jeho prodejnl 
s nepotlacenymi vyskami. Naproti tomu jiz cena, ktera v podnikove prodejne firmy Phi- 
zmln^ny obvod Dynamic Bass Boost posky- lips v Praze 8 V mezihorl 2 6inl 4990,- Kc. 
tuje pri poslechu hudby velice prljemny re- Vratlme-li se do roku 1987, kdy jsem testo- 
produkcnl dojem. val dosti problematicky radiomagnetofon 

TESLA KM 350, zjistlme, ze se tento prlstroj 
Vzhledem k relativne velmi nlzke prodejnl tehdy prodaval za 3900,- Kcs. A je zcela 
cene nemuze byt tento prlstroj vybaven vstu- nesporne, ze se s popisovanym AZ 8030, 

py pro pripojenl vnejslch zdroju. To je ostat- ktery je i s prehravacem CD a podstatne 

ne zcela bezne u vsech vyrobcu obdobnych lepslmi celkovymi vlastnostmi nablzen jen 

prlstroju. Lze tedy bezproblemove naprlklad o 1000,- Kc dr&ze, tehdejsl vyrobek neda 
nahravat porady z rozhlasu nebo z kompakt- vubec srovnavat. Domnlvam se proto, ze 
nlch desek, nikoli vsak z druheho magneto- o AZ 8030 budou mlt zajem predevslm ti, 

fonu. Pri pfepisu z kompaktnl desky Ize kdo nemajl nadbytek penez a pfesto by si 

navlc vyuzlt automatiky, ktera zajistl soucas- chteli pofldit jednoduchy pflstroj, ktery jim 
ne spustenl zaznamu magnetofonu i repro- umoznl poslouchat rozhlas, pfehravat kom- 
dukci pfehravace CD. Pfitom vsak musl uzi- paktnl desky i pouzlvat magnetofon. 
vatel pamatovat na to, ze v pflpade, kdyz Hofhans 



Nabldku americkych dasopisu, uvadenou 
pod titulkem Informace, informace ... v AR 
jiz nekolik meslcu, doplnujeme dnes infor- 
macl, ze v knihovne STARMAN Bohemia 
v Konviktske ul. 5, Praha 1, Stare mesto, tel. 
(02) 26 63 41 si Ize krome casopisu pfedpla- 
tit nebo vypujcit, popf. prostudovat i knihy 
z oboru elektroniky a vypocetnl techniky. 
Z celkove nabldky nekolika desltek knih 
a nekolika desltek publikacl jsme pro ukazku 
vybrali knihu Harry Katzana, JR.: Operacnl 
systemy, pragmaticky vyklad. Autor je mezi- 
narodne uznavanym odbornlkem - konsul- 
tantem ve vypocetnl technice, specializujlcl 
se systemy umele inteligence, pracoval kro¬ 
me jineho jako profesor na oddelenl poclta- 
covych ved znameho Prattova institutu. 

Knihu vydalo ve druhem vydanl vydavatel- 
stvl Von Nostrand Reinhold Company Inc. 
v roce 1986. 


V knize jsou podany prakticke informace 
o mikropocltaclch a hlavnlch operacnlch sy- 
stemech a to vse se zfetelem na pouzivatele 
vypocetnl techniky. Kniha se sklada ze tfl 
zakladnlch cast!: 

1. Popis cinnosti modernlch operacnlch sy- 
stemu (cinnost fldiclch programu, soubory 
dat, zachazenl s daty, postup pfi fesenl uloh, 
komunikace 10), 

2. Cinnost univerzalnlch systemu se sdlle- 
nlm casu (programove systemy, virtualnl 
pamef a strankovanl, fldicl struktury uloh, 
sdllenl programu, dynamicke zavadenl, mul¬ 
tiprocessing), 

3. Technika operacnlch systemu (procesory 
jazyka, realizace programu, systemova 
uspofadanl, cinnost CPU). 

Kniha ma 450 stran a Ize ji charakterizovat 
jako ,,neco“ mezi ucebnicl a praktickym 
pruvodcem. 
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zaCI nAme s elektroni kou 

Ing. Jaroslav Winkler, OK1AOU 

(Pokracovani) 


Tranzistor jako zesilovac 


torem a emitorem tranzistoru. Zapojem' na 
desce s plodnymi spoji je na obr. 78. 


Po vyzkouseni zapojeni tranzistoru jako 
spinade se muzeme vratit k jiz zndmemuc 
zapojeni tranzistoru na obr. 38, v ndmi 
rezistor R1 nahradime promdnnym rezisto- 
rem - potenciometrem, zapojenym podie 
schematu na obr. 75 (obr. 76). 


ov 

Obr. 75. Tranzistor jako zesilovac proudu 





Obr. 76. Zapojeni na zkudebni destidce 


stupnd meni velikost napeti pfivedendho do 
bdze tranzistoru. Pokud je toto napeti male, 
dioda sviti, protdkd ji proud omezeny rezis- 
tory R2, R3. V jednom mistd drdhy potencio- 
metru zacne dioda slabd svitit. Pak postadi 
jen daldi male pootodeni bdzce potencio- 
metru a dioda zcela zhasne. 

Stadila tedy maid zmdna napeti pfivede¬ 
ndho mezi bdzi a emitor tranzistoru, tj. napdti 
Uq e, k vyvolani velkd zmdny napdti mezi 
kolektorem a emitorem tranzistoru, tj. napdti 
Uqb- 

V tomto zapojeni pracuje tranzistor jako 


Pfi sprdvndm zapojeni bude svitiva dioda 
reagovat na otddeni hfidelem potenciomet- 
ru. Pfi nejmendim nastavendm odporu odpo- 
rovd drdhy bude svitit naplno, zvdtdovdnim 
odporu bude jeji svdtlo postupnd sldbnout. 

Tento jev md logicke vysvdtleni. Pri nej- 
mendim odporu potenciometru protdkd bdzi 
nejvdtdi proud, kterym je tranzistor plnd ote- 


zesilovad napdti. 

Aby se pfi dinnosti tranzistoru nechtdnd 
nemdnily proudy a napdti, je nutno nastavo- 
vat u tranzistoru tzv. pracovni bod. Pracovni 
bod Ize nastavit ruznymi zpusoby. Ndktere si 
ddle ukazeme. 

Jedno z dasto pouzivanych zapojeni je na 
obr. 79. Rezistory R1 a R2 jsou zapojeny 


vren. Se zvdtdujicim se odporem potencio¬ 
metru se zmensuje proud bdze s tim i proud 
tekouci tranzistorem - tranzistor se privird. 
Zmenou maleho proudu bdze tedy muzeme 
ridit mnohem vdtdi proud kolektoru. 

V tomto zapojeni pracuje tedy tranzistor 
jako zesilovac proudu. 

Zbyvd jeste vysvdtlit vyznam rezistoru R1. 
Tento rezistor je v obvodu bdze zarazen 
proto, aby pfi nastaveni hfidele potencio¬ 
metru na nejmendi odpor odporove drdhy 
nebylo na bdzi pine napeti zdroje, ktere by 
zpusobilo zvetdeni proudu bdze a kolektoru 
nad pfipustnou mez a tim znideni tranzisto¬ 
ru. Tento rezistor tedy slouzi jako omezova- 
ci. Casto se oznaduje jako ,,ochranny“. 

Nyni zapojime tranzistor podie obr. 77. 
Svitivou diodou se seriovym rezistorem bu- 
deme kontrolovat velikost napeti mezi kolek- 



Obr. 79. Nastaveni proudu bcize 

jako ddlid napdti. Napdti na bdzi tranzistoru 
je zdvisld na odporech tdchto rezistoru a na 
proudu, ktery jimi protdkd. Tim je nastaven 
i proud bdze tranzistoru. Protoze jsme si jiz 
vysvdtlili, te proudem bdze se ovldda proud 
kolektorovy, je timto zpOsobem urcena i veli¬ 
kost kolektoroveho proudu, ktery prochdzi 
rezistorem R3, kolektorem a emitorem tran¬ 
zistoru. Mezi emitor a pfivod napdti se vdtdi- 
nou jedtd zapojuje daldi rezistor, oznadeny 
na obr. 80 jako R4. 



Obr. 77. Tranzistor jako zesilovac napeti 


Obr. 80. Mustkova stabilizace pracovniho 
bodu 



Toto zapojeni se nazyva mustkovd. 
Vdechna uvedena zapojeni slouii k nasta¬ 
veni a stabilizaci pracovniho bodu tranzisto¬ 
ru. Nastaveni kolektoroveho proudu si opdt 
prakticky vyzkoudime. Nejprve zapojime 
soucastky podie schematu na obr. 81. Zapo¬ 
jeni souddstek na zkusebni destidce je na 
obr. 82. 



Obr. 81. Nastaveni proudu bize 



Obr. 82. Zapojeni soucastek na zkuSebni 
destidce 

Pfi sprdvnem zapojeni dioda reaguje na 
zmdnu odporu potenciometru PI. Pfi nasta- 
vendm minimdlnim odporu potenciometru 
sviti dioda nejvic. Nyni zapojime mezi emitor 
tranzistoru a nulovy pdl zdroje rezistor R4 
podie schematu na obr. 83. 

Zapojeni na destidce je na obr. 84. 

v 


Obr. 83. Zapojeni tranzistoru s odporem 
v emitoru 

Obr. 84. Zapojeni na zkuHebni destidce je 
shodne se zapojenim na obr. 86, vypusti-li 
_ se kondenzator Cl _ 

Proud bdze je opdt fizen napdtim z odpo- 
rovdho ddlide slozendho z rezistoru R1 a R2. 
Celkovd napdjeci napdti se na rezistorech 
ddlide rozddli v pomdru jejich odporu. Cdst 
napajeciho napdti, pfipadajici na rezistor 
R2, je na schematu oznadena jako U v 

Je-li tranzistor „otevfen“, tj. vede-li elek- 
tricky proud, tvofi rezistor R3, dioda a rezis¬ 
tor R4 daldi ddlid napdti. Prutokem proudu 
vznikd na diodd tzv. ubytek napdti, na rezis¬ 
toru R4 vznikd daldi ubytek napdti, kterd je 
na schdmatu oznadeno jako U 2 . 

Pro sprdvnou funkci tranzistoru musi byt 
napeti U, vdtdi nez U 2 . Rozdil mezi temito 
dvdma napdtimi musi byt 0,4 V ai 0,7 V 
podie typu tranzistoru. Tento rozdil je vlastnd 
napdti mezi bdzi a emitorem, kterd jsme jii 
poznali pod oznadenim U BE . 
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Odporovy delic napbtf pripojeny k bazi 
tranzistoru musf byt tedy nastaven tak, aby 
bylo dosazeno potrebneho rozdflu mezi na- 
petfmi U, a U 2 . Urbenf potrebne velikosti 
odporu rezistoru a napetf popr, proudu se 
nazyva ,,nastavenf pracovm'ho bodu tranzis- 
toru“. Spravne nastavenf pracovm'ho bodu 
je pro dobrou cinnost tranzistoru nezbytne. 
Nez budeme mit moznost nastavovat vefi- 
kost kolektoroveho proudu sami podle mbri- 
ciho prrstroje, budeme proto presne dodrzo- 
vat predevsfm odpory rezistoru uvedene ve 
schematech. Zniceni tranzistoru velkym 
proudem, popr. signaly, zpracovane se 
zkreslenim u zesilovabu a dalsfch vyrobku 
zacfnajicich radiotechniku jsou prevazne 
zpusobeny nedodrzenfm predepsanych 
soucastek. 

Spravne nastavenf pracovniho bodu je 
tedy prvnim predpokladem-spravne cinnosti 
tranzistoru. Jiz jsme si vysvetlili, ze proud 
kolektoru je ovladan proudem baze, tento 
proud nastavujeme rezistory, zapojenymi do 
baze, pricemz tranzistor nevykonava za- 
dnou funkci - je v klidu. Mluvime pak o klido- 
vem proudu baze a o klidovem proudu kolek¬ 
toru. Jak se vsak budou menit tyto proudy pfi 
cinnosti tranzistoru? Overfme si to nasledujf- 
cfm zpusobem. 

V zapojeni podle obr. 83 nastavfme poten- 
ciometrem jas diody asi na polovinu maxi- 



Ob/-. 85. Pripojeni kondenzatoru 

malnfho jasu. Vezmeme kondenzator o ka- 
pacite 50 jiF a prilozfme jej na okamzik 
k vyvodum baterie, pficemz dodrzfme polari- 
tu. Kondenzator se tfm nabije. Takto nabity 
kondenzator pridrzfme kladnym polem 
k bazi tranzistoru a zapornym polem se 
dotkneme prfvodu 0 V. Dioda se okamzite 
vice rozzari. To je zpusobeno tim, ze se 
kondenzator vybil pres rezistor R2. Na oka¬ 
mzik se tfm zvetsil proud protekajfcf bazf 
z puvodnf klidove velikosti na vetbf. 

Opet zkusfme nabft elektrolyticky konden¬ 
zator a prilozfme jej mezi nulovy pol zdroje 
a bazi, tentokrat vsak opacne tak, ze kladny 
pol kondenzatoru bude pripojen k nulovemu 
polu zdroje a zaporny pol na bazi. Dioda na 
okamzik pohasne. Kondenzator se opet vy¬ 
bil pres odpor R2. Tentokrat se vsak nasta- 
veny proud baze pripojenfm kondenzatoru 
zmenbil. 

Nynf kondenzator pripojfme jednfm polem 
do baze tranzistoru trvale podle schematu 
na obr. 85. Pripojenf na zkusebnf desticku je 
na obr. 86. 



Svorku 2strfdave spojujeme kouskem vo- 
dice s kladnym a se zapornym polem zdroje. 
Kondenzator se tak postupne nabfjf a vybfjf, 
ale k nastavenbmu klidovemu proudu je 
,,pripocftavan“ (nebo ,,odecftan“) proud 
vznikly stridavym nabfjenfm a vybfjenfm 
kondenzatoru, 

Protoze proud kolektoru je znabne vetsf 
nez proud baze, tranzistor zesiluje. Velikost 
zesflenf je dana proudovym zesilovacfm bi- 
nitelem tranzistoru, jak jsme si jiz vysvetlili. 
Vetsf proud kolektoru vyvola na kolektoro- 
vem rezistoru vbtsf ubytek napetf, ktere mu- 
zeme odebfrat. Tranzistor v tomto prfpadb 
pracuje jako zesilovac. Tuto funkci tranzisto¬ 
ru si muzeme pfedstavit podle obr. 87. 
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Obr. 87. Cinnost tranzistoru jako zesilovade 
prubeh napeti a) bez signalu, b) se signaiem 

Nenf-li privaden zadny signal (U,), je na 
bazi a na kolektoru urcite stale napeti. Prive- 
deme-li na vstup strfdavy signal, projde pres 
kondenzator Cl na bazi tranzistoru. Napetf 
U 2 na bazi se menf (posouva) v rytmu signa¬ 
lu na vstupu. 

Napetf na bazi ovlada proud protekajfcf 
tranzistorem. Zesflenb napetf, oznabene na 
obrazku jako U 3 , odebframe z kolektoru tran¬ 
zistoru pres kondenzator C2. 

Na obr. 88 je pouzfvane oznabenf provoz- 
nfch napetf zesilovace. 



Obr. 88. Schema zesilovace 

Zapojeni zesilovace si muzeme vyzkouset 
podle schematu na obr. 89. Jedna se o jed- 
noduchy zesilovac s tranzistorem, v jehoz 
kolektoru jsou zapojena sluchatka. Pro toto 
zapojeni Ize pouzft sluchatka z vyprodeje, 
jejichz impedance (odpor) je kolem 2000 Q, 
nenf vhodne pouzft sluchatkove vlozky napr. 
z telefonu (majf maly odpor); sluchatkove 
vlozky muzeme vsak zapojit bud’ podle obr. 
90 nebo podle obr, 91. 


d Obr. 86. Zapojeni na zkusebni desticce 



Obr. 89. Schema zesilovace 



Obr. 90. Schema zesilovace 



KC506 


Obr. 91. Schema zesilovace 
(Pokracovani) 

Pololetm test 

Skolnf rok jiz sice skoncil, ale kurs ,,Zacf- 
name s elektronikou" je prave v polovine. 
Pro vnfmave ctenare jsme proto pripravili 
pololetnf test na overeni znalostf. 

Spravne odpovedi postabf strucne napsat 
na korespondencnf Ifstek a zaslat jej na 
adresu redakce Amaterskeho radia do kon- 
ce cervence 1993. 

Autori spravnych a nejrychleji zaslanych 
odpovedf budou odmeneni elektronickymi 
soubastkami. 

1. Jake bude vysledne napetf sesti seriove 
zapojeni elektrickych clanku, ktere zname 
z ploche baterie? 

2. Jake bude vysledne napetf techto clan- 
ku, zapojfme-li je paralelne? 

3. Na zdroj ze sesti seriove zapojenych 
clanku pripojfme rezistor oznaceny 12k. Jak 
velky proud potece timto rezistorem? 

4. Jaky odpor bude mft rezistor oznaceny 
barevnym carkovym kodem, na kterem bu¬ 
dou barevne prouzky v poradf: 

a) zluty-fialovy-cerveny, 

b) bfly-hnedy-oranzovy, 

c) zeleny-modry-hnedy. 

5. Ke svftive diode potrebujeme zapojit 
seriovy rezistor s odporem 820 Q ±10 %, tj. 
v rozmezf 738 az 902 Q. Z jakych dvou 
rezistoru muzeme tento odpor slozit, bude-li 
jeden z nich 470 Q? 

Jaky odpor z rady E 12 bude mft rezistor, 
ktery ve spojeni s rezistorem 470 Q bude mft 
odpor co nejblizsf pozadovanemu odporu 
820 Q? 

7. Jaky must byt nejmensf zesilovacf cini- 
tel ft 21e tranzistoru, jehoz bazf tece proud 
0,1 mA a kolektorovy proud pozadujeme 
alespon 0,015 A? 

8 . V pffstroji nahradfme poskozeny tran¬ 
zistor KC509 se zesilovacfm cinitelem 
rt 21e = 250 tranzistorem KS500 se zesilova¬ 
cfm cinitelem /? 21e = 30. Jaky bude dusledek 
teto ,,opravy“? 
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Seznam soucastek 


STAVEBNICE PRIjiMACE VKV-FM - mini 


Prijimac je konstruovan 
jako kapesni, pro prijern 
rozhlasovych stanic 
v pasmu VKV. Muze byt 
napajen z devitivoltove 
baterie, nebo z externiho 
stabilizovaneho zdroje, 
pak Ize vypustit stabiliza¬ 
tor 78L05, ktery stabilizu- 
je napeti pro 101 + D1. 



Rezistory (miniaturni) a potenciometry 


R1 

22 kQ 1 

R4 

4,7 Q 

R2 

33 kQ 1 

! R5 

viz text 

R3 

viz text 

PI, P2 

viz text 

Kondenzatory (keramicke) 


Cl 

100 nF 

C9, Cl 5 

330 pF 

C2, C5, C8 

1,8 nF 

CIO 

3,3 nF 

C3 

22 nF 

C11 

150 pF 

C4 

10 nF 

C12 

39 pF 

C6 

3,3 nF 

C13 

47 pF 

C7 

180 pF 

C14 

100 nF 

C16 

220 pF, ker. 


C17 

1 (xF/16 V, elektr. 


C18 

10 nF/16 V rad. elektr. 

C19, C20 

100 nF 



C21 

100 ptF/16 V, elektr. 



Technicke udaje 

Napajed napeti: 9 V (7 V az 15 V). 

Klidovy odporproudu: 12 m A. 

Citlivostpro odstup s/s = 20 dB: 4 |<V. 

Vystupni vykon: 0.5 W. 

Kmitoctovy rozsah: VKV I nebo VKV II. 

Zaklad prijimace tvori integrovany obvod 
TDA7000 fy Philips, je to 10 pro superhet 
s fazovym zavesem (s mezifrekvenci 
70 kHz, je urcen pro prijimace VKV). Zaklad- 
ni funkcni bloky 10: vf zesilovac se smesova- 
cem, mistni oscilator, mezifrekvencni zesilo¬ 
vac s omezovacem, fazovy demodulator, 
detektor a umlcovac sumu (tiche ladeni), 
obr. 2. 


medenym lakovanym dratem o prumeru 
0,6 mm. Potenciometr pro ladeni by me! byt 
linearni, 25 az 100 kQ. Potenciometr pro 
regulaci hlasitosti by m§l byt logaritmicky 4,7 
az 47 kQ. Odpor rezistoru R3, jimz se nasta- 
vuje maximalni hlasitost, zavisi na pouzitem 
potenciometru. V zavislosti na pouzitem re- 
produktoru je treba zvolit i odpor rezistoru R5 
a to tak, aby R5 vcetne reproduktoru mel 
odpor asi 20 Q. Napr. - reproduktor 8 Q, 
R5=12Q. Misto reproduktoru je mozne 
pripojit i mala sluchatka, pak se odpor rezis¬ 
toru R5 voli podle citlivosti sluchatek (R5 
obvykle 220 Q). Deska s plo§nymi spoji 
(5x5 cm) byla navrzena s ohledem na zvy- 
sene naroky na stabilitu proti vazbam. 


C22 47 (xF/16 V rad. elektr. 

C23 10 nF 

C24 10 piF/16 V, rad. elektr. 

Civky 

LI, L2 4 z dratu o 0 0,6 mm na 0 5 mm 

Polovodicove soucastky 
D1 KB109G 102 LM386 

101 TDA7000I 103 78L05 

deska s plosnymi spoji, rozmer 5 x 5 cm 

Ozivem' prijimace 

Po spravnem a peclivem zapajeni pripoji- 
me napajeci napeti. Kontrolujeme napeti pro 
integrovy obvod TDA7000 (sp. 5), musi byt 
5 V. Kontrolujeme, zda se meni napeti na 
anode varikapu D1 v zavislosti na nastaveni 
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Technicke udaje TDA7000 

Napajed napeti: 2,7 az 10 V max. 

Odberproudu (4,5 V): 8 mA. 

Kmitdcet vstupnich sign atu: 1,5 az 110 MHz. 
Citlivostpro odstup s/s = 20 dB: 4 ^V. 

Max. vstupninapeti: 200 mV. 

Vystupni napeti: 80 m V. 

Zkresleni (pro 50 kHz): 1,5 %. 


Konstrukce prijimace 

Cely prijimac je konstruovan na jedne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 
5x5 cm. Kmitoctovy rozsah je urcen induk- 
cnosti civek LI + L2. Soucastky prijimace 
stavebnice jsou voleny pro pfijem v rozsahu 
VKV II. Rozsahu VKV I Ize jednoduse dosah- 
nout zmenou poctu zavitu LI + L2 (zvetse- 
nim na 6 zavitu). Pro ladeni je vhodne pouzit 
varikap KB109G (nebo polovinu BB204). 
Civky LI + L2 jsou samonosne, vinute na 
prumeru 5 mm, zavit vedle zavitu - 4 zavity 


101-TDA7000 Ph,Ups 
102 - LM386 
103- 7BL05 


C23 -L C24 J_+ 

I X 
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-C +9V 

C 0 V 


Obr. 1. Zapojeni prijimade VKV 
z vyvodu 14 iol je zapojen C, 1,8 nF 


r*— r -T0 

i 1 P° rwn6va i 2k7 n... 


P2. Pfipojime reproduktor a antenu (drat 
o deice 1 metr). V pripade venkovni anteny 
a svodu 75 Q se ,,druhy konec“ pripoji na 
zem. Prijimac jiz musi zachytit rozhlasove 
vysilani po naladeni potenciometrem P2. 
Prijimane pasmo Ize nastavit podle potreby 
roztahov^nim zavitu civky LI. 

Sadu soucastek - rezistory, varikap, kon- 
denzatory, integrovane obvody, stabilizator, 
civky, desku s plosnymi spoji, konektor pro 
baterii 9 V a navod Ize objednat za 245 Kc, 
osazenou a ozivenou desticku Ize objednat 
za 279 Kc, 25 Kc postovne, na dobirku 
u firmy DAVID - elektronik, Teyschlova 15, 
635 00 Brno. 
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Obr. 2. Blokove schema IO TDA7000 












Telefonna ustredna TTL 

Milan Removci'k 

Je to jednoducha domaca ustredna pre 6 ucastmkov, ktora nie je 
pripojena na jednotnu telefonnu siet’. 

V dnesnej dobe je na trhu nepreberne mnozstvo malych telefon- 
nych ustredm. Pre pouzitie v rodinnych domoch a bytoch su vsak 
vel’mi drahe. Preto som navrhol zapojenie, ktore nepresiahne nakla- 
dy 500 Kc a moze ho realizovaf aj zacmajuci amater. 


VYBRALI JSME NA 

obAlku 



Popis zapojenia 

V zapojenf su pouzite bezne 10 TTL. 
Ustredna pozostava: 

- ucastnicke sady v pocte 6 kusov; 

- logicka casf, ktoru tvori hfadac, cftac 
impulzov a dekoder; 


- spojovacie pole vytvorene dvoma 
analogovymi splnacmi MAB08; 

- siefovy zdroj dodavajuci napatia 
+5 V, +60 V, str 55 V a -3 V. 

Na ustrednu je mozne pripojtf Tubo- 
votny telefon s impulznou voCbou. 
Ucastnicke cisla su 1 az 6. Vstup do 


ustredne je nesymetricky a pri dlhsich 
vedeniach pouzijeme symetrizacne tra- 
fa podra AR 5/90 str. 216. 

Popis cinnosti 

Ustredna pracuje na podobnom prin- 
cipe ako niekdajsi hfadacovy system 
a ma len jednu spojnicu. Schema us¬ 
tredne je na obr. 1. Hradla H6 a H7 
pracuju ako generator na kmitocte oko- 
lo 12 Hz. Tento kmitocet je privadzany 
cez H4 a H5 do ditaca 104, ktory vystup- 
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Obr. 1. Schema zapojenia (D16 ma opacnou polaritu) 
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Obr. 2. Doska s ploSnymi spojmi 


mi B C D cyklicky adresuje multiplexer 
105 (74151). Tieto tri 10 tvoria hradac. 

Ak niektory ucastnik zdvihne mikrote- 
lefon, dostane sa napatie +60 V cez 
telefonny pristroj. D12, D13 na delid 
R4R5 a tym prejde vst. 3 hradla H2 do 
log. 1 a prlslusny vstup multiplexeru do 
log. 0. Ked’ cltac nakrokuje na tuto adre- 
su, objavi sa na negovanom vystupe 
„w“ log. 1, elm sa cez D14 a R6 otvori 
T2. (Naboj C4 udrziava T2 otvoreny 
pocas votby.) Tranzistor T2 uzavrie 
hradlo H4 a hladad sa zastavl. Z6roven 
je na tej istej adrese nastaveny aj analo- 
govy splnac 102, ktory prepojl hovorovy 
drot „a“ volajuceho ucastnfka na svoj 
vystup. Tranzistor T2 z&roveh cez hrad¬ 
lo H11 odblokuje H10 pre prijem impul- 
zov z clselnice a odblokuje tiez ditad 
107. 

Ucastnik moze volif cislo. Impulzami 
6lselnice sa preklapa hradlo H2 a cez 
neneg. vystup „y“ multiplexers aj hrad¬ 
lo H10. Na vystup tohto hradla je za- 
radeny dvojity integradny 6len 
R9C7R8C15, ktory odfiltruje z£kmity 
z 6lselnice. Potom su voliace impulzy 
vedene cez T3 do cltaca 107. Vystup 
cltaca sa nastavl v kode B C D na cislo 
volaneho. Toto cislo je dekodovane de- 
koderom 106 (7442) a zaroveh privede- 
ne na vstupne adresy splnaca 103, 



ktory uzatvori hovorovy obvod ucastni- 
kov. Na vystupe dekodera 106 prislu- 
chajucemu volanemu sa objavi log. 0, 
ktora sposobf cez hradlo HI a H3 otvo- 
renie tranzistora T1 a tyristora Tyl. Tym 
je ucastnik vyzvanany. 

Cyklicke preru§ovanie vyzvanania je 
zabezpecene z generators, ktoreho 
kmitodet sa deli 16 pomocou 1010. Cez 
hradla H8 a H9 sa privadza do spolo6- 
neho bodu „z“. Vyzvanacie napatie sa 
zaroveh cez Cl a R2, obmedzene dio- 
dami D7 h- 10 na 1 V dostane k volajuce- 
mu a sluzi ako vyzvanaci ton. Pri vyzv^i- 
nani ucastnfka je hradlo H2 blokovane 
z vystupu hradla H3, aby nevzniklo sa- 
moprihlasenie. Prihl^senie volaneho je 
vyhodnotene v medzere medzi zvone- 
niami a vystup hradla H2 prejde vtedy 
na log. 0, 61m zablokuje H3 vyvod 
9 a skon6i sa vyzvananie. Potom moze 
prebiehaf hovor. 

Ked’ volajuci polozi sluch^tko, 6(ta6 
impulzov by to vyhodnotil ako dal§l im- 
pulz. Tomu zabrahuje hradlo H8, ktore 
je okamzite pri polozeni sluchatka blo- 
kovanb cez D15. Kondenzator C8 sa 
uplatnf pri vofbe clsla a udrziava po6as 
nej vstup 1 hradla H8 na log. 0. 

Spojenie sa prerusi, ked’ sluchatko 
polozi volajuci ucastnik, podobne ako 
pri zostavenl spojenia. 


Mechanicka konstrukeia 

Cela ustredna je zapojena na jedno- 
strannej doske s plosnymi spojmi podra 
obr. 2. Zo strany spojov treba urobif 
nasledovn6 drotove prepojky. 

1. Napatie +5 V - v§etky IO. 

2. Napatie0 V-v§etky 10svynimkou: 
4, 8, 9, 10. 

3. Vst. u6as. 2,3, 4, 5, 6 (vyv. 6 101) do 
105 - vyv. 2, 1, 15, 14, 13, 

4. Vyv. 16- 103 na vyv. 14 - 106. 

5. Vyvody 6. 3 - 102 a 103 navzajom 
(~3 V). 

Vyvody k ucastnlkom su zapojene na 
temaciu svorkovnicu. Droty ,,a“ su vy- 
vedene z Cl 1 aZ C1 IV oznacene na 
doske 1 az 6. Droty „b“ su pripojene na 
+60 V. Napajacl zdroj je na kusku uni- 
verzalnej dosky s plosnymi spojmi o roz- 
meroch 5,5 x 8 cm. Stabilizator je pri- 
skrutkovany na bok §asi. Rezistor R6 je 
priamo na vyvode transformatora. Dio- 
dy D6 1 az D6 VI su zo strany spojov, tak- 
tiez Cl 5, ktory bol zapojeny dodatodne. 
Diody D7 az DIO su najprv spojene do 
stvorlc a potom dane do dosky. $asi 
ustredne tvorl hlinlkovy plech hr. 2 mm 
ohnuty do tvaru „U“. Celkove usporia- 
danie vidno na obr. 3. Cela ustredna 
moze byf umiestnena v rozvodnej skrini 
na stene, kde kondia vyvody od ucastnl- 












































































Zoznam suciastok 


Rezistory (TR 212) 

R1 

22 kQ 

R2 

330 Q 

R3 

33 kQ 

R4 

1,8 kQ, TR 522 

R5 

150 Q, TR 221 

R6 

10 kQ 

R7 

1,2 kQ 

R8, R9 

4,7 kQ 

RIO, R11 

1 kQ 

R12 

820 Q 

R13 

820 Q, TR 521 

R14 

330 Q, TR 521 

R15 

150 Q 

R16 

10 kQ, TR 152 

Kondenzatory 

Cl 

2,2 (xF/100 V, TGL 

C2, C3 

100 nF, TK 782 

C4 

5 [iF, TE 004 

C5 

20 [xF, TE 004 

C6 

50 [xF, TE 004 

C7 

4,7 nF/40 V 

C8 

100 |xF, TE 003 

C9 

100 hF, TF 012 

CIO 

200 (xF, TE 988 

C11 

1000 jxF, TE 984 

Cl 2 

100 nF, TK 782 

C13 

50 (xF, TE 984 

Cl 4 

100 fj.F, TE 981 

C15 

4,7 [xF/40 V 

Polovodicove suciastky 

D1, D2, D3, D4, 

D13, D17, D22 

KYI 30/300 


D5 az DIO, 
D14, D15 

KA261 

Dll 

KZ141 

D12 

LQ1132 

D16 

LQ1702 

D18 az D21 

KYI 32/80 

101 

7410-6 ks 

102 

MAB08E 

103 

MAB08E 

104 

7493 

105 

74151 

106 

7442 

107 

7493 

108 

7400 


109 

7400 

1010 

7493 

1011 

7805 

T1 

KC307V, 6 ks 

T2 

KC238 

T3 

KC238 

Tyl 

KT508/400, 6 ks 


Prim.- 2560 z/0,15 
Sek. I - 680 z/0,25 
Sek. 11-75 z/0,5 CuL. 

Pozn.: C12 je pripajany na 1011 
C3 na 105 a 104. 



Obr. 3. Celkove usporiadanie 
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Zajimava zapojeni 


Dva 

zaji'mave smmace 

Teplota a tlak patri mezi veliciny, jejichz 
mereni je pozadovano v technicke praxi 
i beznbm zivote velmi basto. Proto se mimo 
klasickych snimacu techto velicin objevi cas 
od casu snimab novy svym principem, ci 
vystupni „mbronosnou“ velicinou. Vyrobci 
se dnes vbtsjnou snail, aby se uzivatel mohl 
soustredit pouze na vlastni problem, kvuli 
nbmuz tyto velibiny zjibfuje a mbl k dispozici 
pouzitelny elektricky signal s definovanym 
vztahem k merene velibine. V posledni dobb 
se objevily dva takove snimabe, z nichz prvni, 
urbeny k mbreni teploty, je vyrobkem znamb 
firmy National Semiconductors. 

Snimabe teto firmy, ktere jsou oznabeny 
jako serie LM35, obsahuji integrovany ob- 
vod, jehoz vystupni napbti je primo umbrne 
teplotb ve stupnich Celsia s citlivosti 
10mV/°C a nelinearitou pouhych ±1/4 °C. 
Snimab ma malou vystupni impedanci 
(0,1 Q) pri zatbzi 1 mA. Aniz je nutno cokoliv 
nastavovat 6i kalibrovat, Ize mbrit teplotu 
v rozsahu -55 az 150 °C s chybou ±3/4 °C. 
Protoze snimabe se nastavuji primo pri vyro- 
bb bipu, jsou pombrnb levne. Obvod Ize 
napbjet z jedineho zdroje 4 az 30 V, odbbr je 
typicky pouhych 60 nA, takze vliv vlastniho 
ohrevu je zanedbatelny. Snimab je pouzdren 
do kovoveho pouzdra TO-46, plastovbho 
TO-92 a TO-202 a osmivyvodoveho pouzdra 
pro plobnou montaz SO-8. Podle pracovniho 
rozsahu teplot jsou dale tridbny na LM35, 
LM35A pro teploty -50 az +150 °C, LM35C 
a LM35CA pro -40 az +110 °C a LM35D pro 
0 az 100 °C. Doplfikove pismeno A znabi 
ui§i toleranbni pole chyby pfevodu napbti/ 
teplota. 

Snimabe jsou vhodne napr. pro mbreni 
povrchovb teploty predmbtu, ke kterym se 
pripevhuji napr. lepenim. Pri velkych rozdi- 
lech teplot mbreneho predmbtu a okolniho 
prostredi je zvlabte v pripadb plastoveho 
pouzdra nutno zmenbit vliv mbdbnych vstup- 
nich privodu, ktere tvori parazitni tepelnou 
cestu. Vhodne je jejich kryti napriklad epoxi- 
dovou pryskyrici. Snimabe v kovovbm 
pouzdre Ize k predmbtu pripajet, pak je ov- 
bem zem napajeni spojena s timto predmb- 
tem. Pri pouziti pro mbreni teploty obsahu 
ruznych nbdrzi je treba chranit vyvody sni¬ 
mabe pred znebistbnim s nasledkem svodu 
mezi vyvody. 


Zakladni zapojeni pro mereni teploty 2 az 
150 °C je na obr. 1. Na obr. 2a je zapojeni pro 
ziskani vystupniho signalu ze vzdaleneho 
cidla s uzemnenym zapornym polem napa¬ 
jeni, na obr. 2b je se zemi spojen zbporny pol 
vystupu. V obou pripadech je privodem ke 
snimaci krouceny dvouvodib. V obr. 3 je 
uvedeno mereni kladnych i zbpornych teplot 
pri uziti jedineho napajeciho zdroje. Pri zpra- 
covani mbrene teploty na pobitabi Ize vyuzit 
zapojeni z obr. 4a, kde je vystupem seriovy 
signbl, bi obvodu na obr. 4b, kde je vystup 
v paralelnim tvaru. Teplotni signal Ize pre- 
vest i na kmitobet s vyuzitim zapojeni z obr. 
5. Ctenare jistb tento obvod inspiruje k fade 
daibich aplikaci. 
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Obr. 1. Zakladni zapojeni teplotniho snima- 
6e LM35 


5 V 



Obr. 2 Dvouvodidovb pripojeni 
vzdilenbho snimabe LM35 



Obr. 3. Mbreni v rozsahu -55 az 150°C 




Obr. 4. Prevodnik teploty na paralelni 
a seriovy dislicovy signal s rozsahem 128 °C 



Obr. 5. Prevodnik teploty na kmitobty 
(2 az 150 °C)/(20 ai 1500 Hz) 



Obr. 6. Blokove schbma snimabe tlaku sbrie 
B08SxxxDC 
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Obr. 7. dasove prubbhy ridiciho hodinovbho 
a vystupniho signalu snimabe tlaku 


kov. Predna cast! moze byf pripadne 
zakryta plexisklom, aby bolo vidno svit 
LED, ktore signalizuju obsadenie ucast- 
nikov a cinnosf generatora. Transfor- 
mator je navinuty na jadre Ml7 x 22. 

Uvedenie do prevadzky 

Ustredna nema ziadny nastavovaci 
prvok. V pripade, ze by impulzy voCby 
boli orezane, zmensime kapacity C7 
a Cl 5, naopak, ak je pocet impulzov 



vacsi ako volane bislo, kapacitu zvacsi- 
me. Ak by generator z H6, H7 nechcel 
kmitaf, upravime odpory R10, R11. Na- 
pajaci zdroj musi mat strmy nabeh na- 
patia. 

Nedoporucujem pouzivaf stare vyra- 
dene telefony, ktorych kontakty su zdro- 
jom nedefinovatefnych zakmitov 
a skreslenych impulzov. Tieto nie je 
schopna ustredna spracovaf. Pred- 
nostne pouzijeme kompaktne telefony, 
ktore dostaf v bazare. 


Zaver 

Pre jednoduchosf nema ustredna oz- 
namovaci a obsadzovaci ton. Taktiez 
nema separator poruchovych sluciek. 
Pre slabu prevadzku v domacnosti vsak 
pine vyhovuje. K ustredni je mozne 
pripojif ,,domofon“ a to tym sposobom, 
ze hovorovy drot vyvedieme z 103 
- vyv. 9 a ovladanie napajania (zapina- 
nia) z 106 - vyv. 9. Spojenie dosiahne- 
me vofbou c. 7. 














Pro mereni pretlaku ci tlakoveho rozdilu 
jsou urceny snimace serie B08Sx xDC fir- 
my Sensor Technics ze SRN (Aubinger Weg 
27, D-8039 Puchheim). Snimace, ktere 
v peti typech pokryvaji rozsah od 0 az 70 
mbar po 0 az 10 bar, se vyznacuji tim, ze 
poskytuji prirno seriovy osmibitovy cislicovy 
vystup. Snimace jsou urceny pro kapalna 
a plynna media, ktera nemaji korozni ucinky. 
Teplotni vlivy jsou kompenzovany v rozsahu 
pracoviiich teplot 0 az 70 °C. Snimac, jehoz 
blokove schema je na obr. 6, se napaji 
napetim 5 V a odebira ze zdroje asi 5 mA. 
Na obr. 7 jsou casove prubehy hodinoveho, 
vyberoveho a vystupniho signalu. Pouzity 
prevodnik A/D je stejneho typu jako v apli- 
kacnim schematu teplotniho snimace na 
obr. 4a. V provedeni urcenem k primemu 
osazeni na desku s plosnymi spoji ma sni¬ 
mac rozmery 29,2x37x37,3 mm (sxhxv) 
a hmotnost 16 g, modulove provedeni o roz- 
merech 40x40x35,5 ma hmotnost 30 g. 
Vyska pfitom zahrnuje privody vstupnich 
tlaku a elektricke vyvody. Typicka velikost 
nelinearity a hystereze je ±1/2 hodnoty od- 
povidajici nejmene vyznamnemu bitu. 

JH 

Firemni literatura firmy National Semicon¬ 
ductors a Sensor Technics 
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Automaticky odpojovac 
motoru RC modelu 

Pokud radiem rizeny model neobsahuje 
oddelene napajeni pro pohaneci elektromo- 
Jprek a prijimac se servy, snadno se stane, 
ze po vycerpani kapacity akumulatoru pre- 
stane byt model nejen pohanen, ale presta- 
ne byt take ovladatelny. Proto muze byt pro 
modelare zajimave zapojeni uvedene v [ 1 ], 
ktere automaticky odpoji od baterie motor 
s velkou spotrebou tehdy, kdyz zbytek jeji 
kapacity jeste postaci k provozu prijimace 
a serv. Vyuziti zapojeni umozni v pripade 
vybaveni modelu dvema baterierhi usporit 
baterii pro elektroniku a tim i prostor a hmot¬ 
nost. 

Funkce zapojeni vychazi z typickeho pru- 
behu vybijeci charakteristiky akumulatoru 
NiCd (sest clanku), jehoz napeti pri zat§zi 
s velkou spotrebou klesne po vycerpani ka¬ 
pacity rychle z 7,2 V na nulu. Je-li mezni 


napeti potrebne pro elektroniku 5 V, je treba 
zajistit odpojeni motoru jeste pred poklesem 
napeti na tuto velikost, zbytek kapacity aku¬ 
mulatoru pak postaci pro napajeni elektroni- 
ky jeste po dobu nutnou na pristeni letecke- 
ho modelu. 

Prakticke zapojeni je uvedeno na obr. 1. 
Integrovany stabilizator 101 (pracujici i pri 
malem rozdilu vstupniho a vystupniho nape¬ 
ti 0,5 az 0,8 V) vytvari ze vstupnich 7,2 V 
stabilizovanych 5 V, kondenzatory C2, C3 
slouzi k odstraneni ru§ivych spicek vznikaji- 
cich v motoru. Uvedeny typ stabilizatoru je 
s chladicem vhodny do proudove spotreby 
1 A. Prahove napeti baterie, pri nemz se 
odpoji motor, musi byt minimalne o ubytek 
na stabilizatoru vetsi nez minimalni potrebne 
napeti pro elektroniku. Zjisteni tohoto stavu 
je ukolem komparatoru 102, ktery porovnava 
napeti z delicu R5, R6 a R1, R2, PI. Nasta- 
venim PI Ize nastavit preklapeci urovefi 
mezi 5,2 a 6,6 V. 

Kondenzatory slouzi k vf blokovani zmine- 
nych delidu. Civka rele A je pripnuta tranzis- 
torem T2 k baterii tehdy, je-li napeti dosta- 
tecne, tedy je-li nap§ti najezdci PI vet§i nez 
na referencnim delici R5, R6. 

Paraleln§ spojene R8, C6 slouzi jako 
,,spori6“ proudu. Proudova spidka vznikla 
po sepnuti T2 pri nabijeni C6 doda potrebny 
vetsi proud nutny pro sepnuti rele. Pres R8 
pak nasledne tede mens! pridrzny proud, 
postacujici pro udrzeni rele v sepnutem sta¬ 
vu. Odpor rezistoru R8 je treba upresnit 
experimentalne. Kladna zpetna vazba zave- 
dena z vystupu komparatoru na jeho vstup 
tranzistorem T1 zabrani po vypnuti rele jeho 
opetovnemu zapnuti, ktere by nastalo po 
odpojeni motoru, kdy se napeti odlehbene 
baterie opet zvetsi. Opdtovne sepnuti rele 
po zv§tseni napeti baterie je mozne az po 
spojeni svorky RST na napeti +5 V, coz je 
mozne uskutecnit i dalkove. Automaticky je 
signal RST generovan po vlozeni nabite 
baterie v dusledku funkce obvodu R4, C5, 
D3. Svitiva dioda D5 ma jen signalizacni 
funkci. Rozepne-li rele, dioda se rozsviti. 

JH 

Literatura 

[ 1 j Power - Off fur RC-Modelle. Elektor 23 
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Obr. 2. Zapojeni automatickeho odpojovace motoru RC modelu 
pri kritickem poklesu napeti baterie 
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Digital Scope 

Univerzalm osciloskop 
spickovych parametru 

pfedstavuje novy typ digitainlho osdioskopu 

TDS320 

kteif m firma Tektronix rozilruje 
litpiinou radu osclloskopA TDS. 

I Vy m&te dnes moinost zfskat prfstroj 
• ravoluinf technotogH z&znamu, 
snadnou obaluhou a trfletou zArukou 

...za prijatelnou cenu 

Technicke udaje: 

□ sfrka pasma 1CX) MHz 
O 2 kanaly 

D vzorkovanf 500 MS/s na kanal 

□ 5 ns/dH - 5 s /dfl 

□ 2 mV/dfl - 10 V/dfl 

G delka zaznamu 1 K/kanal 

□ AUTOSETUP, ANTIUASING 

□ pamet pro 10 nastavenf 
celnfho panelu 

G automaticke vyhodnocovanf 
21 parametru 

G kurzorove odecftanf casu 
a amplitudy soucasne 
G detekce kratkych msivych impulsu 
(glitch) od 10 ns 

O sbemice GPIB, CENTRONICS 
O HCOPY 

G Sample, Envelope, Average, 
PeakDet 

G zobrazenf typu Vector, Dots, 
Accumulate Vector/Dot 
O TV Trigger PAL, NTSC 

Tektronix 

VyZckJejte si dalST podrobn6 informace; 

ZENIT - zastoupenf TEKTRONIX 

Bartolomgjskd 13 
110 00 Praha 1 
tel. (02) 22 32 63 
fax (02) 236 13 46 

...KVAUTA A SPOLEHLIVOST! 








Externy napajacf zdroj VN 
pre tranzistorovy blesk 

Filip Kuzman 


(Dokondenf) 


Dutinky konektoru K1 su na dosku s plos- 
nymi spojmi prilepene lepidlom Epoxy. Pou- 
zijeme Tubovorne dostupne z rozobrateho 
konektora, ktore zabezpedia spofahlivy kon- 
takt, s prierezom koli'kov asi 1 mm 2 . Konek- 
tory na prepojovaci kabel som zhotovil tak, 
ze na dvojlinku som nasunul dve vhodne 
verke krytky z popisovacov fix, potom som 
pripajal koliky, resp. dutinky na strane blesku 
a upravil vzajomnu polohu kontaktov a kry- 
tiek. Do konektora K3 som vlozil treti nepri- 
pojeny kolik (Wuc), vnutro krytky som vyplnil 
lepidlom Epoxy a potom zasunul do konekto¬ 
ra K2. Medzi stenu skrinky a krytku K3 som 
dal kusok folie PVC, aby sa vzajomne nezle- 
pili. Konektor K4 s dutinkami je o mnoho 
mensi, bol nutny iny postup. Opaf som nasu¬ 
nul dutinky na koliky v blesku, do medzery 
medzi nimi som vlozil kusok laminatu a vza¬ 
jomne zlepil sekundovym lepidlom (pozor na 
vefku vzlinavosf lepidla, lepif postupne ma- 
lym mnozstvom). Po uplnom zaschnuti som 
dutinky vytiahol, nasunul na ne krytku a do- 
koncil lepenie. Na vonkajsiu stranu krytky je 
tiez prilepeny „kruc“. Dfzka kabla je 1 m. 

Transormator menica je zhotoveny podra 
obr. 14. Vsetky teorie vypoctu menicov kon- 
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Obr. 13. Predloha krycieho panelu 
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Obr. 14. Transformator Trl 
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cia kon§tatovanim, ze vysledky ziskane na 
zaklade exaktnych i empirickych vzorcov sa 
aj tak musia upravif na zaklade nameranych 
hodnot. Skutocne to plati. Bolo treba experi- 
mentovaf s materialom a prierezom jadra, 
hlavne vSak s poctom zavitov jednotlivych 
vinuti. Optimalne hodnoty, ku ktorym som 
dospel, su uvedene na scheme. Feritove 
jadro EE z Prametu Sumperk ma prierez 
stredneho stfpika 12 x 14 mm a zakladnu 
medzeru v strede 0,4 mm: Najvacsiu ucin¬ 
nosf som dosiahol pri medzere krajnych 
stfpikov 0,13 mm. Vinutie L3, L4 su naspodu 
a vinute bifilarne. Nasleduju vinutia L2, L6, 
L5 opaf vinute sucasne. Nakoniec je navinu- 
te vinutie LI. Vsetky vrstvy vinutia su oddele- 
ne prekladovym papierom (medzi LI a ostat- 
nymi 5 zavitov prekladu). Usporiadanie vy- 
vodov je na obrazku. Medzeru v jadre vyme- 
dzime napr. papierom, obe polovifiky stlaci- 
me a z boku prilepime pruzky kuprextitu. Na 
spodnej strane pripajame koliky z drotu, 
pomocou ktorych je trafo pripajane do dosky 
s ploSnymi spojmi. Na diody D12, D13 a D14, 
D15 je pripevneny chladid podra obr. 15. 
Zosilhovaci fiiniter tranzistorov T1 a T2 by 
mal byf 80 az 100. Kondenzator C3 musi byf 
zvitkovy, aby neovplyvhoval cinnosf 101 ..Re- 
zistory doporudujeme pouzif kovove, napr. 
TR 151, pre men§ie naroky vyhovuje bezny 
typ TR212. R31 je drotovy na zafazenie 
6 W, napr. TR 506. Ako zberaci kondenzator 
Cl som pouzil Philips 250 ^iF/400 V 0 30 
x 30 mm. Cez otvor medzi emitorom T3 
a distanfinym stfpikom prechadza vodic od 
vyvodu +12 V akumulatora na prepinac 
VIA. Diody LED su do otvorov zalepene. 

MAT HLINIK 

POVRCH VYKEFOVAT 
A MORIT V LUHU 
SODNOM 


Obr. 15. Chladic diod D12 az D15 

Ozivenie a nastavenie 

K oziveniu potrebujeme pomocny stabili- 
zovany zdroj 0 az 20 V, 3 A, zafazovaci 
rezistor 4,7 kQ/30 W (zlozeny napr. z 10 ks 
470/6 W) a univerzalny V-Ameter. Ak je 
k dispozicii aj osciloskop, ktorym sledujeme 
priebeh napatia na emitoroch T1, T2 grdigi- 
talny V-Ameter s pamafou na zistenie spic- 
kovych prudov, je nastavenie pohodlnejsie. 

Vychodzi stav: akumulator je odpojeny, 
kolektory T1 a T2 su odpojene, bezce trimrov 
R1, R2, R22, R29 su v strede drahy, bezce 
R18 na strane D RE r vypinace VI a V2 
vypnute, na mieste Cl je kondenzator 2\i ?/ 
400 V. Namiesto akumulatora pripojime sta- 
bilizovany zdroj, nastavime na nom 14 V. 
Zapneme vypinac VI. Na meracom bode 
MB2 voci zemi MB1 nameriame napajacie 
napatie +14 V. Na MB3 musi byf L/ RE f okolo 



+5,8 V. Paralelne k D3 pripojime rezistor 
18 kQ, na MB5 bude uroven L, D9 svieti. 
Otacanim bezca R18 preklopi 101, na MB5 
bude uroven H, D9 nesvieti. Bezec vratime 
do vychodzej polohy a rezistor 18 kQ odpoji- 
me. Prektepanie 101 sveddi o spravnej 6in- 
nosti regulatora. Bezec trimra R29 nastavi¬ 
me tak, aby sa prave rozsvietila dioda D11. 
Konecne napatie pine nabiteho akumulatora 
je okolo 14 V. Napatie z pomocneho zdroja 
znizime na 10,5 V a trimrom R22 najdeme 
okamih, kecf sa prave rozsvieti dioda D10. 

Dany typ clankov NiCd mozno vybijaf do 
napatia 1,0 V. Napatie pomocneho zdroja 
vratime na 12 V, zapneme vypinac V2, roz¬ 
svieti sa dioda D9, kolektory T1, T2 spojime 
s napajacim napatim. Na meraci bod MB4 
pripojime voltmetr a vypneme vypinafi V2. 
Dioda D9 zhasne, menic sa rozbehne a na 
kondenzatore Cl zafine rasf napatie. Malo 
by dosiahnuf asi -335 V, menid vypne, 
rozsvieti sa dioda D9. Napatie na Cl bude 
pomaly klesaf. Pri poklese asi o 3 az 5 V 
znova nabehne menid a dobije Cl na 
-335 V. Bezec R18 otafianim smerom k dio¬ 
de D8 nastavime na -350 V, alebo inu poza- 
dovanu hodnotu. Da sa dosiahnuf az 
-750 V. Zostava nastavif maximalnu ucin- 
nosf menifia. Ku kondenzatoru Cl pripojime 
paralelne odporovu zafaz 4,7 kQ, vicT obr. 
16. 

Zapneme menifi, pozorujeme oscilosko- 
pom priebeh napatia na emitoroch T1 a T2 
atrimrami R1 a R2 nastavime najlepsi obdfz- 
nikovy priebeh, cornu zodpoveda aj maxi- 
malne napatie na R z . Bez osciloskopu meria- 
me prave toto napatie. Kecfze udinnosf zavi- 
si aj na verkosti medzery jadra Trl, skusime 
ju tiez menif. Po dosiahnuti maximalnej 
ucinnosti jadro zalepime a vystupne napatie 
dostavime na 350 V. Ucinnosf je pomer 
vykonu na zafazi k prikonu, krat 100 %. 


T) = 


U 2 -l, 


Ur 1 1 

U \-100 
5.6 • 10 4 • l : 


100 = 


[%; V, A] 


U \-100 


Ucinnosf by sa mala pohybovaf v rozsahu 
80 az 90 %. Prud zo zdroja pri U1 = 12 V 
a U2 = 350 V bol 2,43 A, Cornu zodpoveda 
uCinnosf 89,38 %. Tranzistory i pri dlhodo- 
bej prevadzke so zafazou 4,7 kQ budu len 
vlazne. Pri menej vykonnom pomocnom 
zdroji zvacsime odpor zafaze. Tym je cele 
ozivenie a nastavenie skoncene. Odpojime 
pomocny zdroj a R z a prispajkujeme akumu¬ 
lator. Zdroj EPU, v2dy pri vypnutom vypinaci 
VI, prepojime kablom s bleskom a mozeme 
odskusaf prevadzku. Batdrie v blesku musia 
zostaf, lebo napajaju jeho automatiku. 


Skusenosti zo stavby 
a dosiahnute vysledky 

Ako napajacie clanky su vhodne NiCd 
akumulatory so sintrovanymi elektrodami 
a pajacimi praporkami. Vyhodou je tesnosf, 



Obr. 16. Zapojenie k nastaveniu ucin¬ 
nosti menica 





prijatefny pomer hmotnosti k objemu ener- 
gie, odolnosf voci definovanemu prebijaniu, 
rovna vybijacia charakteristika, moznosf 
rychlonabijania, dostupnosf na trhu (i na 
elekronickych burzach vyrobky Varta, UC, 
Slany, Panasonic). Pri vybere treba dodrzaf 
zasady uvedene v [17] a [l8], hlavne 
s ohradom na kapacitu a samovybijanie. 

V zahranici su k dispozfcii uz zostavene 
kompaktne baterie. Konebne napatie blanku 
zavisi od vefkosti pretekajuceho nabijacieho 
prudu a teploty, preto okamih signalizbcie 
diody D11 mozeme pozmenif pre konkretne 
podmienky. V kazdom prfpade je vhodne 
skontrolovaf kapacitu vbetkych blankov, aby 
nedoslo k prepolovaniu pri vybijani. 

Ak na mieste VI pouzijeme mikrospinab 
ien s tromi kontaktami, treba ho premiestnif 
do zapornej vetvy. Zdroj EPU nie je treba 
pocas prace uzkostlivo vypinat’, pretoze pri 
chode naprazdno spotrebuje za 1 hodinu 
menej ako 1 % kapacity akumulatora. Pocet 
zableskov, ktory sa da ziskaf z plnej kapaci¬ 
ty akumulatora som zmeral tak, ze naboj 
kondenzatora Cl (1250 nF, 350 V) som vy- 
bijal cez rezistor 10 Q a tyristor prakticky na 
nulove napatie (pri vybojke zostava asi 
60 V). Pre pokles napatia 1 V na najslabbom 
blanku to bolo 2080 zableskov. V skutobnosti 
pri sucinnosti EPU a blesku, baterie v blesku 
napajaju jeho automatiku i menic. Ak povod- 
ne bol blesk pripraveny na zablesk povedz- 
me priemerne za 15 s, s EPU pre 1250 [iF 
a 350 V sa tato doba skrati na 1,5 s. Ale 
blesk aj dod£ 10 % energie na kondenzator, 
cize pobet zableskov bude asi o 10 % vyssi 
ako zo samotneho EPU a zivotnosf baterie 
v blesku sa predtzi 10 az 20krat, lebo jeho 
jiutomatika pracuje i pri napati 4 V. Cize na 
jedno nabitie akumulatora a s jednou sadou 
baterii ziskame minimblne 2000 zableskov 
s plnou energiou. Na hodnoty 1250 [xF 
a 350 V sa odvolavam preto, ze su v blesku 
National PE 3057, ktory som pouZival. 

Osobne povazujem za najvabiu vyhodu 
EPU rychlosf nabijania blesku, bo umozni 
bez problemov pouzivaf aj motorovy pohon 
filmu pri fotografovani s bleskom. Zvuk meni- 
6a nerusi, je teraz vitanou signalizaciou pri- 
pravenosti (okrem LED). Cal§ou vyhodou je 
zaru6ene smerne 6islo, pretoze napatie na 
zberacom kondenzatore je stabilizovane. 
Jeho zvysenim na U D ov spickove (6o je 
spravidla minimalne o 10 % viac ako udava- 
ne prevadzkove) a pouzitim vybojkoveho 
kondenzatora i na pozicii Cl zvabstme i SC 
blesku. Dbame na to, aby sme neprekrobili 
dovolene zatazenie vybojky (bezne 120 az 
150 Ws). Ci uz tieto upravy urobime, alebo 
nie, je uzitobne presvedcit sa o skutobnom 
SC, ktore mame k dispozicii. Je to vefmi 
jednoducha vec. K tomu potrebujeme zistii 
kapacitu kondenzatora a ake je na bom 
napatie. Zapojenie meracieho obvodu je na 
obr. 17. Blesk otvorlme, zberaci kondenza¬ 
tor vybijeme a odpojime jeden vyvod od 
obvodov a pripravime meraci obvod. C musi 
byf naformovany a pred zacatim merania 
1 min. skratovany. Pre priebeh napatia na 
C plati vzfah 


j_ _t_ 

U c = U z iA-e ' ; = O z H-e BC 

(D 


kde t je cas merania a r casova konstanta 
obvodu RC. Pri t - r, to je za 1 casovu 
konstantu, dosiahne U c 63,2 % napatia 
zdroja Uz, v nabom pripade 6,32 V. 

Zo vzfah u t= t = RC vyjadrime C: 



t 

100 • 10 3 


= t- 10- J = 


sM0-10~ 6 [F;s] (2) 


To znamena, ze 1 s zodpoveda 10 fxF. Od- 
meranim casu od rozopnutia S po dosiahnu- 
tie 6,32 V na C a dosadenim do vzorca (2) 
vypocitame kapacitu C. Meranie viackrat 
zopakujeme. Obvody blesku uvedieme do 
povodneho stavu, voltmeter nechame pripo- 
jeny na C. Blesk napajame z regulovaneho 
stabilizovaneho zdroja a zmeriame zbvislosf 
U c na U B . Zo ziskanych udajov vypocitame 
energiu na zberacom kondenzatore aj smer¬ 
ne cislo. Potrebne vzfahy nebudem odvo- 
dzovaf, Ien ich uvediem: 

- energia nabiteho kondenzatora: 

W =0,5C . If | Ws; jxF, kV ] (3), 

- teoreticky dosiahnuterne smerne cislo 
v zavislosti na energii kondenzatora je 
podra empirickeho vzorca 

SC= 4,1 y/w _ (4) 

- 2 nasobok kapacity zodpoveda V 2 nasobku 

W ( 5 ), 

- 2 nasobok W ( C) zodpoveda \/2 nasobku 

bU _ (6), 

- 2 nasobok U c zodpoveda V 2 nasobku SC 

(7), 

- zmena o 1 clonove bislo zodpoveda V 2 

nasobku SC (8), 

- SC znamena subin vzdialenosti blesku od 
fotografovaneho objektu a clonoveho 6»s- 
la nastaveneho na objektive fotoaparatu. 
Plati pre pouzitie fotomaterialu o citlivosti 
100 ASA (21 DIN, 21° CSN). 


Pre zaujimavosf uvediem namerane hod¬ 
noty na blesku PE 3057. Udavane SC pre 
100 ASA a vyzarovaci uhol 55° (pre zakladny 
objektiv) je 35. Napaja sa styrmi tuzkovymi 
bateriami. Kapacita kondenzatora je presne 
ako udavana, t.j. 1250 ^F. Namerane hodno¬ 
ty su v tab. 1 a na obr. 18. 



Z taburky je vidief, ze cerstve baterie 
v pociatocnej faze prefazuju menic a rychlo 
sa neekonomicky vycerpaju. O mnoho vy- 
hodnejbie su NiCd akumulatory (v navode 
byva uvedene, ci ich mozno pouzif), ktorych 
napatie je 4,8 az 5,2 V. Signalizaciu pripra- 
venosti blesku som prestavil na 84 % SC 
(287 V), co zodpoveda poklesu o pol clony. 
V mojom pripade to sucasne znamena, ze 
ak sa signalka nerozsvieti, su NiCd v EPU 
prave vybite na 1,0 V na clanok. Pre rozsah 
napajacieho napatia 4,5 a 6,0 V je zmena SC 
Ien o pol clony, bo je v praxi zanedbatel’ne. 
Samozrejme v spolupraci s EPU je zmena 
nulova. Naprosta vabsina bleskov ma meni- 
be bez stabilizacie, preto doporubujem ove- 
rif si ich vlastnosti. 
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Obr. 17. Obvod na meranie kapacity 
kondenzatorov 

Z uvedenych vzfahov (3) az (8) sa da 
urobif predstava o tom, akym sposobom 
ziskame vabbie SC. Je vzdy vyhodnejbie 
pouzif kondenzator na vysbie napatie, ako 
zvacbovaf kapacitu pre rovnake zvybenie 
SC (objem zaberany kondenzatorom bude 
menbi). 


Pri experimentalnych pracach pri vyvoji sa 
potvrdila sporahliva reprodukovatefnosf za- 
pojenia. Uvedenie vbetkych obvodov do 
chodu necini ziadne problemy. Zvysenu po- 
zornosf treba venovaf nastavovaniu ubin- 
nosti menica podra popisu, aby sme dosiahli 
maximum. 


Zoznam suciastok 


Rezistory (TR 

R1, R2 

R3, R6, R11 

R4 

R5 

R7 


151, TR212) 

220 Q, TP 011 
2,2 kQ 
100 Q 
12 kQ 
18 kQ 


► 


Tab. 1 


Uqaj 

[vj 

/bat 

La] 

Uc 

Iv] 

W 

SC 

Pozn. 

[Ws] 

|%] 

- 

[%) 

3,8 

0,08 

267 

44,56 

61,1 

27,37 

78,2 

zapla sign. 

4,0 

0,1 

281 

49,35 

67,7 

28,80 

82,3 

priprav. 

4,5 

0,15 

317 

62,81 

86,2 

32,49 

92,8 

) 

4,75 

0,2 

333 

69,31 

95,1 

34,13 

97,5 

) -1/4 clony 

4,95 

0,24 

341 

72,87 

100 

35,00 

100 


5,0 

0,25 

345 

74,39 

102,1 

35,36 

101 

I 

5,25 

0,35 

353 

77,88 

106,9 

36,18 

103,4 

l +1/4 clony 

5,5 

0,55 

360 

81,00 

111,2 

36,90 

105,4 

f 

5,75 

0,85 

365 

83,27 

114,3 

37,41 

106,9 

1 menic je mimo 

6,0 

1,5 

370 

85,56 

117,4 

37,93 

108,4 

J prac. rezim 


[V; s,Q,F] 


is 







R8, R16, R21, R28 

27 kQ 

k R9 

22 Q 

f R10, R12 

12 kQ 

R13, R33 

180 Q 

R14, R15, R23 

47 kQ 

R17 

2,9 MQ, TR 152 

R18, R22, R29 

330 kQ, TP 011 

R19 

5,1 MQ, TR 152 

R20, R30 

820 Q 

R24 

120 kQ 

R25 

270 Q 

R26, R27 

68 kQ 

R31 

470 Q, TR 510 

R32 

5,6 Q, TR 510 

R34 

56 Q 

R35 

22 kQ 

Kondenzatory 

. Cl 

2 |.iF/450 V, TE 993 alebo 

C2 

250 j.iF/400 V (vid\ text) 
150 nF, keramicky 

C3 

2,2 (i.F/63 V, WIMA MKS 

C4 

20 (xF/15 V, TE 984 

C5 

330 pF/63 V, TGL 5155 

C6 

1 mF/15 V, TE 984 

C7 

500 fiF/35 V, TE 986 

C8 

50 nF/35 V, TE 986 

Polovodidove suciastky 

D1 az D4 

KYI 99/900 

D5 ai D8 

KA223 

D9 az Dll 

LED 

D12, D13 

KY930/300 

D14, D15 

KY930/300 

D16 

LED 

D17 

KY 930/300 

D18, D19 

KY930/300 

D20, D21 

KY930/300 

D22 

LED 

D23 

IN5408 

T1,T2 

KU608 

T3, T4 

KC508 

T5, T6 

KF517 

T7 

KSY62 

- Tyl 

KT505 

101 ai 103 

MAA741 

104 

MA7805 

Ostatne sudiastky 

Trl - feritove jadro EE 42x42, str. stlpik 


12x14 mm 

vinutiaCuLLI 930 z, 0 0,25, L 2 
8 z, 0 0,4, L3 26 z, 
0 0,1, L4 26 z, 0 1,0, 
L5 8 z, 0 0,4, L6 8 z, 
0 0,4 

Tr2 - trafo 220 V/26 V, El 25x32 

Akumulatory -10 ks NiCd 4000 s paskovymi vy- 
vodmi 


VI - 

mikrospinac KB-9-1 27 V, 10 A, 


(B 613-3A Uz, B 591), 

V2 — 

mikrospinac B 593, 



Obr. 19. Celkovy pohtad na externy napajacl zdroj 


K1 - 

konektor VN vid’. text, 

K2- 

koaxialny konektor pre napaja- 
nie malym napatim s rozpina- 
cim konektorom, 

K3, K4 - 

konektory s prepojovacim kab- 
lom vid’. text, 

Pol - 

s poistkovym pouzdrom Remos 
6,3/250. 
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Modern' doplnky 
k osciloskopu 

Ing. Lubos Stohansl 

Cely sv6t se modemizuje. Nechcete tak6 zmodemizovat svuj oscilos- 
kop? Popisovand zapojeni obvodu mohou zlepSit vlastnosti i komfort 
obsluhy va&eho amat6rskeho di profesiondlniho osciloskopu. 

Popisovan6 zapojeni byla vyvinuta pfi you dvojici 12, T3 v DarlingtonovS zapojeni. 
stavb6 amaterskeho osciloskopu. Vzhledem Transformator Trl je zapojen jako autotrans- 
k tomu, ze popis osciloskopu se objevil na form&tor, coi zv6t§uje udinnost m£ni6e tim, 
str£nk£ch AR u± n§kolikrdt a navic by byl ze je menSi prevod transform£toru a tim 
pFili§ rozsahly, budou popsany jen ty 66sti, menSi vystupni kapacita, kter& se s 6tver- 
ktere jsou relativne uzavrene, univerzalni cem pFevodu transformuje na primeimi 66st. 
a mohou byt dodatecnd nainstalovany do jiz Zapojeni pracuje s kmitodtem 18,5 kHz 
hotovych osciloskopu. Osciloskop obsahuje a jeho udinnost je 75 %. Vystupni napdti je 
je§t§ dal§i uzitepne funkce (soudasne pozo- moino jemn6 nastavit trimrem R9. Vstupni 
rov&ni dvou prub6hu s ruznym kmrtodtem, nestabilizovane nap&ti je asi 30 V, a je 
promSnny fcizovy posuv pfi synchronizaci 


dale vyuzito pro napajeni zdroje - 400 V. 

Zmenou poctu zavitu na Trl a zmdnou 
RIO, pripadne C7 je mozno vytvoFit i zdroj na 
jine nap§ti. Obvod B260 neumozhuje primo 
realizovat zdroje zaporneho napSti. 

Deska s ploSnymi spoji je na obr. 2 a rozlo- 
zeni soudastek na obr. 3. 


Seznam souddstek 


Rezistory (TR 151, TR 191) 

R1, R2 1,5 kQ 

R3, R14 15 kQ 

R4 8,2 kQ 

R5 5,6 kQ 

R6 4,3 kQ 

R7 6,8 kQ 

R8 3,3 kQ 

R9 470 Q, TP095 

RIO 100 kQ 


LINE, filtr TV signalu), ovSem tyto dcisti nelze 
primo vyjmout a popsat jejich konstrukce 
jednotlivS. 

Niie popsane bloky jsou relativn§ samo- 
statn6, k pripojeni pozaduji krom6 vstupu 
a vystupu jen nap4jeci nap6ti ±12 V (popF. 
+24 V) pro analogovou a +5 V pro fiislico- 
vou (test. Ve vSech obvodech je diisledn§ 
dodrzovano odd§leni zem§ analogove 
(oznadeno tefikou) a fiislicove. Ob6 zemd 
jsou spojeny v jedin6m bod6 a to na svor- 
kach zdroje. Casti obvodu, kde je nutno 
zajistit velkou §iFku pasma, jsou zhotoveny 
na oboustrann6 desce s plosnymi spoji, kde 
spodni 66st tvori vlastni spoje a horni je cela 
m6d§na z odfrezovanymi plochami okoto 
-pruchodu sou66stek. Pajeni na tuto 66st je 
v rozloieni soufiastek oznaceno tedkou. 

Zdroje napeti 
pro obrazovku 

B62n§ pouzivane zdroje vychylovaciho 
pFipadnS urychlovaciho napeti pro obrazov- 
ky osciloskopu jsou obvykle realizovdny 
v amat§rsk§ praxi usmSrftovaCem nebo n&- 
sobifiem z vinuti sifov6ho transformatoru. 
To m£ kromd velkych rozm§ru nevyhodu 
v tom, ze se m§ni velikost vystupniho nap6ti 
(tim i obrazku) s kolisdnim srt6 a neni tedy 
mo*n6 kalibrovat dilky rastru obrazovky. Po- 
pisovane zdroje tyto nedostatky FeSi a vzhle¬ 
dem k univerzciinosti je Ize pouzit i v jinych 
apiikacich. 

Zdroj 

vychylovaciho napeti 
+100 V/IOOmA 

Pro dosaieni velk6 udinnosti zdroje je 
realizov&i jako pulsni zdroj s konstantnim 
kmitodtem se zmdnou tFidy. Schema zdroje 
je na obr. 1. 

Popis zapojeni 

Zakladem zdroje je obvod B260D 
(TDA1060) v klasick^m zapojeni. Rezistory 
R1, R2, dioda DI a kapacity Cl a C2 zajiSfuji 
napajeni obvodu, R5, R6 a C5, m§kky roz- 
beh zdroje, R7 a C6 urduji zdkladni kmitocet 
a R8, R9, RIO, R12, R13, R14, C3 aC4 tvoFi 
obvod regulafini smyfiky a zpdtne vazby. 
M§niC nap§ti tvoFi tranzistory T1, T2, T3, 
transformator Trl a vystupni usmSrftovai 



KZ260/15 V B260D 



s filtrem D2 a C7. Dioda D2 je rychla. Tran- obr. 2. Deska s ploSnymi spoji 

zistor T1 invertuje budici signal pro konco- zdroje + 100 V 


Obr. 3. Roztozeni soudastek 
zdroje + 100 V 











MAA723 KZK1 


BF258 2*KY198 



Obr. 4. Schema zapojeni zdroje -400 V 



R11 

470 Q 

R12, R13 

68 kQ 

KondenzMory 

Cl 

15 nF, TE 133 

C2 

22 nF, TE 132 

C3 

680 nF, TC 205 

C4 

10 nF, TK 744 

C5 

47 nF, TE 131 

C6 

10 nF, TC 208 

C7 

22 nF, TF013 

Pok>vodi6ov6 souddstky 

101 

B260D 

T1 

KC147 

T2 

BF458 

T3 

KD337 

D1 

KZ260/15V 

D2 

KYI 98 

Ostatni souddstky 

Trl hm. jddro 0 26/HI 2, AL=630 


nl - 42 z o 0 0,4 mm drdtem CuL 
n2 - 200 z drdtu o 0 0,22 mm CuL 

Zdroj 

urychlovacftio napeti 
-400 V/1 mA 

Schema zdroje je na obr. 4. Zapojeni 
obsahuje stabilizator ss napdti MAA723, za 
nimz ndsleduje jednoduchy mdnid s pevnym 
kmitodtem i stfidou, ktery md na sekunddrni 
strand ndsobid napdti. Regulace probiha 
zmdnou ss napdti na vstupni strand mdnide. 
Udinnost tohoto zapojeni je asi 50 %, coi 
pro dany odbdr plnd vyhovuje. Pri pouziti 
pulsni regulace byla udinnost mdnide niidi 
vzhledem ke sloiitdjdimu zapojeni reguldto- 
ru a budide. 

Popis zapojeni 

Vstupni i vystupni ddst obvodu 101 je 
zapojena klasicky s nastavenym omezenim 
proudu rezistorem R9 na 30mA. Vzhledem 
k tomu, te potfebujeme ziskat zdpornd na- 
pdti zdroje, je reguladni ddst zapojena nety- 
picky. Na invertujici vstup obvodu lOI (2) je 
privedeno referendni napdti z ddlide R6, R7 
a na neinvertujici vstup (3) napdti z ddlide 
R4 + R5 a Rzv, ktery je upnut na referendni 
napdti lOI (4). Timto zpusobem muzeme 
reguldtorem MAA723 regulovat zdpomd na¬ 
pdti. Zpdtnovazebni rezistor Rzv je v praxi 
realizovdn primo rezistory v ddlidi pro napd- 
jeni jednotlivych mriiek obrazovky. Dioda 
D1 chrdni vstup obvodu proti phpadnym 
napdfovym dpidkdm, kterd vznikaji pri vypi- 
ndni zdroje. 

Tranzistor T1 v mdnidi je na napdti l/« 
250 V (aby se neprorazil dpidkami z transfor- 
mdtoru Trl). Diody D2, D3 jsou rychld, kon- 
denzdtor C4 je na 400 V a C5 je na 1000 V. 
Budid mdnide tvori astabilni multivibrdtor 
z 102 (MH4001). Stfida 21 ps/25 ns byla 
nastavena experimentdlnd pro maximdlni 
udinnost mdnide. Pro napdjeni 102 je vyuiito 
referendni napdti obvodu 101 (4). C3 brdni 
kmitdni vlastniho reguldtoru. Velikost vy- 
stupniho napdti se jemnd dostavuje trimrem 
R5. 

Zmdnou zapojeni reguladni smydky podle 
obr. 5 muieme vytvofit vysokonapdfovy 
zdroj kladndho napdti. Zmdnou rezistoru 
Rzv a podtu zdvitu na sekunddmi strand Trl, 
popr. jinym ndsobidem, je mozno zkonstruo- 
vat zdroje i pro jind aplikace. 

Deska s plodnymi spoji je na obr. 6 a rozlo- 
t&ni souddstek na obr. 7. 



MAA723 



Obr. 5. Zapojeni reguladni smydky pro dru- 
hou polaritu zdroje 



Obr. 6. Deska s plodnymi spoji zdroje -400 V 


Seznam souddstek 


Rezistory (TR 

151.TR 191) 

R1 

820 kQ 

R2 

82 k£2 

R3 

1,8 kQ 

R4 

6,8 kQ 

R5 

1 kQ, TP 095 

R6, R7 

8,2 kQ 

R8 

2,7 kQ 

R9 

22Q 

Kondenzdtory 

Cl 

3.3 nF, TE 132 

C2 

22 nF, TK 744 

C3 

100 nF, TE 986 



C4 22 nF, TC 227 

C5 47 nF, TC 229 

C6 150 pF, TC 232 

Polovodidove souddstky 

101 MAA723 

102 4001 

T1 BF258 

D1 KZ141 

D2, D3 KYI 98 

Ostatni soutesky 

Trl hm. jadro H22 018, AL=2500 

nl - 70 z, drdtem o 0 0,15 mm CuL 
nl - 400 z, drdtem o 0 0,112 mm CuL 


Obvody pro mSrern 
okamzitych hodnot 
a dasovych useku 

Spidkovd osciloskopy renomovanych fi- 
rem obsahuji specidlni funkce pro mdfeni 
ruznych hodnot pozorovanych prubdhii. 
Niie popisovand obvody se snail ddstednd 
realizovat tyto funkce a zlepdit tak komfort 
obsluhy. 

Tyto obvody umoiduji zvyraznit na stopd 
bod, s timto bodem po stopd libovolnd pohy- 
bovat a na svorkdch pro extemi voltmetr 
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libovolnym voltmetrem (neldpe digit£lnim) 
m£rit velikost okamiitdho naipdti v dan6m 
bod§ prubShu. Timto zpusobem Ize tedy 
snadno m£Fit maxim4lni a minimdlni velikost 
i kontrolovat pruchod zvolenou hodnotou. 
D4le obvody umozftuji jasndjSi bod rozt£h- 
nout a vytvorit na stop& jasn6j§i usek. Na 
vystupnim konektoru se pak objevi puls TTL 
stejn6 d6lky, ktery Ize presn6 mdrit dttatem. 
Takto Ize m§Fit periodu, d6lku pulsu, n£b §t- 
nou hranu apod. Posledni funkce obvodu 
vyuzivci mo2nosti ovl£d£ni jasu stopy vn6j- 
§im sign&lem a tim uskuteCrtovat pomdrovd 
mSFeni kmitoCtu apod. Popsan6 funkce za- 
jiSfuji' tyto obvody: 

- Obvod moduladnich pulsu, 

- Obvod pro ovldddni jasu obrazovky. 

- Vzorkovaci obvod. 

Obvod 

moduladnfch 

pulsu 

Okolem tohoto obvodu je vytv^ret fidici 
pulsy pro modulaci jasu (zvyrazndni, respek- 
tiv§ zatemndni) a pulsy pro vzorkovaci ob¬ 
vod. Pulsy musi byt synchronni s iasovou 
z£kladnou a musi byt moznd m§nit nez&visle 
jejich fezi i §iFku v . 

Princip zapojem 

Obvod vyuiivd pro tvoitou pulsu pilovitdho 
prubShu fiasove Zcikladny. Blokov6 schema 
je na obr. 8. Pilovity signal je pFivdd&n na 
trojici kompar£toru, kterd ho porovndvaji 
s nastavenymi napdtimi (/,, U 2 , U 3 . Timto 
zpusobem je zaji§t6na synchronizace Caso- 
-iie z&kladny na vSech rozsazich. Zmfenou 
nap6ti If, se posouvd f&ze pulsu, zmdnou L4 


pita zCZ 



Obr. 8. Blokovb schema obvodu modulad- 
nich pulsu 



pulsu 


pak §ifka pulsu. Nap&ti 14 d£v& minim&lni 
§irku moduladniho pulsu pro zobrazeni bodu 
a zdrovefl vytvciri puls pro vzorkovaci obvod. 
Moinost nez&visle nastavovat jednotliva na- 
pdti zajiSfuje proudovy zdroj I, pomoci n6- 
hoi je pak velikost jednotlivych napdti ddna 


linedmd, pouhou zm6nou rezistoru PI, R2 
nebo P3. Vystupy z komparatoru vyhodnocu- 
je logicky obvod, ktery vytvdfi pulsy A (viz 
obr. 9) pro ovldd&ni jasu a B pro vzorkovaci 
obvod. Protore vzorkovaci obvod potfebuj£ 
pro spolehlivou dinnost puls minimdlni ddiky 
2 ns, logicky obvod d4le obsahuje monosta- 
bilni klopny obvod, ktery pFi rychldm b6hu 
6asov6 z£kladny prodluiuje puls na nutnou 
minimum' ddlku. 

Popis zapojeni 

Celkovd schdma zapojeni je na obr. 10. 
Z konstrukfinich a rozmdrovych duvodu by! 
cely obvod rozddlen do 6tyF 6£sti, kter6 jsou 
ve schdmatu oddSleny £arkovan§ a oznade- 
ny I. ai IV. 

Tranzistor T1 vytv&ri proudovy zdroj. Pro- 
m6nn6 rezistory PI, P2 jsou v praxi realizo- 
v£ny upravenymi dvojitymi potenciometry 
pro hrub£ a jemnd nastaveni fctze a Sflrky 
pulsu. Zmdnou fdze posunujeme bod doleva 
nebo doprava, zm6nou Sirky pulsu m&nime 
ddlku zvyrazndndho useku. (Potenciometry 
maji vym6n6nou odporovou dr4hu, takie 
vnSjSi m6 hodnotu 2,5 kQ, vnitfni 250 Q). 
Trimrem R4, popFipadS zmfinou R2 se na- 
stavuje napdti tak, aby byl moiny posuv bo¬ 
du po celd deice stinitka obrazovky. 

Vystupy napdti z tohoto ddlide jsou pFive- 
deny na emitorovd sledovade T2, T3 a T4, 
kterd zmenSuji impedanci vystupu d§liCe pro 
pFipojeni ke kompar^torum. Kondenzdtory 
C2 ai C8 brdni zp§tnemu ovlivhov^ni d§lide 
nap6fovymi Spidkami. Pilovity signal z 6aso- 
v6 zAkladny odddluje (pro vstupy kompard- 
toru) emitorovy sledovaC T5. Filtry napkjed- 
ho napdti ±12 V analogov6 ddsti R22, C9 
a R25, CIO zabrahuji pronikAni ru§eni 


BC1/7 3 x KC239F , KC507 3*MAB360 MHA20 LQ2134 2»KA222 LQ1U02 

+24 V + 12 V + 12 V 
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l 2 ostatnich 64sti osciloskopu. Jako kompa- 
m r8tory jsou pouzity rychl6 kompardtory 
W MAB360, kter6 jsou diky sv6 rychtosti velice 
n8chyln6 ke kmiteni. Proto je u nich zavede- 
- na hystereze kladnou zpdtnou vazbou R13 
a t R21. 

Z dCivodu stability je tak6 kladen velky 
duraz na blokov^ni nap£jecich napSti kom- 
paratoru kondenz&tory C11, Cl 2, Cl 5 
a Cl 6. Vystupy kompar&toru jsou primo 
v urovni TTL. 

Logickci 54st se skidds z obvodu 104 
a 105. Monostabilni obvod, prodluzujici puls 
vzorkovacimu zesilovaii na 2 (is, tvoff Cl 3, 
R27, D2 a jedno hradlo z 105. 

V prepina6ov§ 6&sti muieme prepinadi 
PM a Pr4 nastavovat ruzn6 zpusoby pr8ce. 
Prepinai PM (MODULATION ON/OFF) za- 
pin& modulaci jasu. V poloze OFF neni 
moino modulovat jas, v poloze ON muieme 
zvyraznit, pripadn§ zatemnit 6ast stopy. 
Stav prepinafie indikuje LED D5. Prepina- 
6em Pr2 (INTENSITY +/-) volime zda bude- 
me stopu zvyrazrtovat nebo zatemrtovat. 

V poloze SAMPLE pfepinade PF3 bude zvy- 
razn£n nebo zatemndn usek odbSru vzorku 
vzorkovaciho zesilovade (pro 6asy do 10 [as/ 
div to je bod, d&le pak usek odpovtdajici 
2 ns), v poloze TIME mOieme zvyrazngny, 
pripadnS zatemndny usek roztdhnout poten- 
ciometrem P2 a puls stejn6 d6lky mdfit na 
konektoru K. Toto v§e plat! pri interni modu¬ 
laci, tedy pFi poloze INT prepinade PF4. 

V poloze EXT muzeme stejnym konektorem 
K priv&d§t TTL signal pro extern! ovldddni 
jasu stopy. Je-li konektor pripojen jako vstup 
nebo vystup, indikuje dvoubarevnd LED D6, 
kde zelend je pro vstup a £erven& pro vystup. 
Diody D3, D4 a R34 chr&ni vstup pfed pri- 
padnym veikym vstupnim sign&lem. V cel6m 
obvodu je duslednd dodrzovcino odddleni 
analogove a digitdlni zem§. 

Desky s ploSnymi spoji jsou na obr. 11 a t 
obr. 14 a rozloieni soud£stek na obr. 15 az 
obr. 18. 


Seznam souddstek 

Rezistory (TR 151, TR 191) 


R1 

5,6 kQ 

R2 

100 kQ- 

R3, R32, R33 

2,7 kQ 

R4 

1 kQ 

R5 

4,7 kQ 

R6, R34 

47 Q 

R7ai R9 

3,3 kQ 

RIOai R12 

3,9 kQ 

R13 ai R18 

1 kQ 

R19 ai R21 

100 kQ 

R22, R25 

56 Q 

R23, R35 

100 Q 

R24 

1,8 kQ 

R26 

180 Q 

R27 

470 Q 

R29 ai R31 

220Q 

R36 

10 Q 

PI, P2 

2,5 kQ + 250 Q 

KondenzStory 


C1.C9, CIO, C11.C15 

15|aF,TE 133 

C2 ai C5 

1,5 |iF, TE 134 

C6 ai C8, Cl 2, Cl 7 

15 nF, TK 744 

C13 

10nF, TK744 

C14 

33 nF, TE 131 

Cl 6 

100 nF, TK 682 

Potovodidovd soui&stky 


lOI ai 103 

MAB360 

104 

MH7420 

105 

MH7400 

T1 

BC177 

T2 ai T4 

KC239F 

T5 

KC507 

D1 

KZ141 

o 

CM 



Obr. 11. Deska s plodnymi spoji obvodu 
moduladnfch pulsu - test I. 


+ 




Obr. 12. Deska s ploSnymi spoji obvodu 
moduladnich pulsu - test II. 



Obr. 13. Deska s ploSnymi spoji obvodu 
moduladnich pulsu - test III. 



D2aiD4 

KA222 

D5 

LQ1402 

D6 

LQ2134 

Ostatni soutestky 


Prl ai Pr4 

isostat 

K 

BNC 


Obr. 15. Rozloieni soutestek obvodu modu¬ 
ladnich pulsu - test I. 



Obr. 16. Rozloieni soutestek obvodu modu¬ 
ladnich pulsu - test II. 



Obr. 17. Rozloieni soutestek obvodu modu¬ 
ladnich pulsu - test III. 



Obr. 18. Rozloieni soutestek obvodu modu¬ 
ladnich pulsCi - test IV. 


(Dokondeni priStd) 









integrovanE nf zesilovaCe 

Jaroslav Belza 


V dneSni dobd nabizeji firmy vyr£b§jici 
pok>vodi6ov6 sou6£stky desitky typu inte- 
grovanych obvodu, urdenych pro nizkofrek- 
vendni zesitovaie. Pro oblast malych 
a strednich vykonu dries ji i nem6 smysl 
stav§t zesilovad z diskretnich sou64stek, 
pokud nepoiadujeme neobvykle parametry 
nebo vlastnosti zarizeni. Pouiitim integrova- 
nych obvodu se nejen podstatnS zmenSi 
sloiitost zapojeni, ale dosAhne se i snadnd 
reprodukovatelnosti. Z katalogu firem SGS- 
-Thomson, Philips a Telefunken jsem vybral 
n§kolik obvodu, v§t§inou dostupnych za prf- 
stupnou cenu. Tyto obvody jsem roztfidil na 
ndkolik skupin podle ndkterych spolednych 
vlastnosti. Ke kaittemu typu uv6dim doporu- 
6ene zapojeni, z^kladni parametry a zapoje¬ 
ni pouzdra - nezbytnO udaje pro pouiiti ve 
vaSich konstrukcich. 


V pouzdru PENTAW ATT jsou i zesilovaCe 
TDA2002, TDA2003 a TDA2008. Tyto zesi- 
lovade maji jen jedno nap^jeci nap6ti. Prvni 
dva typy jsou urfieny pro provoz v automobi- 
lu, typ TDA2008 ve stolnich zarizenich. Z6- 
kladni zapojeni doporudenO vyrobcem je na 
obr. 3, z&kladni parametry jsou v tabuice 2. 
Zesilovad Ize postavit na desce s ploSnymi 
spoji podle obr. 4. Doplnite-li toto zapojeni 
reguldtorem hlasitosti tak, jak je naznadeno 
na obr. 5, muiete jej pouiit v nejruzndjdich 
aplikacich. U tohoto zapojeni zesilovade 
proch^zi pomdrnd znadny proud zpdtnova- 
zebnimi rezistory R1 a R2. Vyzkoudel jsem 
ndsledujici upravu zapojeni: rezistor R1 
jsem vypustil, R2 zvdtdil na 150 Q a kapacitu 
kondenzcttoru C2 zmendil na 10 pF. SpotFe- 
ba proudu pak podstatnd poklesla, pridemi 
rozdil v kvalitd nebyl postFehnutelny. 



Obr. 4. Deska s ploSnymi spoji 
zesilovade s TDA2003 

Obr. 5. Rozmistdni soud&stek na desce 
_ z obr. 4 


V prvni skupind jsou obvody TDA2006, 
TDA2030, TDA2030A, TDA2040, TDA2050 
a TDA2051. Do tdto skupiny patri i obvod 
A2030, ktery se k ndm dovaiel z byvald 
NDR. Zapojeni, doporudend vyrobcem, je na 
obr. 1. Obvody jsou urdeny pro napajeni ze 
zdroje symetrickdho di nesymetrickdho na- 
pdti. Zapojeni s nesymetrickym napdjenim si 
muiete najrt napriklad v AR B3/86 str. 100, 
pro obvod A2030. Diody D1 a D2 nejsou pro 
obvody TDA2040, TDA2050 a TDA2051 po- 
tfeba. Parametry obvodu jsou uvedeny v ta¬ 
buice 1, pouzdro je na obr. 2. 



Tab.l. Nejdfile21t*j51 parametry obvodu fady TDA2030 (pouzdro PENTAWATT) 


2x1/V4001 



Obr. 1. Doporudenb zapojeni obvodu 
fady TDA2030 



Obr. 2. Zapojeni vyvodu obvodu 
v pouzdru PENTAWATT 



Obr. 3. Doporudenb zapojeni obvodu 
tady TDA 2003 


Typ 

US 

[V] 

Um 

[V] 

Is 

[mA] 

pfi 

Us 

[V] 

Po 

[W] 

pfi 

Rz 

[a] 

Us 

[V] 

k 

[*] 

k 

[*] 

pro 

Rz 

[a] 

obr. 

TDA2006 

±6 a2 ±15 

±15 

40 

±12 

12 

4 

±12 

10 

0,2 

4 

1 






8 

8 

±12 

10 

0,1 

8 


T0A2030 

±6 a2 ±18 

±18 

40 

±14 

18 

4 

±14 

10 

0.2 

4 

1 






11 

8 

±14 

10 

0.1 

8 







12 

4 

±14 

0,5 









8 

8 

±14 

0,5 




TDA2030A 

±6 a2 ±22 

±22 

50 

±16 

18 

4 

±16 

0,5 

0,08 

4 

1 






12 

8 

±16 

0,5 

0,03 

8 


TDA2040 

±2,5 a2 ±20 

±20 

45 

±16 

22 

4 

±16 

0.5 

0,08 

4 

1 






12 

8 

±16 

0,5 

0,03 

8 


T0A2050 

±4,5 a2 ±25 

±25 

30 

±4,5 

28 

4 

±18 

0,5 

0,03 

4 

1 




55 

±25 

18 

8 

±18 

0,5 

0,02 

8 







25 

8 

±22 

0,5 




TDA2051 

±5 a2 ±25 

±25 

50 

±5 

30 

4 

±18 

1 

0,1 

- 

1 




100 

±25 

17 

8 

±18 

1 









25 

8 

±22 

1 





Tab.2. NeJdflleiltAjSI parametry obvodt) fady TDA2003 (pouzdro PENTAWATT) 


Typ 

Us 

[V] 

Um 

[V] 

Is 

[mA] 

pfi 

Us 

[V] 

Po 

[W] 

Pfi 

Rz 

[Q] 

Us 

[V] 

k 

[*] 

k 

m 

pro 

Rz 

[a] 

obr. 

TDA2002 

8 ai 18 

28 

45 

14.4 

5,2 

4 

14,4 

10 

0,2 

2 

3 

TDA2002A 





8 

2 

14,4 

10 




TDA2003 

8 a i 18 

28 

45 

14.4 

6 

4 

14,4 

10 

0.15 

2 

3 






10 

2 

14,4 

10 




TDA2008 

10 a2 28 

28 

65 

22 

8 

4 

22 

10 

0,12 

4 

3 






12 

2 

22 

10 





Us - povoleny rozsah napAjecIch napAti 
Is - klldovy napijecl proud (bez slgnAlu) pfi napAtl Us 
Po - Vystupni vykon na zAt£21 Rz pfi napAjecIm napAtl Us a pM 
zkreslenf k 

Um - maxImAlnl napAJeci napAtl (bez slgnAlu) 
k - zkresleni slgnAlu pfi stfednlm vykonu 









Obr. 6. Doporucenb zapojeni obvodu TDA2052 



Obr. 7. Zapojeni vyvodu 





Obr. 9. Zapojeni vyvo¬ 
du vpouzdru 
SOT131A 


Pro pnznivce velkych vykonu jsou urdeny 
zesilovarte TDA2052 (v pouzdru HEPTA- 
WATT) A TDA1514A (v pouzdru SOT 131 A). 
Oba typy jsou vybaveny funkci MUTE (uml- 
rteni signalu na vystupu) a funkci STAND- 
-BY umozrtujici zmendit odbdr proudu v ne- 
aktivnim stavu. Zapojeni zesilovarte s obvo- 
dem TDA2052 je na obr. 6, pouzdro na 
obr. 7. Zesilovad s obvodem TDA1514A je 


na obr. 8, pouzdro na obr. 9. Zakladni para- 
metry t6chto obvodu jsou v tabulce 3. Ovld- 
daci napdti MUTE/STAND-BY je u obou 
obvodu vztazeno k z&pornemu napdjecimu 
napdtf. Hodnoty pro prepindni jednotlivych 
funkci jsou v tabulce 4. 

Do priStiho disla pripravuji dvojite nizkr 
frekvendni zesilovace. 


Tab.3. Hejd01eiit#j§f parametry obvodu pro HI-FI apllkace 


Typ 

Us 

[V] 

Um 

[V] 

Is 

[mA] 

pfi 

Us 

[V] 

Po 

[W 

pFi 

Rz 

[Q] 

Us 

[V] 

k 

[*] 

k 

[*] 

pro 

Rz 

[Q] 

obr. 

TDA2052 

±6 at ±25 

±25 

50 

±18 

40 

4 

±18 

10 

0,1 

4 

6 






22 

8 

±18 

10 









30 

4 

±18 

1 









17 

8 

±18 

1 









24 

8 

±22 

1 









60 

4 

±22.5 

10 




TDA1514A 

±9 at ±30 

±30 

60 

±27.5 

50 

4 

±23 

1 

0.03 

4 

8 






40 

8 

±27,5 

1 





Tab.4. Pomocn£ funkce obvodO TDA2052 a TDA1514A 


Typ 

TDA2052 

TDA1514A 

Ovl&dacl napdtl pro re21m PLAY U3-4 
OvUdaci napStf pro rezlm MUTE U3-4 
Ovlddacf nap6ti pro reziro STAND-BY U3-4 
SpotFeba v reiimu STAND-BY Ts 

3 a 2 7V 

1.7 if 3 V 

0 a2 1,7 V 

1 mA 

6 a2 7 V 

2 a2 4.5 V 

0 a2 1 V 

20 mA 




r 



Cetli 

JSME 


J.HAjEK: AA fada SMT, vydal autor 
vlastnfm nakladem v Praze, l.vy- 
d«inf, 1992-93, rozsah do 20 stran 
A5, cena jednoho svazku 12 K5. 

O tecbnotogii povrchovd montdie je stale 
v6t§i zdjem. Patrn6 je na vind opravdovd 
uspora mater idlu, prostoru 6i nds tdkd ndco 
novdho a nepoznaneho. VeSkera tuzemsky 
vydand odbornd literatura zabyvajici se 
vdindji problematikou technolog ie povrchove 
montdieby se snad ani na prstech jednd ruky 
sportitat nedaia. To proto, ie ji byk) tak malo. 
Ani v sousednich zemfch to neni s in- 
formacemi o technology povrchovd montaii 
ruiovd. Neddvno se ndm vSak do ruky dostaia 
edice pfirufiek, nesoucf ndzev AA fada SMT. 

Na prvnf pohled seditovd vazba svazku 
s dvaceti strdnkami textu by la obavou 
z "amatdrismu", ale ji2 pfi prorttenf prvniho 
svazku edice Uvod do SMT bylo jasnd, ie 
autor je zkuSeny odbornik. Na tomto mist§ 
bychom Vds cht&li ales port strurtnS sezndmit 
s obsahem doposud vySlych svazkti. 

Svazek 1 - Uvod do SMT. Najdeme zde 
prvni sezndmenf a zejmdna vyhody provolbu 
povrchovd montdie. Pfehlednd zde jsou 
vyobrazena pouzdra souidstek se 
zdkladnfmi rozmdry. Na zdvdr jsou zde 
uvedeny standardnd pouiivand zkratky pro 
SMT. 

Svazek 2 - Tabu Iky diod a svazek 3 - 
Tabufca tranzistord obsahuji znartenf diod a 
tranzistoru vhodnych pro SMT. Jsou sef azeny 
abecedne podle typu. pricemz je uveden 
nejprve typ, pak oznarteni na pouzdru a daiSi 
potfebnd informace. Samozfejmd zde nechybl 
zapojeni a druh pouzdra Ci ekvivalent 
standardnfho provedenf 

Svazek 4 - Zpttnt tabulky polovodifcu 
Vychdzejf v podstatd z tabulek diod 
a tranzistoru Jejich ukolem je usnadnit rych- 
16 zjStdnf typu poiovodiCe. 

Svazek 5 - Rezistory, svazek 6 - 
Kondenzitory, svazek 7 - Elektrolytlckd 
kondenzitory a svazek 8 - Induktnostl 
Tyto svazky dopodrobna popisujf vlastnosti, 
fady hodnot a velikosti, vnitfni strukturu 
a pfindSejf mnoho daldlch informacf o tdchto 
prvcich. 

DdJe se pfipravuje vyddni tdchto svazku. 
Daldf pasfvni souCdstky a experimentdlni 
ptodnd spoje, Aktivni sourtdstky a integrovane 
obvody. SMT pro konstruktdry a opravdfe. 

Zdv&rem Ize fid, 2e tyto pfirurtky pfinddi 
mnoho neocenitelnych informacf, kterd 
bychom Jnde jmakt62ko hledali. Fkxzdrtlenf na 
jednotliv6 svazky, kterd na prvnf pohled 
nebudilo duvdru, se ukazalo praktictejsi. 
Jednak proto, ie informace mohou byt 
pr£kbd2r>dvyddvdny a aktualizovdny (jmakby 
vyddnf knihy o velkdm rozsahu trvalo dlouho 
a navfc by bylo po vyjftf nepffliS aktudlnf) 
a jednak si ka2djy koupf ten svazek, ktery 
prdvd potfebuje. O vyjrtf datelch svazkti Vds 
budeme v tdto rubrice pravideind informovat 

Tyto publikace je moind zakoupit v pro- 
dejnft technick6 iiteratury BEN, VdSfnova 5, 
100 00 Praha 10, tel. (02) 781 61 62, fax 
782 27 75, kterd je rovn62 zasfld na dobirku. 
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Marne tady letrri obdobi, kdy je nejlepsi moznost seznamit se s nove uvolnenym radioamaterskym pasmem 50 MHz 
alespon postechem — mozna ze nas zaujme natolik, ze se vybavi'me solidnim zari'zem'm i pro vysilani. Ze pro radioamatery 
neni toto pasmo zadna novinka, uvidite dale. 



0K2BR: 

56 megacyklu. 
l ./Co je pasmo 56mc ? 

56 raegacyklu, jak se vseobecne tomuto 
pasmu rika, je amaterake pa8mo o rozsahu 56 
az 60 me, neboli v metrech 5,36 5,00 m, 

Techto 36 cm rozsahu znainena. ohromny frek- 
veneni rozsah 4,000.000 kmitu, cili bylo by 
mozno umistiti zde 400 rozhlasovych stan.ic, 
vzd&lenych po 10 kc bez jakekoliv interfe¬ 
rence. Jakd jsou vlastr:sti techto ultra- 
kratkych vln? Predevsim nutno zdurazniti, 


Ano, jiz pred 60 lety - ve tretim cisle 
casopisu QTC z roku 1933, ktery tehdy 
vydaval B.A.V. (Brnensti Amateri Vysilaci), 
se objevil dlanek od tehdejgiho OK2BR 
o pasmu, kteremu dnes fikame spise §esti- 
metrovb (mimochodem vsimli jste si, ze stale 
plati vyjimecnost tohoto pasma, nebof ani 
nove povolovaci podminky se o nem v tabul- 
ce pasem nezminuji?) vzhledem k povolene- 
mu rozsahu 50 az 52 MHz. Poznatku o nem 
mame dnes daieko vice. Diplomy WAC 
a DXCC v poslednich dvou letech ziskane 
sv§d6i o tom, ze i s tim sirenim to nebude 
vzdy takove, jak se zprvu zdalo. Pro ty, kdo 
maji k dispozici prijimac pro pasmo 28 MHz, 
zverejnujeme schema jednoducheho kon- 
vertoru, doslova krystalky pro toto pdsmo. 
Byl zverejnen v novozelandskem casopise 
Break-In 6. 10/1992, autorem je ZL4THO. 


\ L2 lC2 

I tT r. 


2k2 ±C6 
i/0/J 


C7l ca± 

5^122^ 


I C10,,15p 


Obr. 1 Schema zapojeni 



Vhodnym vyberem krystalu bychom mohli 
pouzit prakticky libovolny rozsah prijimace, 
je vsak treba uvazovat s vetsi sirkou pasma, 
ktere je zde povoleno - prijimace konstruo- 
vane jen pro radioamaterska pasma maji 
obvykle mimo pasma 28 MHz prelad§ni jen 
500 kHz. 

Zapojeni vyuziva 10 NE602 fy Signetics, 
umoznujici skutecne na minimum zmensit 
pocet pouzitych soucastek a zjednodusit za¬ 
pojeni. Obvod umoznuje jak na vstupu, tak 



ze r.sjeou nnprost-o vhodne pro dx-praci, pro- 
toze preslechov^ pasmo u nich vubec nekonci- 
Ie mezno uzitx tedv jen prizamni vlny, Tato 
vina se siri nikolxv tak, jak jsme tomu by- 
li 2 vykli u deisich ylrx, nytrz ridx ae tu¬ 
rner optickymi zakonv. Jinyrr.i slovy musi byt 
mezi obema stanicemi temer pfima viditelnost. 
Pokusy, ktere prcvadeli zejnena Americane, 
/kteri vodou opet i na tomto pasmu/, se uka- 
zalo-, zo je mozny prijem i pri polohach, kdy 
obe stanice se navzajem nevidi, nejsou-li 
ovsem prekazkv /kopce.douy atd./prilis vyso- 
Ke, 


9 MF vystup 
(pfijfmac) 


an ten a 

Obr. 2. Deska s ploSnymi spoji a rozlozeni 
soucastek 

na vystupu pouzit bucf symetricky ladeny 
obvod, nebo obvod rezonujici ,,proti zemi“. 
Spotreba je mala (max. 3 mA). K zapojeni 
neni treba prili§ mnoho vysvetlovani. Signal 
jde z anteny indukdni vazbou na jednoduchy 
pasmovy filtr a je vyuzito symetrickeho zapo¬ 
jeni vstupniho obvodu. Oscilator je mozne 
jemne doladit rezonanenim obvodem L5. 
Vystupni signal je privad£n na rezonaneni 
obvod L6-C10, ktery musime uzpusobit pou- 
zitemu rozsahu prijimace, coz pochopitelne 













plati i pro oscilator. Na vstupu i vystupu je 
cely konvertor oddelen kondenzatory proti 
vlivu cizich ss napeti. Pri jinem zvolenem 
rozsahu „mezifrekvencniho“ prijimade mej- 
te na pameti, ze must byt 

4tai ~ 50 — F m f | MHz |, 

pokud chceme vyuzit i kalibrovane stupnice 
pfijimace. 

Pro ty, kdo by chteli experimentovat „po 
staru“, nabizim za 5 Kc zaslanych ve znam- 
kach do konce tohoto mesice na adresu: Ing. 
J. Pecek, Riedlova 12, 750 02 Pferov, kopii 
navodu na trielektronkovy priji'mac prave ze 
zmineneho fiisla QTC, nebo za 15 Kc faximi- 
le celeho cfsla tohoto casopisu. 


Seznam soucastek 


R1 

2,2 kQ/0,25 W 

C6 

10 rtF ^ektrotyL 16 V 

Cl ,9 

1 kQ 

C7 

5,6 pF 

C2,4 

12 pF 

C8 

22 pF 

C3 

3,3 pF 

CIO 

15 pF 

C5 

10 kQ 

C11 

100 pF 

lOl 

NE602N Signetics 


LI ,3 

1,5 z 

L6 

20 z 

L2,4,5 

11 z 

L7 

3 z 


Kondenzatory (mimo C6) vesm6s keramicke, diskov6. 
Civky jsou vinuty dratem o 0 0,45 az 0,5 mm na telisku 
o vnejsim 0 6 mm s dolacTovacim jadrem. 

• • • 

A zaverem jeste jedna citace z brnenske- 
ho dasopisu QTC (cerven 1933): 

Celostatni cervencove pokusy 
na 56 Me 

Po nekolikamesicni pnprav6 pfinasime 
dnes konkretni plan pokusu. Budou vs. 
dnech 8., 15. a 16. cervence vzdy v dobe od 
14.00 do 18.00 SEC. Tato doba jest schval- 
ne zvolena zdanlive kratka, aby tim bylo 
dosazeno soustredSni v§eho pdtimetroveho 
pokusnictvl v OK v urcite dobe. Soboty 8. 
a 15. budou konany drobndjsi pokusy, kdez- 
to nedele 16. cervence je hlavnim dnem. 

Tehdy se naskytne nejlepSi moznost do- 
sahnouti co nejvetsich vzdalenosti, jezto se 
predpoklada, ze kazdy z ucastnlku umistl 
svou stanici podle moznosti na nejvyssi bod 
krajiny, aby okruh prime viditelnosti byl co 
nejvdt§i. Ovsem pravdepodobno je i spojeni 
mezi misty, mezi nimiz jsou mensi pfekazky, 
jezto i u 5 m vln nastava steile do jist6 miry 
ohyb. Jsou tedy vlnami quasioptickymi jen 
v pribliznem slova smyslu ... 

Pouzita literatura 

111 Larsen, S. N., ZL4THO: A Simple 6 Met¬ 
re Converter. Break-In 10/1992, s. 6 az 
7. 

|2| OK2BR: 56 megacyklu. QTC 3 a 6/ 
1933. 

OK2QX 


PracoviSte pro opravy SMT 



Obr. 1. Pracoviite firmyEDSYN pro opravare SMT 


Pro opravy pristroju provedenych technikou 
SMT jsou zapotrebi mnohem jemnejsi a z6asti i jine 
nastroje nez pro opravy desek s ploSnymi spoji 
s obvyklou osazovaci technikou. 

Opravy jsou nutne jiz pfi vyrobe, kdy se z milionu 
podarenych spoju prece jen nektere nepovedou 
a protoze na kazdem jednotlivem spoji zalezi, je 
nutno jej opravit. Deile jsou pracoviste pro SMT 
potrebna pri bdznych opravach a Ize je take vyuzit 
pro vyvoj, kusovou vyrobu a amaterskou praxi. 

Nektere zapadni firmy dodavaji jak jednotlive 
nastroje, tak i vybavena pracoviste. Na obr. 1 je 
jako pfiklad moineho vybaveni zobrazeno praco- 
vi§t6 pro opravare SMT firmy EDSYN, model SMD 
2004. 

Vlevo je stojanek s teplovzduSnou pajeckou, 
kombinovanou s vakuovou pinzetou a integrova- 
nou elektrickou pumpou. Pajefika ma prikon 130 W 
pri 24 V a teplota vystupujiciho horkeho vzduchu je 
elektronicky regulovatelna v rozmezi 205 az 
425 °C. Pumpa ma prikon 80 W. 


Vpravo je stojanek odpajkovadky s integrovanou 
vakuovou pumpou (prikon 150W pfi 24 V), na 
kterem je je§t§ navic vpravo pripevn£na elektronic¬ 
ky regulovatelna mikropajedka LONER CL 2180 
(napajena ze samostatneho sifoveho adapteru) 
s nastavitelnou teplotou (rovnez v rozmezi 205 az 
425°C). 

Uprostfed nahore je napajeci transformator pro 
cele pracovi§te. Vystupni napeti je 24 V, prikon 
200 W. 

V popredi je rada specialnich nastroju jako jsou 
miniatumi stranove §tipacky a pinzety s jemnymi, 
rovnymi i zahnutymi delistmi. Dale jsou videt za- 
sobniky s tenkym cinem, tavidlem a s „licnou“ pro 
kapilctrni odsavani cinu. Zcela dole je sada vyrndn- 
nych nastavcu na teplovzdusnou pajecku pro ruz- 
n6 velikosti integrovanych obvodu a dalsich sou¬ 
castek. 

K videni byla tato souprava na mezinarodni 
odborne vystave SMT v Norimberku. Cena takto 
vybaveneho pracoviste se pohybuje kolem 
2500 DM. JOM 


Univerzalnf zdroj pro radioprijimace 


Na obr. 1 je jednoduchy navod na upravu 
univerzalniho zdroje pro radioprijimade. 
Zdroje jsou nabizeny pod ruznym nazvem za 
70 az 150 Kc. Kdo neodola libivemu vzhledu 
a univerzalnosti pouziti, muze byt zklaman 
jejich kvalitou. Do reprodukce totiz (podle 
typu prijimade) pronika nepfijemny brum. 
Nekdo si poradi tim, ze pripoji k vystupnim 



3xKA263 -KFYU6 



Obr. 1. Schema zapojeni p , :dcna - 6st 


+ 


Obr. 2. Zatezovaci charakteristiky po uprave 

svorkam ,,masivni“ kondenzSitor a vzhled je 
ten tarn. Jei jsem zvolil feseni elegantn§jsi. 
VSe je jasne z pripojeneho schematu - neko- 
lik soucastek „pribastlime“ dovnitr krytu. 
Univerzalnost zustane zachovana a za bez- 
pefine odstraneni brumu zaplatime zmense- 
nim vystupniho napeti. , ., 


Milan JirouSek 
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PROGRAMOVATELNE 
LOGICKE OBVODY GAL 




Ing. Jaromir KOLOUCH, CSc. 

Kdyz se 6eskoslovensko po roce 1990 otevfelo svetu, staly se naSim 
elektronikum dostupne mnohi soud£stky, kter6 dffve znali prev&infc Jen 
ze zahranifinfch dasopisQ, a naopak zmizely ty, kter6 ve vyspelych zemfch 
predstavovaly zastaraly sortlment. Tak se rozgffila dffv&jSf nabfdka 
cislicovych integrovanych obvodu o dnes nejroz£ffeneji»i (a nejlevngjSQ 
fady TTL LS, CMOS 4000 a HC (HCT). Na druhe strand vdak zmizely 
nektere deny fady TTL, ktere byly nahrazeny modemdjdmi typy. Tak \\t 
v obchodech tdmdf neuvidfme, s vyjlmkou vyprodeje starych zasob, dffve 
populdmf pamdti PROM - napf. typy 74188,74S287 a 74S571. Tyto pamdti 
jsou dnes nahrazovany novdjdfmi typy programovatel ny ch Iogickych 
obvodu, mezi nimii jedno z velmi vyznamnych mfst zaujfmajf obvody 
zndme pod nazvem GAL Jde o nahradu na vy&§im kvalitativnfm stupni, 
protoze obvody GAL umoifiujf v jednom pouzdru vytvofit zapojenf, pro 
n6i by s pouiitfm pamdti PROM bylo tfeba pouift ndkoiik dal&fch pouzder 
dfsllcovych obvodu. 


V nasi literature o techto obvodech nenf 
dosud mnoho informaci, i kdyz samotne 
soucastky jsou bezne v prodeji za cenu 
vyrazne mens! nei. byla cena uvedenych 
pameti. Strucny cianek [1] dava zakladni 
pfedstavu, ktera ale pro konstruktera nesta- 
ci. Pfedkladany cianek ma za cfl doplnit to, 
co by me! ctenaf znat, aby byl schopen 
s obvody GAL pracovat 

Pameti PROM predstavovaly prvni krok 
od pevne logiky k logics programovatelne 
a jsou zaldadnim clenem skupiny progra- 
movatelnych Iogickych obvodu PLD - Pro¬ 
grammable Logic Devices. Jejich nazev 
spolu se znamymi oznacenimi dalsich clenu 
tohoto vyvojoveho stupne - EPROM, EEP- 
ROM atd. vystihuje stupen programovatel- 
nosti prlslusne soucastky. Nazvy dalsich 
clenu skupiny (PAL, GAL, PLA, LCA...) jiz 
nemaji tak jednoznacny a nazorhy vztah 
k vlastnostem svych nositelu a casto jde 
spts o obchodni oznaceni. Pnpomenme si 
strukturu pameti PROM (obr. 1), ktera pred- 
stavuje univerzalni blok realizujici kombi- 
nacni logicke funkce y v y 2 y m vstup- 
nfch promennych a, ..., a n . Vstupni pro- 
menne jsou privedeny na dekoder, ktery 
z nich vytvori vsechny mozne kombinace 
pffmych a negovanych promennych, tzv. 


mintermy k ( 

*0 = 
k, = 


(y kj r 


k H-r 
a, a, 


Vl= a n" a 2 a , 


(1) 


*toupecl sloupec m 



Obr: 1. Strvktura pam&ti PROM. Nemuie-H 
dojft k omylu, koledka znaitcipropojovaci 
mista se mohou vynechat 


Pocet mintermu je N = 2". Funkce y v 
y v .... y m jsou pak vyjadreny jako soucty jim 
odpovidajicich mintermu, tedy v tzv. upine 
souctove forme. Vyskytuje-ii se ve funkd y. 
minterm k } , bude v obr. 1 realizovano propo- 
jeni mezi radkem (mintermem) / a sloup- 
cem /, jinak bude tento spoj pferusen. 
Vidime tedy, ze kazdy slou¬ 
pec path'ci k jedne z funkci y 
predstavuje znamy diodovy 
obvod pro logicky soucet 
mintermu obsazenych v teto 
funkci. Pokud nemuze nastat 
omyl, vynechavajf se kolecka 
vyznacujici propojovaci mis¬ 
ta a ponechane propojky se 
znazomi pouze krizkem. 

Kazdou kombinacni lo- 
gickou funkci je mozno za- 
psat v upine souctove forme, 
takze uvedenym zpusobem 
muzeme realizovat pameti PROM jakouko- 
liv funkci. Zaroveh je vsak zrejme, ze se 
vetsinou vyuzije jen mala cast vytvorenych 
mintermu, takze tento zpusob realizace 
neni pfnis hospodamy. Dale je dobfe zna- 
mo, ze zapis funkce v upine souctove forme 
je mozno velmi casto vyrazne zjednodusit 
pouzitim minimalizacnich metod, napf. po- 
moci Kamaughovych map. Struktura 
PROM vsak rteumozhuje tohoto zjednodu- 
seni vyuzit. Pridani jedne vstupni promenne 
znamena zdvojnasobeni velikosti propojo- 
vaciho pole pameti PROM, takze naroky na 
plochu cipu exponencialne 
rostou s poctem techto pro¬ 
mennych. Nabizi se tedy 
myslenka uspofadat navrh 
tak, ze se nebudou vytvafet 
vsechny mintermy, ale jen 
skutecne vyuzite termy, tj. 
souciny vyskytujici se ve 
vyjadreni funkci y az po mi- 
nimalizaci. Ukazme nyni, 
jak je mozno tyto termy vy- 
tvofit. Dekoder v pameti 
PROM predstavuje souhm 
obvodu realizujicich logicke 
souciny uvedene ve vyjad¬ 
reni mintermu (1). Zakres- 
lime nyni strukturu pameti 
PROM zpOsobem obvyk- 
lym pro kresleni obvodu 
PLD, kterym je mozne vytvoreni techto 
soucinu znazomit, a z nehoz najdeme zpu¬ 
sob, jak vytvofit potfebne termy efektivneji. 


Na obr. 2 je dekoder nakreslen ve tvaru 
propojovaciho pole, jehoz provedeni vcetne 
propojek je shodne s polem z obr. 1. Je tedy 
zrejme, ze toto pole realizuje logicke 
souciny odpovidajici mintermum (1), zatim- 
co druhe pole (vpravo), ktere zustava stejne 
jako u obr. 1, vytvari soucty mintermO. 
Rozdil ve funkci obou poll je dan orientaci 
diod, ktere u leveho (soucinoveho) pole 
smefuji od vystupu pole k jeho vstupu (vy- 
stup zde pfedstavuji vodorovne spoje), za- 
timco u souctoveho pole je tomu naopak. 
Propojeni muze byt technologicky realizo¬ 
vano i jinak nez diodami, jak je naznaceno 
zde, a k zdurazneni typu logicke funkce tvo- 
rene polem byva na jeho vystupu nakreslen 
symbol logickeho soucinu, popr. souctu. 

U pameti PROMje dekoder tvoreny po¬ 
lem soucinu propojen pevne - realizuje 
vsechny mintermy, pole souctu je pro- 
gramovatelne. Pokud bychom pole soucinu 
realizovali jako programovatelne, mohli by¬ 
chom misto vytvareni vsech mintermu reali- 
zovat jen potfebne termy a ty pak secist 
souctovym polem. Ve velke vetsine pfipadu 
je pocet termu potfebnych k realizaci 
pozadovane logicke funkce vyrazne mensi 
nez pocet vsech mintermu. To vede ke 
znacne uspofe plochy cipu, zvlaste pokud 
nebudeme zadat uplnou univerzalnost jako 
u PROM, ktera se tarn vyuzije jen zfidka. 
Takove uspofadani se nazyva struktura 
PAL - Programmable Array Logic a je na¬ 
znaceno na obr. 3. Programovatelne souci- 



Obr.2. Pam&f PROM s dekoderem 
rozkreslenym ve tvaru 
souCinov6ho pole 

nave pole vytvaff potfebne termy (f 1t az t^, 
ktere jsou dale secitany pevne zapojenymi 
souctovymi obvody (ty jsou zde pro jedno- 
duchost kresleni znazomeny sybolicky - po- 
dobne jako dekoder na obr. 1). Po6et termu 
realizovanych ve struktufe PAL neni v pev- 
nem vztahu s poctem vstupnich promen¬ 
nych jako u pameti PROM a je vyrobcem 



Obr. 3. Struktura PAL s rozkreslenym 
sou&novym polem. Sou6tov6 obvody jsou 
zakresleny symbolicky 
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volen jako kompromis mezi slozitosti obvo- 
du a jeho univerzalnosti - mensi pocet ter¬ 
mu nedovdi realizovat slozitejsi funkce. 

Ukazalo se vyhodnym pridat do ko- 
mercne vyrabenych obvodu obsahujicich 
strukturu PAL jeste dalsi bloky, ktere se 
casto ke kombinacni casti pnpojuji - napr. 
tnstavove vystupni zesilovace, registry pro 
zachyceni vystupnich signalu atd. Rovnez 
je v ruznych aplikacich ruzna potreba poctu 
vstupu a vystupu. Obvody PAL se proto vy- 
skytuji v desitkach variant s ruznym vyba- 
venim pridavnych bloku a s ruznym poctem 
vstupu a vystupu. Jejich typove oznaceni 
odpovida tomoto usporadani, napr. PAL 
16L8 ma 16 vstupu a 8 vystupu, pismeno 
na predposledni pozici udava dalsi informa- 
ci: H (L) - vystup aktivni v urovni HIGH 
(LOW), P - programovatelna aktivni uroven 
vystupu, R - vystupni registr, C - komple- 
mentami vystupy, X - pouziti clenu EX-OR 
pro volbu aktivni urovne vystupu a soucas- 
ne vybaveni vystupnim registrem. 

Dalsim pokrokem byla myslenka vyrobit 
univerzalni obvody se standardni strukturou 
pridavnych bloku a vyuzit procesu progra- 
movani nejen k definici vlastnostf souci- 
noveho pole, ale i k pnzpusobeni teto struk- 
tury pozadavkum konkretni ulohy. Tak 
vznikly obvody zname pod oznacenim GAL 
- Generic Array Logic. Napr. dva nejjedno- 
dussi obvody GAL - 16V8 a 20V8 - jsou 
schopny nahradit 42 typu drive vyrabenych 
obvodu PAL. Pismeno V znaci promennou 
(variable) strukturu. Dalsim typem teto 


Tab. 1. Provozni mody obvodu GAL16V8 velicine XOR(n) - bud je 

invertovan pn XOR(n) = 1 
nebo ne (v opacnem pfi- 
pade), a dale postupuje 
na vystup bud primo 
nebo pres vystupni re¬ 
gistr. V provoznim modu 
1 (obr. 6, 7) mohou byt 
bloky OLMC naprogra- 
movany do vstupni nebo 
vystupni varianty, s vyjim- 
kou bloku u vyvodu 15 
a 16, ktere mohou byt jen 
vystupni. Bloky OLMC 
prirazene vyvodum se 
vstupni funkct musi mit 
v tomto modu vystup ve 
v soucinove matici ph programovani obvo- stavu vysoke impedance - AC1(n) = 1. 

du. Veliciny ACO a SYN jsou spolecne pro Vstupni signal se vede zpetnovazebnim ka- 

vsechny bloky OLMC a definuji tri provoz- nalem sousednich bloku do soucinove mati- 

ni mody funkce obvodu GAL. Mody 1 a 3 ce (u OLMC 12 a 19 je timto kanalem veden 

maji jeste dve varianty podle veliciny signal z vyvodu 1 a 11, ktere pak predstavuji 

AC1(n), do nichz muze byt nastaven dalsi vstupy). Zpetnovazebni kanal vedouci 

kazdy z bloku OLMC zvlasf, jak uvadi ta- od bloku OLMC, ktere jsou naprogramovany 

bulka 1. jako vystupy, zustane nevyuzit. M6d 1 je na- 

Mod 1 je v anglicke literature - napr. [4] - staven volbou ACO = 0 a GAL pracujici 

oznacovan nazvem simple (jednoduchy), v tomto modu pfedstavuje kombinacni obvod 

mod 2 nazvem complex (slozity) a mod 3 - analogii pameti PROM s dvojcinnym vystu- 

nazvem registered. pern. Pro vytvareni logicke funkce je k dispo- 

Sedm vystupnich vodicu (termu) zici vsech 8 termu ze soucinoveho pole, 

z propojovaciho pole je privedeno na Z obr. 6 je videt, ze obvod miize v tomto 

souctovy clen primo, osmy pres multiple- modu mit az 16 vstupu a 2 vystupy (vyvody 

xor PTMUX. Vysledek souctu je zpraco- 15 a 16), nebo 10 vstupu a 8 vystupu, popr. 

van obvodem EX-OR v zavislosti na jsou mozne dalsi kombinace. 


Provozni mod 

SYN 

ACO 

AC1(n) 

Funkce OLMC 

1/ (vstupni) 

1 

0 

1 

Vstup 

10 (vystupni) 

1 

0 

0 

Kombinacni vystup 





Tfistavovy vystup, 

2 

1 

1 

1 

zpetnavazba 
(uOLMC 12 a 19 vstup) 

3/ (vstupni) 

0 

1 

1 

Tfistavovy vystup, 
zpetnavazba 

30 (vystupni) 

0 

1 

0 

Registrovy vystup, 
vnitmi zpetnavazba 


rady je GAL 22V10. Obvody GAL 
jsou vyrabeny nejcasteji v provedeni 
EEPROM. 

Aplikace obvodu GAL se navrhuji 
na pocitaci nekterym z rozsirenych 
programovych prostredku. Pro tuto 
praci nemusi navrhar nutne znat po- 
drobnou vnitrni strukturu obvodu, ale 
jeji orientacni znaiost umozni lepe po- 
chopit a vyuzit moznosti, ktere nam 
GAL nabizeji, a proto je ucelne veno- 
vat trochu casu aspon struktufe 
nejjednodussiho z techto obvodu. 

Struktura obvodu GAL16V8 

Nejjednodussi z obvodu rady GAL 
je vyraben v 20vyvodovem pouzdru 
DIL a ma strukturu naznacenou na 
obr. 4. Obsahuje vstupni zesilovace 
s komplementarnimi vystupy, pro- 
gramovatelne soucinove propojovaci 
pole (soucinovou matici) s osmi termy 
pro kazdou vystupni funkci a makro- 
bunky vystupni logiky - OLMC (Output 
Logic Macro Cell), ktere jsou pfirazeny 
vystupnim vyvodum soucastky (na 
obr. 4 jsou shodne ocislovany) a obsa- 
huji souctove obvody a dalsi univer¬ 
zalni pridavne bloky. Do propojo¬ 
vaciho pole jsou privedeny vstupni 
signaly z vyvodu 2 az 9 a z bloku 
OLMC tzv. zpetnovazebni signaly. 

Vnitrni zapojeni bloku OLMC je 
nakresleno na obr. 5. Obsahuje multi- 
plexory s nasledujicim oznacenim, 
ktere vystihuje jejich funkci: 

PTMUX - Product Term Multiplexer 
TSMUX - Threestate Signal Multiple¬ 
xer 

OMUX - Output Multiplexer 
FMUX - Feedback Multiplexer 
ftidici signaly multiplexors jsou defino- 
vany velicinami, ktere se oznacuji 
symboly ACO a AC1(n). Na vstupu 
obvodu EX-OR je velicina XOR(n). 
Tyto veliciny spolu s dalsi velicinou 
SYN definuji funkci bloku OLMC a do 
obvodu se zavadeji spolecne s velici- 
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Obr. 4. Struktura obvodu GAL 16V8 



















Obr. 5. Btok OLMC prifezeny vyvodu (n)-pron=12a19 je signal od vyvodu (m) veden 
bez multiplexoru FMUX(nm). Pfifazeni man-viz obr. 4 
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V provoznim modu 2 (obr. 8, 9) je na 
zpetnovazebni kanal kazdeho bloku OLMC 
pfiveden signal z vyvodu pfirazeneho tomu- 
to bloku, s vyjimkou krajnfch bloku OLMC 
12 a 19, kde je situace stejna jako v modu 1. 
Vystup bloku OLMC muzte byt uveden do 
stavu vysoke impedance nebo do aktivniho 
stavu signalem ziskanym jako term v souci- 
novem poli, o ktery je ochuzena souctova 
cast obvodu majici pak jen 7 termu. Tento 
mod je vhodny napf. pro vytvafeni klopnych 
obvodu typu RS, ktere maji vystupni signaly 
privedeny zpet na vstupy dalsich logickych 
clenu. 

Je-li obvod GAL naprogramovan do 
provozniho modu 3 (obr. 10, 11), pak se 
funkce bloku OLMC, pro nez je AC1(n) = 1, 
nelisi od funkce v modu 2. V tomto modu je 
vsak i u krajnich bloku OLMC zpetna vazba 
vedena z vyvodu pfifazenych temto blo- 
kum. U bloku OLMC naprogramovanych do 
vystupni varianty je signal veden na vystup 
pres vystupni registr tvofeny klopnymi ob- 
vody D se spolecnym hodinovym vstupem 
vedenym z vyvodu 1. Vsechny vystupni ze- 
silovace jsou v teto variant# aktivovany 
spolecnym signalem OE (Output Enable) 
z vyvodu 11, vsech 8 termu je k dispozici 
pro vytvoreni souctu. Zpetna vazba je odvo- 
zena z vystupu registru a jeji funkce tedy 
nezavisi na aktivaci vystupu. Tato varianta 
je vhodna pro vytvafeni synchronnich 
citacu. 

Pfehled moznosti, jak pfifadit vstupy 
a ruzne typy vystupu vyvodum pouzdra 
GAL 16V8, je nakreslen na obr. 12. Vyvody 
2 az 9 mohou byt jedine vstupy, vsechny 
ostatni (krome napajecich) mohou mit podle 
naprogramovani dve nebo vice funkci. 
Skutecnost, ze v modu 1 postupuje zpetno- 
vazebni signal do obvodu jinymi bloky 
OLMC nez v modech 2 a 3, se projevi jen 
tehdy, kontroluje-li navrhaf soubor dat ve 
formatu JEDEC urceny pro zavedeni do 
programovaciho pfistroje, ktery je genero- 
van pocitacem, na se rtemz aplikace navr- 
huje. Tato kontrola muze byt uzitecna pro 
navrhafe zacinajici s pouzitim obvodu GAL, 
kteff si chteji ovent spravnost jimi vytvore- 


Obr. 6. Obvod GAL 16V8 v provoznim modu 1 
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Obr.8. ObvodGAL 16V8vprovozn(m 
mddu 2 

Obr. 7. BtokOLMC(n) v provoznim mddu 1 
(mimo n -12 a 19) 
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Obr. 10. ObvodGAL 16V8 
v provoznim mddu 3 
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Obr. 12. Pfifazeni 
vyvodu 
uGAL 16V8: 

I - vstup, 

O - vystup, 

T - tiistavovy vystup 
bezZV, 

TF - tiistavovy vystup 
seZV, R - vystup 
s registrem, 

CK - hodinovy vstup 
registru (mdd 30), 
OE - aktivace 
tiistavovych vystupu 
' (mdd 30) 


Obr. 9. Btok 
OLMC(n) 
v provoznim 
mddu 2 (mimo 
n= 12 a 19) 
nebo 31 
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Obr. 11. Btok 
OLMC(n) 
v provoznim 
mddu30 


neho vstupniho souboru a nemaji k dispozi- 
ci dalsi programove prostredky urcene pro 
tento ucel. Proto se u teto problematiky dale 
zastavime podrobneji. 

Vlastnf navrh obvodu s pouzitim prvku 
GAL se uskutecni na pocitaci, dnes obvykle 
rady PC. Existuje mnoho programovych 
prostredku umoznujfcfch efektivnf praci 
s vetsim nebo mensim komfortem, pnroze- 
ne umernym cene programu. Znamym 
navrhovym systemem je napr. ABEL firmy 
Data I/O, Tango-PLD firmy Accel Technolo¬ 
gies, OrCAD/PLD stejnojmenne firmy nebo 
OPAL firmy National Semiconductor. 
Posledne zmineny produkt je v zjednoduse- 
ne verzi OPALjunior dostupny zdarma 
vsem zajemcum (viz napr. [5]), a proto jej 
zde strucne popiseme. (Dokon 6eni pridte) 
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OSMIBITOVY PREVODNIK A/D 

Petr Horky, Safarikova 889, 68600 Uherske Hradiste 


Pop is cinnosti 

Mericf vstupyjsou pripojeny na neinver- 
tujfcf vstupy osmi operacnfch zesilovacu 
v 10 U1 ,U2 typu CMOS (2 x TL084) s vy- 
sokym vstupnfm odporem (10 MO). Vystu- 
py OZ jsou pripojeny ke vstupum analog o- 
veho multi pi exeru MAB08E (U3), umozntgf- 
ciho programove pfepfnat jednotlive mefi- 
cf kanaly. Pri pouzitf MAB16E a po uprave 
ncfidho prog ra mu Ize pripojit azl 6 mencfch 
vstupu. Zesflenf neinvertujfcfho zapojenf 
OZ je rfzeno prepinam'm rezistoru R1 az R8 
druhym multi pi exerem MAB08E (U4) v roz- 
saztch xl, xl0, x20, x50, xl00, x200, x500 
a xl 000. Odpory rezistoru Rx pro jine zesf¬ 
lenf Ize vypocftat ze vztahu Rx=R1 (Au-1). 

Po zvolenem zesflenf je vstupnf mere- 
ny signal pnveden na vstup 3 pamefoveho 
obvodu sample/hold MAB198 (U5), ktery 
vzestupnou hranou startovacfho pulsu vzor- 
kuje mereny signal pro jeho pfevod na osmi- 
bitove cfslo. Kapadta pamefoveho konden- 
zatoru Cl je s obledem na vzorkovad kmi- 
tocet 10 nF. Kondenzator ovlivnuje presnost 


Zasuvna karta pro PC XT/AT 
umoznujfcf: 

□ programovO nastavenf zesflenf 
jednotlivych mencfch kanilu 

v rozsahu 1 az 1000, 

□ programov6 phpojenf az 8(16) 
vstupu, 

□ vstupnf odpor 10 MQ 

□ nastavenf unipof&mfho (0+5V, 
0+10V, 0+20V) nebo bpofir- 
nfho (±2,SV, ±5V, ±10V) 
rozsahu anafogoveho vstupu, 

□ mefenfstejnosmemych 
a strfdavych veficin, 

□ parafetnf a s6riovy osmiyftovy 
digitcilnf vystup, 

□ programme rfzenf vzorkovacf- 
ho kmitoctu, 

□ maximafnf vzorkmacf kmitocet 
3 kHz (pro PC AT 16 MHz). 


celeho prevodnfku, proto must byt co nej- 
kvalitnejsf, nejlepe styroflexovy. Vlastnf pre- 
vod merene veliciny se uskutecnuje v hy- 
bridnfm aproximacnfm osmibitovem pre¬ 
vodnfku A/D WSH570A (U7) s urripolamfm 
nebo bipolamfm vstupem a paraleinfm nebo 
seriovym vystipem. Obvod WSH570A ob- 
sahuje zdroj referencnfho napetf, prevodnfk 
D/A, komparator, aproximacnf registr a ho- 
diny. Cfselny kod je komplementamf prfmy 
binamf, komplementamf posunuty binamf 
nebo komplementamf doplnkovy binamf. 
Vstupnf napefov6 rozsahy jsou volitelne 
spojkami a spfnaci (viz Tab. 1). 


Rozsah 

Spojka 

Vstup Spfnad 

0 -f +5 V 

17-19 

18 2,3 

0-r+IOV 

- 

18 - 

0 -r +20 V 

- 

17 1 

±2,5 V 

17-19-20 

18 2, 3, 4 

± 5 V 

19-20 

18 3,4 

±10V 

19-20 

17 1,3,4 


Tab. 1. Nastavenf spojeka spfnacu 








































Spoje s vyvodem 19(COMP/N) must byt 
kratke. Chyba nuly a chyba zesflenf muze 
byt vynulovana tak, ze mezi vyvody +VS 
a COMP/N)e zapojen rezistor3,9 MQ, ktery 
nastavuje soumemy obrazec kvantizacnfch 
chyb. T ento rezistor nenf v zapojenf pouzit, 
protoze je pfevodnfk kalibrovan vnejsfmi 
rezistory (nastavenfm zesflenf). Napajeci 
vyvody must byt blokovany blfzko pfevod- 
nfku proti zemi. Obe zeme (analogova ANA 
GND(23) a cfslicova DIG GND(11)) must 
byt spojeny s ustfednf zemi systemu (nej- 
lepe neodleptana foiie desky plosneho spo¬ 
je pod prevodnikem). Pfevodnfk koduje 
vstupnf napetf jeho postupnou aproximacf 
osmi vnitme generovanymi, biname od- 
stupnovanymi vahami. Pfevod se spoustf 
sestupnou hranou startovacfho pulsu. Be- 
hem pfevodu, signalizovaneho vysokou 
urovnf stavoveho vystupu (16), vysle pfe¬ 
vodnfk devet hodinovych pulsu a synchron- 
ne s nimi vysle osm datovych bitu serioveho 
vystupu (10). Paralelnf vystup je behem pfe- 
vodu neplatny. Ukoncenf prevodu a uvol- 
nenf paralelnfho vystupu je signalizovano 
navratem stavoveho vystupu na nfzkou uro- 
ven. Platne datove bity paralelnfho vystu¬ 
pu jsou drzeny az do dalsfho prevodu a jsou 
pfivedeny na vstupnf branu A programo- 
vatelneho obvodu pro paralelnf vstup/vy- 
stup MHB8255A (U8). Obvod je nastaven 
do modu 0. Jeho brana B\e naprogramova- 
na jako vystupnf a jsou z nf ffzeny oba multi- 
plexery (pfepfnanf vstupu a ffzenf zesfle¬ 
nO. Na bitu PC2 brany Cse genemje star- 


tovacf impuls, jehoz nabezna hrana spoustf 
monostabilnf klopny obvod MH74ALS123 
(U6A). Nabezna hrana vystupnfho impulsu 
z MKO spoustf vzorkovacf obvod S/H, se- 
stupna hrana pfevodnfk A/D. Impuls je take 
phveden na kontrolnf bit PCS. Na druhy 
kontrolnf bit PC4 je pnveden vystup STA¬ 
TUS (16). Jsou-li oba kontrolnf bity v log. 0 
(tzn. pfevod lAoncen), je povolen dalsf star- 
tovacf impuls. Datova sbemice V/V obvo¬ 
du 8255 je pfipojena pfes obousmemy bu- 
dic sbemice MH74ALS245 (U10) na sber- 
nici BUS PC. Karta je dekoderem adresy 
( U12 MH74ALS04, U11 MH74ALS30a U9 
MH74ALS32) nastavena na adresy 300H az 
303H, vyhrazene pro uzivatelske karty. Vy¬ 
stup dekoderu ovlada vyberovy signal CS 
obvodu 8255 a 74245. Napajeci napetf des¬ 
ky jsou +5V.+12V a -12V. Jsou odebfrana 
pffmo z pocftace, protoze cela deska je 
fesena jako zasuvna karta do jednoho ze 
slotu PC. 

Ridici program 

Program ovlada vstupnf parametry me- 
hcf karty a zaznam dat do pameti pocftace. 
Rozsah pfevodnfku se nastavuje rucne po- 
mocf pfepfnacu. Velikost vyhrazene pameti 
(64 kB) Ize menit zmenou parametru kon- 
stant POLE a PRVEK. Po zadanf velikostf 
zesflenf pro jednotlive kanaly, poctu phpo- 
jenych kanalu, poctu vzorku a zmensenf 
vzorkovacfho kmitoctu se nastavf kontrol¬ 
nf slovo obvodu 8255 CWR=98H (rezim 0, 
brany A-vstup, S-vystup, C/fvstup, CL- 


vystup). Dale se nastavf oba MPX pro pfi- 
slusny kanal a zesflenf a je generovan 
spoustecf impuls. Po pfectenf a uloienf 
mefene hodnoty se testuje ukoncenf pfevo- 
du. Cyklus se opakuje s postupnym pfepf- 
nanfm pfipojenych kanalu az do nacftanf 
zadaneho poctu vzorku, nebo do stisknutf 
jakekoliv klavesy. Zfskana data ize pfecfst 
a ulozit na disketu. Maximalnf vzorkovacf 
kmitocetje odvozen od pracovnfho kmitoctu 
PC a Ize ho nastavovat (snizovat) progra- 
move zavedenfm zpozdenf v milisekun- 
dach. Zvysenf kmitoctu je mozne pfepsanfm 
pffslusne procedury do ass emblem. 

Oziveni 

Ozivenf ceie desky je jednoduche a Ize 
ho zviadnout s pouzitfm zakladnfch mefi- 
cfch pffstroju. Nejdffve osadfme dekoder 
adresy, budic sbemice a paralelnf obvod 
VA/. Bity PC4 (13), PC5 (12) a branu A (PAO 
az PA7) phpojime na zem. Po spustenf pro- 
gramu musf mft ulozena data hodnotu 0. 
Pfippjenfm brany A na +5 V budou mft data 
hodnotu 255. Dale osadfme pfevodnfk A/D, 
obvod S/H, MKO a spfnace SI az S4. Pnve- 
denfm kontrolnfch stejnosmemych napetf 
na vstup 3 obvodu MAB198 a kombinacf 
spfnacu podle Tab. 1 zkontrolujeme po spu¬ 
stenf programu funkci pfevodniku A/D a ob¬ 
vodu S/H. Je-li vse v poradku, osadfme zby- 
vajfcf soucastky a odporovymi trimry R2 az 
R8 nastavfme pozadovane zesflenf OZ. Pn 
programove uprave dat nenf pfesne nasta- 
venf nutne. 


VYP1S JEDNODUCH^HO OBSLUZN^HO PROGRAMU K OSMI BITOV^MU PftEVODNfKU A/D 


Program A_D_PREVODNIK; 
uses Crt,Dos; 
label 1; 

const P0LE=2; 

PRVEK=32768; 
type UlcazateMPolozka; 

Polozka=Record 

PRArray|0.PRVEK) ot Byte; 
end; 

var AD.K,ZE.Disk,Vst:Byte; 

Km.I.ZesInteger, 

ZD.UV.VZ.PViongint; 

D,P:Char; 

Gi.Text; 

Exsoub,Name:String[79); 

POArray[O..POLE] of Uka 2 atel; 
($M 16384.0,655360) 

Begin 

repeat 

CtrScr; 

l>0; 

for l;=0 to POLE do New(P0f I)); 


writelnC ♦♦♦*♦***♦**♦**********♦****♦•♦♦ * ■) 
wrrtelnC 0BSLUZNY PROGRAM PRO * ) 

writelnf INTERFEJS0V0U KARTU OSWBITOVEHO * ) 
writelnC MERICtHO A/D PREV00NIKU * *) 

writelnC K P0CITACUM PC/XT AT *') 

writelnC *') 

writelnC (c) Petr H0RKY 3.10.1991 *‘) 

writelnC**********************************') 


writeC ZESILENIVSECH VSTUPU (1 az 10001000):'); 

readln(Zes); 

case Zes of 

IZE: =0; 

10:ZE: = 1; 

20:ZE: = 2; 

50:ZE: = 3; 

100:ZE. =4; 

200:ZE: =5; 

500:ZE: =6; 

1000:ZE: =7 
end; 

write( P0CET PRIPOJENYCH VSTUPU (1-8):'); 
readln(Vst); 

write('P0CET VZORKU JEDNOHO VSTUPU:'); 
readln(VZ); 

write(‘SNIZENI VZ0RK. KMITOCTU: ‘); 
readln(Km); 


Poit[$303):=$98;(* C W R *) 

PV:=0;writeln;l:=WhereY; 

writelnC Cekam na spusteni ,.');readln; 

GotoXY(1,l); 

writelnC * * * PR0BIHA VZ0RK0VANI * * *'); 
repeat 

K:=0; 

repeat 

AD:=K+ZE; (’ ADRESA PRO ZADANE ZESILENI 
A POCET VSTUPU *) 

Port[$301|:=A0; (* BRANA B *) 

Port|$302):=0, 

Port[$302):=$4; (* START IMPULS-BRANA C *) 
Port[$302):=0; 

Delay (Km); 
repeat 

until Byte(Port|$302] and $30) = 0; 

(* K0NTR0LA BITU *) 

pqPVdiv PRVEK] A PRfPV mod PRVEK):=Port|$3001; 

(* UKLADANI DAT *) 

Inc(PV); 
lnc(K,16); 
until K=16*Vst; 

until (PV=VZ*Vst) or KeyPressed; 
if PV<VZ*Vst then P:=ReadKey; 

GotoXY(l.l); 

writelnC* * * '.PV.' VZ0RK0VANI UK0NCEN0 * * * '); 
writeln;writeln; 

writeC CHCESVYPSAT DATA ?(Y/N) '); 

readln(P); 

ZD:=0; 

if (P=T) or (P=y) then 
begin (*VYP!S0AT*) 
writeln; 
repeat 
l:=0; 
repeat 

write(P0(Z0 div PRVEK) A .PR[ZD mod PRVEK],' '); 
Inc(ZD); 
lnc(l); 
until l=Vst; 
writeln; 

until (PV=ZD) or KeyPressed; 
if (ZD<PV) and (ZD>0) then P:=ReadKey; 
end;writeln, 

writeC CHCES ULOZIT DATA NA DISK? (Y/N) '); 

readln(P); 

if (P='Y’> or (P='y') then 


1: begin (‘UKLADANI DAT NA DISKETU*) 

writeln;write(' Data ulozit do (disk.soubor): '); 
readln(D.P.Njme); (*TYP DISKU A NAZEV S0UB0RU*) 
D:=UpCase(D); 
case D of* 

'A': Dtslc=1; 

'B': Diste=2; 

‘C’: 0isk:=3; 

'D': Disk:=4; 

'E': Dfsk:=5; 

‘F: Disk:=6 
else 

writelnC ^sk ',D,' neni instalovan!!’); 
end; 

writelnC Celkem na disku ‘,D,’ volno : 

DiskFree(Disk) div 1024/ kB); 

Exsoub:=FSearch(Name,''); 

(*HLEDA S0UB0R SE STEJNYM NAZVEM*) 
if Exsoub=Name then 

begin 

writeC Soubor '.Exsoub,' jiz existuje, 

chces vytvorit novy ? (Y/N)'); 

readln(P); 

if (P=T) or (P=’y’) then goto 1; 
end; 

UV:=0; 

if DiskFree(Disk) div 1024>0 then 
begin 

Name:=D+P+Name; 

Assign(Gi.Name); 

Rewrite(Gi); 

writeln; 

writelnC * * * ZAPISUJI DATA NA DISK * * *'); 
repeat 

write(Gi,P0|UV div 32767) A .PR(UV mod 32767),' '); 
Inc(UV); 

until (UV=PV) or (DiskFree(Disk) div 1024=0); 

Close(Gi); 

writelnC* * * DATA ULOZENA NA DISK * * *'); 
end; 

Release(HeapOrg); 

end;writeln; 

writeC OALSIVZ0RK0VANI ? (Y/N) '); 

readln(P); 

until (P =’N') or(P='n’); 
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Obr. 3. Obrazce ptosnych spoju desky univerzalmho mikropocitace UCBS1 
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(Dokonceni) 

Programove zabezpecem 

Protoze oblast nasazeni univerzalm¬ 
ho mikropocitace UCB51 vyzaduje mi- 
nimalizaci prikonu, nedisponuje UCB51 
zadnou pridavnou elektronikou atim ani 
vnitrmm monitorem. Aplikacni program 
je nutne odladit na jinem mikropocitaci 
(napr. PC) a po odladeni naprogramo- 
vat do pameti EPROM (DS1) nebo do 
vnitrni pameti EPROM mikrokontroleru. 

Spojeni s mikropocitacem UCB51 
zabezpeci na strane osobniho pocita- 
ce bezny seriovy port COM a pnslusny 
komunikacnf program. Seriovy kanal mi¬ 
kropocitace UCB51 musi byt prizpuso- 
ben stykovemu systemu serioveho portu 
COM pocitace PC, nejlepe modulem 
M232R [3]. Pak postaci propojit M232R 
s PC kabelem ukoncenym odpovidaji- 
cimi konektory. 

Pro vyvoj aplikacniho programu je 
charakteristicky nasledujici postup: 

1) zapis programu v assembleru ne¬ 
bo v programovacim jazyku kompilac- 
niho typu, 

2) preklad programu a jeho sestave- 
ni do spustitelneho modulu programo- 

_yymi nastroji na pocitaci PC (prekladace 
XASM51, C51, PLM51) [4], 

3) odladeni programu bucf simula- 
torem SjM51 nebo simulacnim emula- 
torem SICE51, obvodovym emulatorem 
BICE51 nebo ICEPETII 51 _[5],[6], 

4) naprogramovani overeneho pro¬ 
gramu do pameti EPROM (programator/ 
tester ALL03) [7]. 

UCB80 po roce 

Nektere z aplikaci, v nichz se v pru- 
behu uplynuleho roku uplatnil univerzalni 
mikropocitac UCB80 [1 ], se vyznacovaly 
znacnymi naroky na minimalni spotre- 
bu UCB80 ze zdroje napajeciho napeti 
5 V. Optimalizaci, jejizvysledkyjsou shr- 
nuty v nasledujicich odstavcich, byly 
uspokojeny i tyto pozadavky. 

Uspome obvody 

Prvni moznosti optimalizace UCB80 
z hlediska prikonu je pouziti altemativ- 
nich integrovanych obvodu s nizsi spo- 
trebou, ktere jsou funkcne i usporada- 
nim vyvodu kompatibilni se zakladnimi 
typy. 

Rozhodujici usporu prinasi nahrada 
programovatelneho logickeho obvodu 
GAL16V8vefunkcidekoderuDD3. Vy- 
robci zarucuji spotrebu GAL16V8 v nej- 
lepsim pripade (u verze GAL16V8-25Q) 
pod hranici 55 mA (pri kmitoctu zmen 
signalu 15 MHz). Z technicky a cenove 
dostupnych moznosti byl na pozici DD3 
overen a je alternativne nabizen progra- 
movatelny logicky obvod typu 85C220 


z rodiny jjPLD firmy Intel [8]. Na rozdil 
od standardnich obvodu typu GAL je 
85C220 vybaven programovatelnym 
bitem TURBO. Je-li TURBO=OFF, ob¬ 


vod 85C220 pracuje v energeticky us- 
pornem rezimu, v kterem je automatic- 
ky uvaden do pohotovostniho stavu 
(standby mode), uplyne-li od posledni 
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mod 

CGC 

CPU 

CTC 

SIO 

WDT 

CLKOUT 

Icc 

RUN 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

30 mA 

IDLE2 

A 

- 

A 

- 

- 

A 


IDLE! 

A 

- 

- 

- 

- 

- 

4 mA 

STOP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50 pA 


Tab. 5. Aktivita cast1 obvodu Z84C13 v rezimu HAL T 


DD3 

ftakt [MHz] 

GAL16V8A-25LP 

2,4576 4,9152 

D85C220-66 

2,4576 4,9152 

RUN 

50 mA 

58 mA 

17 mA 

29 mA 

IDLE2 

44 mA 

46 mA 

6 mA 

8 mA 

IDLE1 

42 mA 

42 mA 

4 mA 

5 mA 

STOP 

41 mA 

41 mA 

3 mA 

3 mA 


Tab. 6. Spotreba mikropocftace UCB80-2 


zmeny signalu na jeho vstupech doba 
delsf nez 75 ns. V tomto stavu ma ob- 
vod 85C220 spotrebu typicky 50 pA, 
nejvyse 100 pA. 

Z pohledu praktickeho pouzitf je dale 
uzitecne vzft v uvahu, ze naprogramo- 
vanou funkci 85C220 nelze zrusit elek- 
tricky. Zakladnfm stavebnfm kamenem 
obvodu Intel rady pPLD je totiz bunka 
EPROM a proto jsou modifikovatelne jen 
postupy uplathovanymi u pametf EP¬ 
ROM. Vzhledem kvyznamne vyssf ce- 
ne provedenf D85C220-66 v keramic- 
kem pouzdre je ucelne overit prfpadnou 
variantnf logickou funkci dekoderu DD3 
nejdrfve obvodem GAL16V8 a pro defi¬ 
nitive verzi pouzft levnejsf, jednou pro- 
gramovatelne provedenf P85C220-66 
v plastovem pouzdre. Tfm se naklady na 
porfzenf univerzalnfho mikropocftace 
UCB80 nezvysf o vice nez 10 %. 

Dalsfho snfzenf spotreby mikropocf¬ 
tace UCB80 Ize dosahnout aplikacf no- 
vych verzf pametf (napr. National Semi¬ 
conductor NM271LC256) a dohlfzecfho 
obvodu MAX690A, ktery ma ve srovna- 
nf se svym predchudcem MAX690 spo¬ 
trebu desetkrat mensf, typicky 500 pA. 

Uspome mody 

Druhou cestou, vedoucf ke snfzenf 
spotreby univerzalnfho mikropocftace 
UCB80 v nekterych aplikacfch, je vyuzftf 
uspornych modu centralnfho integrova- 
neho obvodu Z84C13 ve stavu HALT. 
Jak jiz bylo zmfneno v [9], obvod Z84C13 
se muze nachazet po provedenf instruk- 
ce HALT v jednom ze ctyr operacnfch 
modCi, ktere se lisf aktivitou jeho jedno- 
tlivych cast? a v dusledku toho i spotre- 
bou ze zdroje napajecfho napetf 5 V. 
Prehled o funkci generatoru a radice tak- 
tovacfho kmitoctu (CGC), procesoru 
(CPU), castf CTC a SIO, dohlfzecfho ca- 
sovace (WDT) a vystupu CLKOUT z ob¬ 
vodu Z84C13 (vyvod 66) ve vsech ope¬ 
racnfch modech podava Tab. 5 (aktivnf 
cinnost je vyznacena pfsmenem A, stav 
necinnosti pomlckou). V tabulce jsou pri- 
pojeny udaje maximalnf spotreby obvo¬ 
du Z84C13 podle nejnovejsfho dostup- 
neho pramenu [10], ktere platf pro tak- 
tovacf kmitocet 6 MHz. 

Operacnf mod, v nemz se Z84C13 
bude po provedenf instrukce HALT na¬ 
chazet, je urcen predchazejfcfm zapi- 
sem prfslusnych kodu do internfch rf- 
dicfch registru WDTMR a WDTCR. Do 
normalnfho operacnfho rezimu muze byt 
Z84C13 preveden ze stavu HALT ve 
vsech prfpadech bucf signalem /RESET 
nebo jednfm ze signalu pro vyvolanf 
prerusenf (/NMI a/INT). Uplne informa- 
ce o technickych a programovych nale- 
zitostech vyuzitf operacnfch modu se 
snfzenym prfkonem obsahuje pruvodnf 
dokumentace mikropocftace UCB80. 

Aby mohl byt univerzalnf mikropocf- 
tac UCB80 provozovan ve vsech uspor¬ 
nych modech, byla v jeho zapojenf pro- 
vedena nezbytna zmena - viz dflcf sche¬ 
ma zapojenf na pbr. 4. Oprava je uplat- 
nena na nove desce plosnych spoju 
2N03-1 druhe verze mikropocftace 
UCB80 (oznacenf UCB80-2). 


Celkovy prehled o energetickych na- 
rocfch univerzalnfho mikropocftace 
UCB80-2 jsou v Tab. 6. Uvedene hodno- 
ty jsou zfskane merenfm na jednom 
exemplah 'JCB80-2 bez dohlfzecfho ob¬ 
vodu DD4 (MAX690) s rozpojenou pro- 
pojkou X7 (nezapojeny delic pro monito- 
rovanf vypadku napajecfho napetf 5 V). 
Udaje v prvnfm radku tabulky platf i pro 
normalnf operacnf rezim UCB80-2. Dal- 
sf udaje jsou pak vyzvou k aplikaci uni¬ 
verzalnfho mikropocftace UCB80-2 
v mobilnfch a na sft’ovem napajenf ne- 
zavislych zarfzenfch. 

Dalsf desky systemu UCB 

V dalsfm pokracovanf serialu clanku 
budou uvedeny desky a casti systemu 
univerzalnfch mikropocftacu UCB, kte¬ 
re vznikly nazaklade resenf konkretnfch 
aplikacf. 

Literatura 

[1] Netuka, J.\ Univerzalnf mikropo- 
cftac UCB80. Amaterske radio A, 1992, 
c. 5, s. 209 - 212, c. 6, s. 257 - 259. 


[2] Intel Co., Santa Clara. Embedded 
Microcontrollers and Processors Vol. I. 
1992, 1518 s. 

[3] Netuka, J.\ Integrovany obvod 
MAX232. Amaterske radio A, c.2/1992, 
s. 68-69. 

[4] 2500ADSoftware Inc:. C51 Com¬ 
piler, Volume I, II, III. 1992. 

[5] MITEHradecKraloves.r.o:. Uzi- 
vatelska prfrucka univerzalnfho progra- 
matoru/testeru ALL03A, 1993. 

[6] MITE Hradec Kralove s.r.o:. Uzi- 
vatelska prfrucka simulacnfho programu 
SIM51, 1991. 

[7] MITE Hradec Kralove s.r.o:. Uzi- 
vatelska prfrucka simulacnfho emulato- 
ru SICE51, 1992. 

[8] Intel Co., Santa Clara. Program¬ 
mable Logic. 1991,624 s. 

[9] Netuka, J: Nove integrovane ob- 
vody z rodiny mikroprocesoru Z80. 
Amaterske radio A, 1992, c. 3, s. 115 - 
117. 

[10] ZHog, Inc., Campbell : Volume I 
Databook. Microprocessors and Peri¬ 
pherals. 1992, 1324 s. 








MULTIMEDIA 

pravidelnA CAST computer HOBBY, PftlPRAVOVANA ve spoluprAci s firmou optomedia 


Chcete se seznamit s hudbou, a nevite jak aodkud 
zacrt? Zda se mate licit noty, nebo historii, a jak se 
orientovat v mnozstvi hudebnfch skladatelu a skladeb? 
A kde najft vhodneho ucitele (a koiik to asi bude stat 
penez...)? Vasim ucitelem muze byt i vtomto prfpade 
Vas .univerzalm pffter, Vas pocftac. A „ducha“ mu 
vdechne pro tento pripad vyukovy program 

UCITEL HUDBY 

Jetovelmi pekne a s laskou k hudbevytvoreny interaktivnf 
program, ktery Vas v kombinacfch textu, grafiky a hlavne hu¬ 
debnfch ukazekzasvetf dovseho vyse vyjmenovaneho. Music 
Mentor byl vytvoren, aby Vas zabavnou formou uvedl do 



CLASSICAL MUSIC 


MUOCft' • RHYTHM • HARVOVY . T1MLRI: • TTXTUtf ■ FORM 


Variation 1 

Counter-melo dy added. 


Variation 2 

Minor key and other 
modulations. 


H i good to kMp your theme triple 
so you can spiff it ifi later. 



Variation 3 

Mew instrumentation, 
theme in sixteenth notes. 


Variation A 

Grandiose 

accompaniment 


J: 

[OH 

finale 


L 
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zakladnfch konceptu, na kterych je hudba postavena, a se- 
znamil Vas strucne s historii „zapadnf“ hudby. Je idealnf pro 
zacatecnfky, ale velmi zajfmavy pro kazdeho. 

Vsechny hudebnf ukazky jsou v MIDI souborech. MIDI 
(zkratka z Musical Instrument Digital Interface) je standard pro 
vzajemnou komunikaci hudebnfch nastroju a pocftacu. Sou- 
bory MIDI neobsahujf prfmo hudbu, ale vsechny technicke 
udaje k jejf reprodukci prostrednictvfm nastroju popr. synteza- 
toru. A protoze jednoduchy syntezator obsahuje i prakticky 
kazda zvukova karta do pocftace (Sound Blaster ap.), ve spo- 
jenf s touto kartou zajistf MIDI soubory reprodukci zazname- 
nane skladby. 

Ve srovnanf s prfmym digitalnfm zaznamem hudby, ktery 
hudbu prfmo obsahuje, obsahujf MDI soubory presny navod, 
jak hudbu znovu vytvorit. Jeto podobny rozdfl, jako mezi obraz- 


THE BASICS OF MUSIC Mtiocrv ■ W-IY1HM ■ HARMONY • TIMEH: ■ itXTDKt • FORM 


Scales as Tools for 
Composition 

Oeerly, the choice ol notes that you make 
when composing a melody will impact the 
success of your attempt at melody writing. 

Composers hove frequently based their 
melodies on these preexisting logical 
organizations of pitches known as scales. 
The choice of scale is naturally related to the 
objectives olthe composer 

There are many types of scales, each with 
its own unique color or flavor Explore the 
fa [lowing scales. As you listen to each scale, 
imagine what a melody might sound like if it 
used the notes of that scale 



Slue*'Derived Scale 
(starting on C) 



Natural Mhor Scale 
(starting on C) 



Major Scale 
(a n tin g on C) 


Histury 


BilHB 


kern bitmapovym a vektorovym. Bitmapovy obrazek prenasf 
hotovy obrazec prfmo v jeho graficke podobe, rozdeleny na 
male kousfcky (stejne tak digitalnf audio). Vektorovy obrazek 
obsahuje presny popis, jak obrazek vytvorit (stejne tak MIDI). 

Vyplyva z toho jedna velka vyhoda, a to mnohem mene 
spotfebovane pameti. Takze cely Ucitelhudby je na dvou 3,5" 
disketach. Instaluje se na pevny disk pocftace, a to je dalsf 
vyhoda - nemusf „chodit“ pro hudebnf ukazky na CD-ROM, 
jak byva zvykem, a nevznikajf tak ztratove easy, zpusobene 
pomalejsfm prfstupem na CD-ROM. 

Nejvetsf vyhodou MIDI souboruvsakjejejich modifikovatel- 
nost. S vhodnym softwarem mOzete z MIDI souboru odvodit 
notovy zapis, oddelit a zamenit jednotlive nastroje, menit toni- 
nu, tempo a vsechny dalsf parametry skladby. 


THE BASICS OF MUSIC MUOO^iHYlHYrnwiMON^iMEKrrTDaijFa^OHM 


The Rhythmic Component of Melody 

Perhaps the previous string of pitches would sound more melodic if it had a clear 
rhythmic pattern Let's try this well-known rhythmic pattern: 

3 r c/ir p'r r 'r p'r p+ns+M 

Can you guess what tune this rhythmic pattern comes from*? 


Here is the original tune that used this rhythm 



A protoze takovy software je s Ucitelem hudby dodavan 
(Midisoft Recording Session), mate moznost jednotlive ukaz¬ 
ky nejen poslouchat (a libovolnekrat opakovat ci prerusovat), 
ale i sledovat jejich notovy zaznam, poslouchat jenom nekte- 
re nastroje, proste zevrubne je studovat. 

„Kdyz jsme se rozhodli vytvorit ucitele hudby,“ pfsf autori 
v uvodu, „meli jsme tri zakladnf cfle: 

1) zasvetit lidi do taju hudby zabavnou formou, 

2) ukazat na nektere podobnosti mezi starou a modern! 
hudbou, 

3) vysvetlit hudbu z hlediska kompozice (na rozdfl od ciste 
teoretickeho nebo historickeho pojetf) s nadejf, ze se potom 
nekterf pusti do vlastnfho tvorenf. 11 

Ucitelhudby je postaven na sesti zakladnfch rekneme vlast- 
nostech hudby - melodie, rytmus, harmonie, barva, skladba 
a forma. Ma dve zakladnf sekee - Basics (Zaklady) a History 
(Historie). Zaklady obsahujf sest castf, ve kterych jsou jednot- 
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live vlastnosti podrobne charakterizovany 
Historie se pak diva 
na tyto vlastnosti v kontextu (z hlediska 
hudby) peti historickych obdobi - ranne 
(cca 600 az 1600), barokni (cca 1600 az 
1750), klasicke (1750 az 1820), roman- 
ticke (1820 az 1910) a modernf (1910 
az soucasnost). Zakladnf ideou je dojft 
k pochopeni, jak lide uzivajf jednotlive 
prvky (melodie, rytmus, ...), jednotlive 
i v soucinnosti, k tvoreni hudby. Napr. 
v Zakiadech, v kapitole Harmonie , se do- 
zvite co je to harmonie, zatimco v His- 
torii, v kapitole Romantickahudba- har¬ 
monie se dozvite, jak harmonii pouzfvali 
skladatele romanticke hudby. 

Ucitei hudbydosdhd\e i zvlastnf kapi- 
tolu o notovem zapisu. Ma pomoci tern, 
kterf neznaji noty, kzakladmmu porozu- 
menf pffkladum, pouzitym v programu. 

V programu se muzete pohybovat 
volne podle vlastnfho zajmu. Zvolfte si 
kteroukoli cast a v te pak muzete obvyk- 
lym zpusobem „listovat“ dopfedu i zpet. 

Z kterehokoli mfsta pak muzete vyvolat 
editacnf program pro MIDI soubory, stu- Program pro praci s MIDI soubory (pouzitelny samozrejme i samostatne) si 

dovat jejich notovy zaznam a jakkoli zaslouzizvlastnfpopisa vratime seknemu vnekterezdalsich rubrik. Pronalakam 

s nimi experimentovat. a/espoh obrazovka s notovym zapisem a velkym mixaznimputtem. 


Midigoft© Recording Session 
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True Multimedia Experience ^ 


CD-ROM The Animals je zatim asi 
nejuplnejsi demonstrace moznosti mul- 
timedif, kterou jsem mel moznost videt. 
Zavede Vas na prohlidku zoologicke 
zahrady v San Diegu v USA, ktera patri 
mezi nejvetsf a nejznamejsi. 

Zalezf na Vas, jaky zpusob prohlid- 
ky si vyberete. Muzete se ukaznene 
vydat s pruvodcem na seznamenf se se 
zoologickou zahradou, abyste ziskali 


celkovy prehled kde je co. Nebo si mu¬ 
zete rovnou vybrat z hezke barevne 
mapky prirodm oblast - zoologicka za- 
hrada ma kousek savany, kousek ste- 
pi, kus dest’oveho pralesa nebo zase 
mocal... Najdete tarn samozrejme od- 
povidajici zvirata ci ptaky. Muzete ale 
hledat i podle abecedy a vybrat si podle 
jmena nektereho z vice nez dvou set 
prezentovanych zivocichu. Kvybranemu 



tvoru pak dostanete mnozstvi informa- 
ci, mezi kterymi si muzete vybirat pomo¬ 
ci nazornych ikon na okrajich obrazov- 
ky. Jsou mezi nimi zakladni udaje, po¬ 
pis, charakteristika zivotmho prostredi, 
mapa vyskytu na Zemi, rada obrazku 
(tak 3 az 10 ke kazdemu druhu), nahrav- 
ka vydavanych zvuku (ne ke kazdemu, 
ale k vetsine), k mnoha i kratky video- 
zaznam (5 az 20 sekund) se zvukovym 
doprovodem z jejich zivota. Popis je dost 
podrobny, k mnoha tvorum jsou uvede- 
ny i ruzne zajimave historky a obvykle 
je k dispozici i jednoduchy popis pro deti. 

Vsechny udaje jsou dobre zorgani- 
zovany v databazi, takze muzete libovol- 
ne vyhledavat podle cehokoliv (prostre- 
di, mfsto vyskytu, druh ...) Mate k dis¬ 
pozici i seznamy vsech obrazku, video- 
zaznamu, zvuku ap. 

Prestoze program po instalaci za- 
kladniho jadra na pevny disk vybira po- 
trebne udaje z CD-ROM, je to pomerne 
rychle a nemusite na zmenu obrazovek 
pnlis dlouho cekat. Je to pekny biograf 
v pocitaci... A. M. 


OPTOMEDM 

DIVIZE PLUS SPOL. S R.O. 

Letenske namestf 5,170 00 Praha 7 
tel. (02) 37 54 69, fax (02) 37 49 69 


Damara Zebra 




Damara Zebra: Profile 


DAMARAZEBRA 

Did you know that there are three 
different types of zebras? Though all 
zebras live in Africa, one type roams in 
the semi-deserts, anothertype lives in 
the stony mountains, and the last 
group lives on the plains-- the open 
grasslands. The plains zebras are the 
most common type. 

The Damara zebra and other plains 
zebras are distinguished by the 
brownish or grayish "shadow stripes" 
that lie between the bolder stripes. 
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VOLNE SIRENS PROGRAMY 

CAST computer hobby pripravovanA ve spoluprAci s firmami fcc folprecht a jimaz 


FILE BBTLINE EBIT USPLIkV PRINT HIDE | 
rC :\PD\PCaBTlH\PLI>CE— - 

ftHi POSITIONING OF ELENEN 


Tv turn the first elenext i 
choose Title Toggle from t 


To skip the numbering on a 
place the corsor in the el C. In PC] I - ill Family Text I ■ 

Skip Numbering from the Bi the a'--—- ‘ s H 

will be renumberei accordi Choosing Global Outline Style from the ■ 

bring up an Option Bex with six types » I 

1. Indent Per But line Level - this con 2 

MUM MMflM GW TO CREBTE BN spaces that each level of the outli » 

number between 8 and 28 is valid. - » 

2. Spaces For Numbering - this control - 

To create a new outline el^—L- 1 -*-6- 1 - 1 ->—-I-1-1- 

current element, CHOOSE CREBTE NEU OBTLINE ENTIV FROM TIE OBTLINE 

MENS. Remember there are a number of ways to make this choice. Vou 
can press "V0C” or INS, right arrow, C, or just press Ctrl-N. » 


WINBOU BDUBNCEB 


B - Bll Children Bt Level 
C - Current Entry's Text 
B - Bll Text Bt Level 
E - Bll Text In Outline 
F - Bll Children in Outline 
G - Bll Text Bnd Children 
B - Bll Family Children 
I - Bll Family Text 


IBM TO CREBTE BN 


B. To create a new outline el I 


Obrazovka PC-OutHne s nekolika otevfenymi okny 


PC-OUTLINE 

Autor: Brown Bag Software, 2155 
South Bascom Ave, Campbell CA 
95008, USA. 

HW/SW pozadavky: PC XT/AT, 128 
kB RAM, DOS 2.x. 

PC-Out/ine je program pro tvoreni 
struktur, osnov, planu. Umoznuje vam 
nahodne vkladat nejruznejsi informace 
a potom je organizovat do hierarchickych 
struktur. Kdyz jsou informace zorga- 
nizovany, muzete je pakprohlizet mno- 
ha ruznymi zpusoby a prechazet plynu- 
le mezijednotlivymi urovnemi. Jednodu- 
chymi postupy muzete informace a cele 
jejich soubory (struktury) presouvat, ko- 
pirovat, tisknout nebo prenaset do va- 
seho oblibenehotextovehoeditoru. PC- 
Out/ine je obzvlasf vhodny pro zpraco- 
vani uloh typu seznam ukolu (a pod- 
ukolu) nebo planovani projektu. 

Program Ize spustit i jako rezident- 
nf, v tom pfipade zabfra v pameti RAM 
asi 90 kB. 

Zakladnimi vlastnostmi programu 
PC-Out/ine jsou: 

- hierarchicke struktury, 

-odpovidajici graficke strukturovani 

textu (posouvani zacatku odstavcG), 

- moznost „schovat“ a znovu vyvolat 
kteroukoli cast nebo uroverr struktu- 
rovaneho textu, 

-vykonne nastroje pro re-organizaci 
struktur. 

Dale program skyta: 

-automaticke cislovani a volbu jeho 
typu, 

- snadno ovladatelna pull-down menu, 
-moznost libovolne dlouhych vstupu, 

- automatickou upravu odstavcu, 

- nastavovam tabulatoru, okraju a za- 
rovnavani, 

-vyhledavani a nahrazovani, trideni, 
-podmfnene a „tvrde“ strankovani, 
-ope race s bloky, 

- nastavenf tiskarny a formatu pro tisk, 

- az 9 oken soucasne na obrazovce se 
zcela nezavislymi texty, s moznosti 
nastavit jejich velikost a polohu, 

- jedinym stiskem zvetsem kterehoko- 
liv okna na celou obrazovku, 

-moznost kopirovat nebo presouvat 
navzajem obsahyjednotlivych oken, 

- makra, 

-kopirovam textu z/do jinych progra¬ 
mu soucasne spustenych, 

Na prvni pohled neni asi zcela zrej- 
ma „sfla“ tohoto programu, ale je to - 
kdyz se naucfte vyuzfvat vsech jeho 
moznosti - velmi mocny pomocnik ve 
veskere osobni i pracovni agende. 

Program samotny ma 75 kB, je 
k nemu jeste nekolik dalsich utilit, doku- 
mentace a vzorovy strukturovany text 
(navod). Registracni poplatek je 25 $, 
program je z CD-ROM Bonanza. 


ONE TO ONE 

Autor : Digital Transit, 3360 Towne- 
ship Road, Antioch, TN 37013, USA. 

HW/SW pozadavky: PC XT/AT, RAM 
192 kB, port RS232, Hayes modem, te- 
lefonni linka. 

One to One\e komunikacni program 
navrzeny pro ty, kteri komunikuji obcas 
se svymi prateli prostrednictvim pocita- 
ce atelefonni linky. Mnozstvi existujicich 
dokonalych komunikacnich programu 
poskytuje perfektni sluzby pro pristup do 
BBS, informacnich siti, databazi ap., ale 
trochu selhavaji, kdyz dva lide chteji jen 
tak pfatelsky komunikovat prostrednic- 
tvim klavesnice a monitoru pocitace 
prestelefonni linku. One to One \e prvni 
komunikacni program, ktery se snazi 
vyjit temto potrebam vstric. Co umi ten- 
to program na rozdil od ostatnich? 
-psat sdeleni v obou smerech i kdyz 
pfitom probiha vymena dat, 
-nemuze dojit k pomichani pfeda- 
vanych textu, odesilan^ i prijimany 
text maji sva vlastni okna, 

- vy i vas pritel muzete zaroven sledo- 
vat na obrazovce stejny text, 

-je bezkonkurencne laciny - pouhych 
15 az 20 $. 

Program nastavite do souladu se 
svym modemem stejne jako jakykoliv 
jiny komunikacni program. Zakladni na- 
staveni vyhovi ve vetsine pripadu a ne- 
musite ho prozacatek menit, Nastaveni 
se da snadno zmenit v pripade potreby 
(napr. zavola nekdo, kdo ma jinak na- 
staveny modem nezvy). Omezenimje, 
ze program pouziva vyhradne format 
8 data bitu, 1 stop bit a zadny paritni bit. 

One to One se ovlada ze systemu 
nekolika menu, vsechny funkce vsak 
jsou ovladatelne i z klavesnice bez „roz- 
baleni" jedineho menu. Pri vasi komu- 
nikaci s pritelem je kazdy stisk klavesy 
odesilan okamzite a ve stejne casove 


posloupnosti se objevuji znaky na jeho 
obrazovce. Ne vzdy je to pro vas vyhod- 
ne - a proto mate moznost zvolit Chat 
mode, pn ktere se vytvori buffer a vsech- 
no, co napisete, je odeslano az po stisk- 
nuti Enter(\\. muzete opravovat, prepi- 
sovat, vylepsovat). Pro usnadneni ko- 
munikace si muzete vytvoht sadu casto 
pouzivanych frazi, kazdou z nich pfira- 
dit stisku Ctrl+nejake pismeno a sesta- 
vit z nich list. Pak staci pri komunikaci 
stisknout Ctr/+pfsmeno a automaticky 
se vypise cely text. Pro volbu telefonnich 
cisel je k dispozici adresar s automatic¬ 
kou volbou a samozrejme i volba z kla¬ 
vesnice. Program umi i prechazet z roz- 
hovoru na pocitacovou komunikaci a na- 
opak, aniz by byto nutne zavesit a zno¬ 
vu volit. 

T olik snad ve strucnosti pro predsta- 
veni tohoto pratelskeho program ku. Za- 
bere 66 kB (+ potrebna dokumentace 
ap.), registracni poplatek je 15 az 20 $ 
a je z CD-ROM Bonanza. 

WINTUTOR 

Autor. Michael Burton, 15540 Boot 
Hill Rd., Hayden Lake, ID 83835, USA, 
tel. (208)772-9347. 

HW/SW pozadavky: T urbo Pascal. 

Autor dava puvabnym zpusobem 
k dispozici soubor procedur pro vytva- 
reni okenek v Turbo Pascalu. Okenka 
mohou mit velikost od 2x2 do 80x25, li- 
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Obrazovka 
textoveho editoru 
PACEs otevfeny- 
midvemaokny 


bovolnou barvu a rtizne druhy ramecku. 
V okenku mohou byt pouzfvany bezne 
procedury texteo/or a textbackground 
pro zmenu barev textu a jeho pozadf. 
Soubor sestava ze ctyr hlavnich proce- 
dur- initwindo, makewindo, removewin- 
do a titlewindo. Jejich nazvy jiz napovf- 
dajf, co je jejich obsahem. Soucasne 
muze byt na obrazovee az 30 okenek, 
teoreticke maximum je 255. 

Onen pCivabny zpusob tkvf v tom, ze 
cely manu&lek (n£vod k pouzitf) je za- 
roven demo programem a jednotlive 
kapitolky jsou prezentovany vzdy v jinak 
velk6m, jinak barevnem a jinak or£mo- 
vanem okne, cfmz prfmo predv£dejf 
moznosti predkladanych procedur. 

Program je zrejme freeware, nikde 
nenf zminka o nejakem placeni. Je 
z CD-ROM Bonanza. 


PACE 

Autor. Mark Tigges, 2925 Altamont 
Cr., West Vancouver, BC, Canada, V7V 
3B9. 

HW/SWpozadavky: PC XT/AT. 

Textovy procesor pro ty, co majf meito 
casu. Pace je program pro pocftace pod 
MS DOS. Z&merem bylo dat verejnosti 
k dispozici jednoduchy, ale presto kva- 
litnf textovy procesor, za pfijatelnou 
cenu. Pace m&vsechny bezn6 vlastnos- 
ti standardnfho textoveho editoru s hlav- 
nfm zretelem na„pffvetivost“ a rychlost. 


Programy od FCC Folprecht 
si muzete objednat na adrese 

FOC Folprechts.ro. 
Velka hradebm 48 
400 01 Ustfnad Labem 


KUPON 
FCC - AR 

5ervenec1993 

pRIoitte-H tento vystfiieny kupon 
kvasf objednavee volne sirenych 
programu odFCC Folprecht, 
dostanete «tevu 10%, 

PUBLIC 

DOI^AIN 


Mezi jeho prednosti patrf: 

-pohodlna obsluha systemem pull¬ 
down menu, 

-zrychlenf obsluhy pomoci hot-keys, 

-inteligentni napoveda (context sen¬ 
sitive help), 

-moznost vlastni konfigurace, 

- moznost docasneho B odch£zenf“ do 
DOSu (DOS Shell), 

-automaticke z£lohov&nf, 

- moznost otevrenf a i 6 oken, 

-soubory delsf nez 64 kB, 

-jeden soubor Ize mit soucasne ve 
dvou oknech, 

- prace s bloky, znackami, tabulatory, 
vyhledav&nf, nahrazovanf atd. 

Nejlepsf na Pace\e vsakjehojedno- 
duchost k naucenf. Vsichni, kdo se s mm 
setkali, se ho naucili ovl&dat behem 
nekolika minut. 

Program m£ asi 170 kB, podrobnd 
napoveda (on-line) k nemu 280 kB. Re- 
gistracnl poplatek je 25 ai 50 $ (podle 
toho, jestli chcete disketu sposlednf ver- 
zf, manual, nebopouze registraci). Pace 
je z CD-ROM Bonanza. 
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WINLITE 2.1 

Autor: F. K. Lenherr, New Salem 
Research, West Main Street, New Sa¬ 
lem MA 01355, USA. 

HW/SWpozadavky: PC s nainstalo- 
vanymi Windows 3.1. 

Jiste jste znejisteli - Windows 3.1 
a shareware? Nikoliv, Windows 3.1 mu- 
site mit vlastni. Autor vam vice nez pro¬ 
gram nabizi dobry napad. Velmi zjedno- 


dusenou sestavu Windows 3.1, tak, aby 
se vesla komprimovan4 na jednu disketu 
3,5" 1,44 MB. 

K cemu to je? Nechme mluvit samot- 
neho autora: 

1) Muzete si „svoje“ Windows nosit 
kdekoliv sebou, s instalaci, na kterou 
jste zvykli. 

2) Naucfte se, co je ve Windows pod- 
statne, tedy nezbytne k jejich funkei, 
a co Ize vymazat. Aplikujete-li to i na sva 
„hlavni“ Windows, usetrite mozna neko- 
lik megabajtu na pevnem disku. 

3) Muzete si vytvorit libovolny pocet 
zakladnich konfiguraci Windows, kaz- 
dou na jedin6 diskete. 

4) Ponech^ite-li i tuto zjednodusenou 
instalaci na pevnem disku (jako „druha“ 
Windows), muzete si vyzkouset jakyko- 
liv novy program nebo aplikaci nejdrive 



zde. Vite, jak je slozite dokonale odstra- 
nit z Windows aplikaci, kterou nechce- 
te. Ve Winlite\e to jednoduch6 - proste 
cely adres^ir smazete a z diskety je nain- 
stalujete znovu. 

5) Muzete svobodneji experimento- 
vat s Windows, bez strachu, ze si ^zbo- 
rite“ svoji pracovni instalaci. 

6) Mate-li notebook s malym pevnym 
diskem, nemusite na nem Windows ne- 
ch&vat a mOzete je rychle nainstalovat 
z diskety kdykoliv potrebujete. 

Program spoustite davkovym soubo- 
rem winlitea.bat popr. winliteb.bat (po¬ 
dle toho, v kter6 disketov6 jednotce m£te 
phpravenu cistou disketu). Jako para- 
metr udate adreseir, kde mcite na poci- 
taci svoje hlavni Windows 3.1 (napr. 
C:\WINDOWS). Program pakchvflipra- 
cuje a vysledkem je zaplnen4 disketa se 
zkomprimovanymi Windows 3.1 v mini- 
malnf konfiguraci a potrebnymi d^vko- 
vymi soubory pro jejich zpetnou instala- 
ci. 

Slozenf minimalnf instalace muzete 
samozrejme upravittfm, ze nekter6 sou¬ 
bory vymazete (je uveden seznam sou- 
boru, kter6 Ize vymazat) a jine pridate. 
Komprimace je provedena programem 
PKZIP. 

Cele to pripomfn^ onu znamou po- 
levkuze sekyrky, ze... - niemene body 
1,2 a 4 v autorove zduvodnenf majf 
neco do sebe - a ta pokusn£ sestava 
Windows pro spoustem programu na 
vyzkousenf mCize byt jeste podstatne 
mensf. Nemusf napr. obsahovat Note¬ 
pad, PaintBrush a dalsf „Accesories“. 

Registracnf poplatek je 14,95 $. 





VYBRANE PROGRAMY 



COMPUTER 


JIMAZ 



EGA Coloring Book™ 

Autor: Kinderware, Inc. Box 1068, 
North Bend, OH 45052-1068, USA. 

HW/SWpazadavky: DOS 2.1+, 512 
kB pameti RAM, EGA/VGA+ se 128 kB 
videopameti, velmi vyhodna je mys (ne- 
nf-ll k dispozici, Ize pouZft kurzorovy 
krfz). 

Vynikajfcf pocftacove omalovanky 
pro deti od trf let. S pouzitfm mysi nebo 
kurzorovych klaves umoznujf vybarvo- 
vat jednoduche pfeddefinovane obraz- 
ky. Volne sfrena verze obsahuje pet ruz- 
nych obrazku: obrazek rybnfka s kach- 
nou, kachhaty, zabou a rakosfm, obrd- 
zek z dzungle s hadem a slonem, dale 
obrazek brehu more se skeblemi a rac- 



ky, obrazek namomf lode a konecne ob¬ 
razek more s chobotnicf, rybami, mor- 
skym konfkem a felvou. Oviadanf pro- 
gramu je extremne jednoducha, vsech- 
ny prfkazy jsou znazorneny velikymi 
obrazkovymi ikonami, takze program 
zviadne opravdu I male dfte. PrestoZe 
je hlavnlm nametem vybarvovanf, dfte 
se nenasilnS ucf zakladnfm podtacovym 
dovednostem. Obrazky se dajf vybarvo- 
vat peti sty ruznymi barevnymi vzory 
(vznikajf mfchanfm sestnaeti zakladnfch 
EGA barev, vybfrajf se z pSti snadno 
pfepfnatelnych palet), program nabfzf 
operace mazanf, pfebarvovanf, dokon- 
ce vfcenasobne pouzitelne undo(zmse- 
nf chybnaho kroku) a tisk na EPSON 
kompatibilnfch cemobflych I barevnych 
tiskarnich, tiskarn^ch Okidata 92/93, 
IDS 560 Paper Tiger a Prism, IBM Co¬ 
lor Jetprinter, IBM Proprinter X24/XL24 
a HP LaserJet ci PaintJet (prlpadne Ize 


tisknout do souboru). Program Ize pro- 
vozovat ve dvou rezimech, z nichz snad- 
nejsf jeste vice usnadnuje praci malym 
detem (odstranf z obrazkoveho menu 
nektere slozitejsf prfkazy, ktere by pri 
nechtenem vyberu mohiy dfte zmdst). 



Program si umf ukladat udaje o vybar- 
vovanf az pro 5 ruznych ulivatelu (kaldy 
si tak muze obrazek obarvit jinak). 

Registracnf poplatek cinf 20 $ (+3 $ 
po§tovne). Po uhrazenf registracnf ho 
poplatku obdr2fte speciainf verzi (ktera 
dokaze importovat vase vlastnf PCX 
obrdzky), ti§teny manual a dalsf dve 
nove sady po deseti obrazcfch. 

Program zabere po rozbalenf asi 560 
kB. Najdete ho na diskete 5,25DD- 
0051 nebo 3.5DD-0027 fy JIMAZ. 



JIMAZ spol. 8 r. o. 

prbdejna a zasilkova sluiba 
Haftnanwa37,17000 Praha? 


Vzhledem k velkemu zajmu o regi- 
straci programu nabfzf JIMAZ jako prv- 
nf vlastovku registraci Emulatoru ZX 
Spectra za ceske koruny. Podrobnosti 
zfskate na zname adrese. 


Sinclair ZX Spectrum 
EMULATOR 

Autor: G. A. Lunter, Box 2535, NL 
9704 CM Groningen, Netherlands. 

HW/SW pozadavky: 512 kB RAM, 
CGA/HGC+. 

Emulator popuiamfho mikropocftace 
ZX Spectrum, o kterem jsme jiz jednou 
psali, se dockal nove verze, ktera pnnasf 
nektera podstatna vylepsenf. 

Program emuluje ZX Spectrum 48K 
modely 2 a 3 (vcetne Interface I), prfpad- 
ne Spectrum 128 (vcetne emulace zvu- 
kovych efektu pres AdLib kompatibilnf 
zvukovou kartu nebo pres intemf repro- 
duktor pocftace). Emulace procesoru 
Z80 je perfektnf i pn zachovanf rychlosti 
puvodnfho Spectra Qiz na PC AT 8 MHz 
fungujf nektere programy stejne rychle 
jako na puvodnfm Spectru). Emulator 
oviada vystup na obrazovku, vstup z kia- 
vesnice, emulacizvukovych efektu, na- 
hravanf z/na kazetu (i speedload ) a radu 
dalsfch specialit - napr. interfejs RS232, 
pripojitelny k paralelnfmu nebo seriove- 
mu portu (nebo k souboru), radu inter- 
fejsu pro joystick ovladatelnych kurzoro- 
vymi kiavesami PC atd. 

Obsahia dokumentace podrobne po- 
pisuje oviadanf emulatoru, rozebfraza- 
jfmavetechnicke detaily, obsahuje neko- 
lik navodO, jak prev6st programy ze 
Spectra do PC atd. Jako ukazka je pn- 
lozen kratky program, popisujfcf dva in- 
terfejsy pro nahravanf z magnetofonu 
do PC a naopak. Doprovodn6 programy 
(poskytovan6 pouze registrovanym uii- 
vatelum) umoznujf snfmat obrazovky 
v rezimu ZX Spectra do obrazku ve for- 
matu GIF/PCX, konvertovat ZX progra¬ 
my mezi rozlicnymi snapshot formaty 
(Z80/SNA/SP/PRG), cfst diskety Disci¬ 
ple a Plus D atd. 

Voln§ §iritelna verze je pine funkdnf, 
krome podpory vstupu/vystupu na mag- 
netofon a moinosti zpomalit emulator. 
Tyto funkce majf k dispozici pouze regi- 
strovanf uzivatele, ti rovnez obdrzf kom- 
pletnf zdrojovy k6d emulatoru. Registra- 
ce za 6esk6 koruny (500 Kc) je mozna 
u firmy JIMAZ. 

Zmeny oproti verzi 1.45: Dokumen¬ 
tace byla kompletne prelo^ena z holand- 
stiny do anglidtiny a je dostupna ve for- 
matech ASCII/PostScript/LaTeX, u2iva- 
tele MS Windows urdita poteSf, ze emu¬ 
lator Ize nynf s urcitymi omezenfmi spus- 
tit i pod Okny (dokonce nejen na DOS 
obrazovku, ale i ve vlastnfm okankul). 
Vylepsena byla emulace procesoru Z80 
(rychlost a nedokumentovane funkce), 
nove pribyla emulace Spectra 128 
(i zvukovy vystup), vyrazne byla zdoko- 
nalena podpora magnetofonu a pribyla 
podpora osmi jednotek microdrive. 

Emulator Spectra najdete na diske¬ 
te 5.25DD-0069 nebo 3.5DD-0022 fy 
JIMAZ. 
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BootSave 

Auton Roedy Green, Canadian Mind 
Products, #168-1020 Mainland Street, 
Vancouver, BC V6B 2T4, Canada. 

Sadatrf utilit pro z&lohovam, kontro- 
iu a obnovovanf obsahu master boot 
sektoru pevneho disku. BootSave 
d£ master boot sector, ktery obsahuje 
zavadecf k6d operacnfho systemu, tzv. 
partition table a - v nekterych prfpadech 
- udaje o geometrii d'isku (pocet hlav/ 
cylindru) do 516 bajtu dlouheho soubo- 
ru. BootChkumi rychle porovnat uloze- 
ny boot sektor s boot sektorem skutec- 
nym, co2 je vyhodne pro preventivnf 
kontrolu prfpadne infekce virem. Tretf 
utilita, BootRest, slouzf k obnovenf po- 
skozenaho boot sektoru z kopie vytvo- 
rene programem BootSave. 

Registracni poplatek 20 $ je dobro- 
volny. Program zabere po rozbalenf asi 
30 kB. Najdete ho na diskete 5.25DD- 
0066 nebo 3.5DD-0009 fy JIMAZ. 

CLOCK 

Auton Bill Javurek. 

HW/SW pozadavky: CGA+. 

Rezidentni programek, ktery stale 
v pravem homfm rohu zobrazuje aktu- 
ainf datum/cas (v textovem rezimu sa- 
mozrejme). Prfmo z kiavesnice se da po- 
mocf „horke klavesy" zobrazovani vy- 
pnout, pomocn^m konfiguracnfm pro¬ 
gramem si mulete nastavit barevnou 
kombinaci, v jake se bude cas zobrazo- 
vat. Pouzitfm parametru /r se da pro¬ 
gram odstranit z pameti. Rezidentne 
zabira pouhych 416 bajtu (da se umfstit 
do UMB). Clock je freeware, za pouzf- 
vanf se nemusf nic platit. 

Program zabere po rozbalenf asi 32 
kB. Najdete ho na diskete 5,25DD-0066 
nebo 3.5DD-0009 fy JIMAZ. 


CSVISION 

Autor: Michael Software, Michael 
Bernat, Dukelska 1840, 438 01 Zatec. 

HW/SW pozadavky: Turbo Vision. 

Nadstavba pro Turbo Vision fy Bor¬ 
land (dodava se s Turbo Pascalem): 
kompletnf implementace narodnfho pro- 
stredf pro programy v textovem rezimu. 
CSVISION upravuje trfdu TView (a jejf 
potomky), pricemz podporuje normy 
ASCII, KEYBCS2, LATIN 2 a KOI8-CS 
(kodovam je feseno stejne jako v Tex- 
tu602), obsahuje obrazovkova fonty pro 
videoadaptery EGA/VGA, vlastnf (nere- 
zidentna reseny) ovladac ceske kiaves¬ 
nice se zamenitelnymi kiavesami Y a Z, 
dale prevodnf tabulky pro konverze a ra- 
zenf ve vsech podporovanych normach 
diakritiky (i pro prevod mezi velkymi 
a malymi pfsmeny). Princip podpory na- 
rodnfho prostredf spocfva v tom, ze texty 
se ve zdrojovam kodu pisi vzdy s diakri- 
tikou a teprve pn bahu program u se roz- 
hoduje, jakym zpusobem se zobrazf na 
obrazovce (resp. vytisknou na tiskarne). 
Rozhrani jednotky TPU je pecliva popsa- 
no v podrobna ceska dokumentaci. Nej- 
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casteji volana procedury jsou naprogra- 
movany v assembleru. 

Registrace: pro soukroma, nevyda- 
lecna pouzitf nenf nutna platit nic, ale za 
50 Kc muzete zfskat kompletni zdrojovy 
kod systamu. Ph komercnfm pouzitf (tj. 
v programech, ktera se prodavajQ je 
registracni poplatek stanoven na 500 Kc. 

Program zabere po rozbalenf asi 180 
kB. Najdete ho na diskete 3.5DD-0024 
fy JIMAZ. 

CMOSSave 

Autor. Roedy Green, Canadian Mind 
Products, #168-1020 Mainland Street, 
Vancouver, BC V6B 2T4, Canada. 

HW/SW pozadavky. 80286+. 

Sadatrf utilit pro zalohovanf, kontro¬ 
lu a obnovovanf obsahu CMOS pameti 
osobnfch pocftacu AT. CMOSSave ulozf 
obsah pameti CMOS do zadanSho sou- 
boru, CMOSChk porovnava obsah tak- 
to vytvoreneho souboru se skuteenym 
obsahem CMOSu a CMOSRest kopfru- 
je ulozene nastavenf do CMOS pameti. 
Programy inteligentne zachazejf s da- 
tem i casern, ktere povazujf za promen- 
na a ktere tedy nenastavujf. V dokumen¬ 
taci je dokonce podrobne popsana orga- 
nizace CMOS pameti. 

Registracni poplatek je 20 $ (dobro- 
volny). Program zabere po rozbalenf asi 
30 kB. Najdete ho na diskete 5.25DD- 
0066 nebo 3.5DD-0009 fy JIMAZ. 


GRAVITY 

Autor: Steve Safarik, Box 45072, 
Seattle, WA 98145-0072, USA. 

HW/SW pozadavky: HGC/CGA+, 
384 kB RAM. 

Zabavny program pro simulaci deju 
v gravitaenfm poli. Program dokaze ani- 
movat pohyb az sestnacti teles specifi- 
kovanych velikostf, hustotou a pocatecnf 
rychlostf. I pro laika bude zajfmav6 sle- 
dovat, jak na sebe telesa ptisobf a jak 
navzajem ovlivnujf sve drahy. Pohodlne 
oviadanf zajisfuje system pull-down 
menu. 

Registracni poplatek je 15 $. Pro¬ 
gram zabere po rozbalenf asi 250 kB. 
Najdete ho na diskete 5.25DD-0046 
nebo 3.5DD-0020 fy JIMAZ. 



Ukazka z programu Gravity - autor ji nazvai 
DUEL, coz v anglictine znamena m souboj“. 
Pianety totiz putujipo obrazovce podobne 
jako stredoveef rytinpn tumajovem klani. 


JPEG Software 

Release 4 

Autorlhe Independent JPEG Group 
(Tom Lane, Philip Gladstone, Luis Or¬ 
tiz, Lee Crocker, Ge’Weijers...) 

HW/SWpoladavky: prekladac jazy- 
ka C; podporovany jsou standardnf 
ANSI i non-ANSI prekladace pro UNIX, 
dale Borland C++ a Turbo C/C++, Mi¬ 
crosoft C 5.x a 6.x, Manx Aztec C a SAS 
C (pro Amigu). 

Pod uvedenym nazvem se skryva 
rozsahly balfk zdrojovych k6dCi v jazyee 
C, implementujfcfch kompresi a dekom- 
presi grafickych informacf metodou 
JPEG. JPEG je kompresnf metoda pou- 
zfvana zviaste pro barevne obrazky 
a obrazky obsahujfcf odstfny sedi (jed- 
na se hlavne o obrazky „skutecnych“ 
seen, tedy fotografie, protoze u kresle- 
nych obrazku neposkytuje tato kompre- 
se nikterak oslnive vysledky). Metoda 
patff mezi ztratove komprese, coz zna¬ 
mena, ze zkomprimovany obrazek nenf 
zcela totozny s puvodnfm. Avsak za 
cenu jisteho (obycejne velice maiaho, 
castotemer nepostrehnutelneho) zkres- 
lenf se dosahuje velmi vyrazna kompre¬ 
se. Ukazkovy obrazek, ktery ma ve for- 
matu GIF skoro 16 kB, se tfmto zpOso- 
bem vejde do souboru o velikosti pou¬ 
hych 4 kB! Zdrojove kody muzete pou- 
zfvat neomezene jakostudijnf material 
nebo jako komponenty svych vlastnfch 
programu (vyslovne je dovoleno a pod- 
porovano i jejich pouzitf v programech 
komerenfeh). 

JPEG software je freeware, za jeho 
pouzitf se neplatf. 

Soubory zaberou po rozbalenf asi 
970 kB. Najdete je na diskete 5,25DD- 
0068 fy JIMAZ. 

INTERACTION 

LIBRARY 

Autor. Gershon Elber. 

HW/SW pozadavky: prekladac jazy- 
ka C (vyhodny je Borland C/C++). 

Interaction Library je system rutin 
v jazyee C, poskytujfcf programu v gra- 
fickam (!) rezimu system oken, pulldown 
menu, podporu kiavesnice, mysi a joy¬ 
sticks Predkiadane zdrojove kody mu¬ 
zete prfmo prekiadat prekladaci Borland 
C/C++ a JGPP (coz je kompiiator gcc 
upraveny pro 80386). Prenos do jinych 
prostredf by mel byt snadny - autor uva- 
df, ze pry stacf prepsat jediny soubor. 
Jedinou vadou jinak perfektnf knihovny 
(byla pouzita napr. v programech Elec¬ 
trical Engineering Drawing, DrawFn3d, 
DrawFunc ci IRIT) je dosti struena do- 
kumentace. 

Knihovna INTLIB patrf do kategorie 
freeware. Zdrojove kody smite bez ja- 
kehokoliv poplatku uzfvat ve vsech vlast¬ 
nfch programech za predpokladu, ze do- 
tycne programy budou rovnez sfreny 
jako freeware. 

Knihovna zabere po rozbalenf asi 
430 kB. Najdete ji na diskete 5.25DD- 
0027 nebo 3.5DD-0014 fy JIMAZ. 




S-metry a jejich udaje 

(Dokondenf) 


Uvodem si pripbmenme zaver z predchozi 
casti. Podle doporuceni 1ARU by mela zme- 
na signalu o (kazdy) jeden stupen S odpovi- 
dat dvojnasobnemu, resp. polovicnimu vf 
napdti na antennim vstupu prijimace. Vyjad- 
reno v dB je to pr6ve 6 dB. Poznatky z praxe, 
potvrzene kontrolnim merenim, ukazaly, ze 
ani drahe prijimace renomovanych tovar- 
nich znacek tento pozadavek nesplnuji 
a neumoznuji tak objektivni posuzovani 
zmen v urovni prijimanych signalu se vdemi 
dusledky a chybnymi zavery, kterd z tdto 
skutecnosti vyplyvaji. Z S-metru se tak 
prakticky stavaji pouhe indikatory ne- 
kvantifikovanych zmen prijimanych sig¬ 
nalu. Ma-li S-metr umoznit odecitani sku- 
tednych S-stupnu, resp. 6 dB rozdilu 
v urovni prijimanych signalu, musime 
jeho stupnici ocejchovat. Nejjednoduseji 
signalnim generatorem s presnym vystup- 
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utlumovy utlumovy cejchovany 
fla'nek dlanek prijimac 


Obr. 1. Zapojeni pri cejchovani S-metru. 
Odddlovaci - ,,prizpusobovaci“ utlumovy 
dlanek zvetduje presnost rnSreni, neshodu- 
je-li se vstupni impedance prijimade s impe- 
danci napajece 
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pravitka a trojuhelniku) vsech usecek se- 
strojime lomenou caru, jejiz useky postupne 
graficky scitaji prirustky v dB mezi merenymi 
vychylkami. Prolozime-ii pak lomenou 
caru piynulou krivkou, ziskame dostatec- 
n§ presnou cejchovni krivku, kterou mu- 
zeme primo pouzit pro odecet zmen v dB, 
nebo z ni odvodime novou korigovanou 
stupnici v dB nebo ve stupnicich S - viz obr. 

2.b. 


Vypocet a konstrukce 
utlumoveho dl^nku 

Protore se utlumovym fil^nkem ovlivftuji 
pomery v napajefii - souosem kabelu - s de- 
finovanou impedanci, musi byt dlanek na- 
vrzen tak, aby se jeho impedance shodovala 
s charakteristickou impedanci tohoto napa- 
jefie. Pro nase udely dobre vyhovi tzv. dlanek 
n sestaveny minimalnd ze tri miniaturnich 
rezistoru typu TR 191 popdle obr. 4. Pro 
vypodet odporoveho clanku plati tyto vztahy 
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kde f? p a R s jsou odpory tvorici dlanek 
podle schematu na obr. 4a, 
Z je charakteristicka impe¬ 
dance dlanku, ktera ma byt 
shodna s charakteristickou 


nim delicem, popr. prepinanym vf ddlidem 
(atenuatorem) mezi vf vstupem prijimace 
a antdnou. Ve skromnych amaterskych 
podminkach dosahneme tehoz vysledku 
i jednoduchym utlumovym clankem 
(sestavenym ze tri miniaturnich rezisto¬ 
ru) v antennim napajeci. 

Pri cejchovani S-metru se pak postupuje 
_tak, ze si v pravouhle souradnicove soustave' 
usedkami znazorhujeme rozdily v sile ruz- 
nych signalu, odeditane na S-metru pri zara- 
zenem a vyrazenem utlumovem dlanku 
- obr. 1. Z techto rozdilu pak graficky sesta- 
vime cejchovni krivku. Presnost mdreni, 
resp. aktu^lni prubdh cejchovni krivky bude 
Zcivisly jednak na vf vlastnostech utlumove¬ 
ho dlanku vdetnd prepinade a dale na dosta- 
tednem podtu zmdrenych signalu v celdm 
rozsahu stupnice S-metru. Protoze budeme 
zmeny vyjadrovat primo v dB, je lepe odeci- 
tat vychylky S-metru na linearni lOdilkove 
stupnici, ktera obvykle doplhuje stupnici 
S v celem rozsahu az do maximalnich hoa- 
not S9 + 40 dB, popr. + 60 dB - viz obr. 2a. 

Postup cejchovani - viz obr. 3 

1. Zaciname se zarazenym utlumovym clan- 
kem 6 dB (ale muzeme pouzit i jinou 
velikost utlumu). Vybereme signal, ktery 
zpusobi minim&lni, ale dobre odecitatel- 
nou vychylku nad dumem, nejlepe v oblas- 
ti kolem stupne SI. V grafickem znazornd- 
ni (obr. 3) ji zaznamename na zdkladni 
vodorovnou osu k prislusne vychylce na 
pouzite stupnici. 

2. Utlumovy dlanek vyradime (nebo zkratu- 
jeme prepinadem) a zaznamenavame no¬ 
vou - vydsi hodnotu nad prisludnou vy¬ 
chylku na zakladni vodorovne ose, ale na 
urovni o 6 dB vydsi podle stupnice na ose 
svisle. Oba takto ziskane body spojime 
nebo prolozime primkou (spojnice bodu 
1 - 2 ). 

3. Pak pokracujeme s jinym silndjsim signa- 
lem, ale opet se zarazenym utlumovym 
clankem. Znovu zaznamename na za¬ 
kladni vodorovnou osu k prislusne vychyl¬ 
ce. 


Obr. 2.a) Puvodni stupnice S-metru prijima- 
6e TR9000. Indikovany rozsah mezi stup- 
nem SI a stupnem S9 + 40 dB by me! cinit 
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Obr. 2.b) Opravena stupnice S-metru tehoz 
prijimade. Rozdily mezi stupni S jsou nyni 
skutednd 6 dB. Spodni stupnice je ddlena po 
3 dB. Indikovany rozsah tedy dini pouze 36 
dB 

4. Utlumovy dlanek vyradime a odedteme 
daldi vychylku na urovni o 6 dB vyddi. 
Znovu oba body spojime (body 3-4). 
Stejnym zpusobem pokradujeme dale az 
„proverime“ cely rozsah stupnice a ziskdme 
spojnice bodu 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 popr. 
daldich. 

Graficky, rovnobdznym posunem (pomoci 


impedanci napajede, 
n je pomer napeti U 2 /U v od- 
povidajici zadanemu utlumu 
v dB. 

Utlum v dB je pak d&n znamym vztahem 
20 log U^U-t resp. 20 log n. Vypoctene 
odpory R p a R s pro n€kter£ dl&nky s cha¬ 
rakteristickou impedanci Z = 50 Q jsou 
v pripojene tabulce. Vdechny vypodtene 
odpory pochopitelne nezapadaji presnd do 
bdzne rady jmenovitych hodnot odporu. Ne- 
ktere je proto nutno sastavit ze dvou paralel- 
nich rezistoru. Dostatedny vybdr vsak po- 
skytuje i nejbezndjdi rada El 2 s jmenovitymi 
hodnotami 1 -1,2 -1,5 -1,8 - 2,2 - 2,7 - 3,3 
- 3,9 - 4,7 - 5,6 - 6,8 - 8,2. 

Vlastni usporddani utlumoveho dlanku je 
zrejme z obr. 4b, 4c a 4d. Je nutne dodrzet 
znamd zasady pro konstrukce na VKV, tzn. 
omezit na minimum parazitni kapacity a in- 
dukdnosti privodu. Bez daldich uprav je moz- 
no pouzit rezistoru TR 151 nebo podobnych. 
Bezindukdni rezistory TR 191 zaruci dobrd 
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ny utlum - napajec - antena, popr. jiny zdroj 
signalu. Pripadne nepfizpusobeni mezi priji- 
macem a napajecem (deklarovana vstupni 
impedance prijimace 50 Q nebo 75 Q se 
nemusi shodovat se skutecnosti) vyloucime 
zarazenim dalsiho, nejlepe stejneho utlumo- 
veho clanku 6 dB na vstup prijimace, ktery 
zlepsi jeho prizpusobeni (viz obr. 1). Tento 
,,prizpusobovaci clanek" ovsem behem me- 
reni - cejchovani zustava trvale zarazen. 
Podobne je mozno zlepsit prizpusobeni 
i smerem ke zdroji signalu, k antene. 

Pouziti vymennych utlumovych clan¬ 
ku, popr. prepmanych utlumovych dekad 
je mnohostranne a Ize jich vyuzit v mnoha 
pripadech nejen pri mefeni na vf obvodech, 
ale i pri radiove komunikaci nebo pri'jmu 
TV. Pomohou napr. odhadnout zmeny na 
prenosove trase, zvlaste pri pfijmu slabych 
signalu. Postupnym nebo opakovanym ra- 
zenlm utlumovych blanku do signalove cesty 
ziskame pomerne dobrou predstavu o vlivu 
presne definovanych zmen urovni prijima- 
neho signalu na silu zvuku (ale i kvalitu 
obrazu pri pfljmu TV), takze pak snadneji 
a bez dalsich mericich pristroju odhadneme 
zmeny v urovni prijimanych signalu pri pro- 
mennych podminkach siren! a lepe posoudi- 
me ucelnost ruznych uprav (anten, kabelu 
apod.) a zmen i s prijimaci, ktere nejsou 
vybaveny S-metry, popr. maji jen hrubou 
indikaci diodami LED. Smzime-li utlumo- 
vym clankem prijfmany signal do stredni 
casti stupnice S-metru, muzeme snadneji 
posuzovat i male zmeny. Pina vychylka S- 
metru totiz objektivni posuzovani zcela 
znemoznuje. 

TSmito utlumovymi blanky muieme stejnym 
zpusobem ovlivhovat uroveh (vykon) vysila- 
ny. Pouzite rezistory TR 151 ov§em omezuji 
vykonove zatizeni clanku do 200 az 300 
mW. 

Zaverem pripominame clanky v AR, zaby- 
vajici se problematikou odporovych clanku 
- delicu: Vf. delid do 90 dB, AR-A 11 a 12/76; 
Odporove delice (atenuatory), AR-B 2/86 s. 
69-71. 

OK1VR 


Tab. 1. Rezistory pro utlumove clanky s im- 
pedanci 50 Q 


Utlum 

dB 

n 

Paralelni rezistor R P 

Seriovy rezistor R s 

vypocteny 

odpor 

sestaven z 
rezistoru 

vypocteny 

odpor 

sestaven z 
rezistoru 

3 

0,709 

293,6 

330 + 270 

11,7 

12 

6 

0,5 

150 

150 

37,5 

68 + 82 

9 

0,358 

104,8 

150 + 270 

60,9 

120 + 120 

12 

0.25 

83/3 

82 

93,7 

120 + 470 

15 

0,177 

71,5 

120 + 180 

136,8 

270 + 270 

18 

0,125 

64,3 

120 + 150 

196,9 

390 + 390 

20 

0,1 

61,1 

120 + 120 

247,5 

390 + 680 





Obr. 4. Zapojeni utlumoveho clanku 

a) schema; 

b) zapojeni rezistoru v utlumovem clanku 
6 dB/50 Q; 

c) zapojeni tehoz dlanku s prepinacem 
usnadhuje mefeni; 

d) utlumovy clanek v napajeci s prepinacem 
ISOSTAT 




RADIO „Nostalgie 

Radiostanice z Anglie 
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Dnesni pokracovani pohledu do minulosti 
je venovano radiovym stanicim, kterymi byly 
vybaveny ceskoslovenske paradesantni 
skupiny. 

Nekolik nasich skupin bylo vybaveno kro- 
me klasickych prostredku radioveho spojeni 
dalsimi dv6ma typy stanic. Ty byly urceny ke 
komunikaci s letcem a k navedeni letounu 
nad plochu, urcenou pro shoz materialu, 
pripadne osob. 

Byla to zarizeni S - PHONE, 13 Mk IV 
a radiomajak EUREKA, Mk l.-lll. Obe patrila 
do kategorie s nejvyssim stupnem utajeni, 
coz spolu se znacnym casovym odstupem 
znemoznilo ziskat kompletni technicke uda- 
je. Ty, ktere jsou k dispozici, umoznuji vytvo- 
fit si o nich urcitou predstavu. 

S- PHONE 

Bylo patrne prvnim zarizenim vyvinutym 
pro dohovor reci mezi operatory v letounu 
(na lodi) a na zemi, ktere nebylo urceno pro 
zajisteni bezneho letoveho provozu. Slouzi- 
lo vyhradne pro specialni u6ely operaci SOE 
a SIS, uskutecnovanych ze vzduchu 


i z more. Z ceskoslovenskych parasutistu byl 
jako prvni cvicen v zachazeni s timto pristro- 
jem v zari 1941 svob. asp. Frantisek Pavel- 
ka, vysazeny v operaci STEEL ze 3. na 4. 
rijna 1941 u Koudelova nedaleko Caslavi. 
Limitujicim faktorem pro nasazeni S - PHO¬ 
NE byla perfektni znalost anglictiny, a tak byl 
nacvicovan (ne prilis uspesne) i dohovor 
,,smluvenou reci“. 

Zarizeni bylo prenosne a bylo konstruova- 
no tak, aby je mohl operator nosit upevnene 
na tele i s napajecimi zdroji. Kazde bylo 
opatreno malou nalozi (v pripade ohrozeni ji 
operator zasunul do zdirky G), rozbuskou 
a dvacetivterinovou zapalnici. Zapojeni 
umoznovalo vest duplexni provoz s pripo- 
slechem vlastni modulace. 

Vysilac: 

kmitodet: 337 MHz (pevny), 
vykon: 0,1 az 0,2 W, 

elektronky: RL18M - RL18 (oscilator - mo¬ 
dulator), 

dosah: asi 15 km. 

Prijimac: 

regeneracni superhet, 


kmitodet: 380 MHz s moznosti doladeni v 
uzkem pasmu, 

elektronky: RL18 - XV5 - XP. 

Zdroje: 

ulozeny v sedmi pouzdrech ,,baterioveho“ 
opasku mely postacit pro 10 hodin provozu; 
6 suchych baterii po 30 V, 

3 akumulatory. 

Hmotnost: 

vlastni zarizeni asi 1 kg, celkova vaha 7 kg. 
Rozmery: 178 x 102 x 50 mm, kovova 
skrihka. 

Antena: skladaci dipol (do pristroje se za- 
souval bananky, ramena uzpusobena k za- 
sroubovani). 

* * * 

Nemene pozoruhodnymi pristroji byla i za- 
rizeni EUREKA - REBECCA. Tvorily je dva 
samostatne komplety pouzivane v systemu 
radiovych pozemnich majaku a urbene k na- 
vadeni letounu do prostoru shozu materialu 
pro odbojove skupiny, nebo urcene k vysad- 
ku osob. EUREKA byl prenosny pozemni 
majak. Prijimaci zarizeni umistene na palu- 
be letadla neslo oznaceni REBECCA. 

Prvni ceskoslovenskou paradesantni sku- 
pinou vybavenou majakem EUREKA byla 
skupina OUT DISTANCE, vysazena 28. 
brezna 1942 u Orechova nedaleko Telce. 
Vyrazne uspechy pri navadeni letounu maja¬ 
kem EUREKA zrizenym na kopci Vejdoch 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Dva pohledy na stanici H2STT a plaz, kde zelvy kladou sva vejce 


Save The Turtle 


V roce 1992 se skupina kyperskych ra- 
dioamateru pod vedenim Deia, 5B4ZZ, 
zucastnila prirodovedecke vypravy na po- 
brezi Kypru. Expedice se venovala zkouma- 
ni zivota a rozmnozovani vzacnych stredo- 
morskych zelenych zelv a jednoho skoro jiz 
vyhubendho druhu zelv (Caretta Caretta). 

Primo z mista vyzkumu na pobreii Kypru 
ze zatoky Lara Bay vysflala prilezitostna 
stanice se special nim prefixem H2STT 
(Save The Turtle). Tuto stanici obsluhoval 
“Thezinarodni tym sedmi radioamateru. Tri 
radioamateri byli z Kypru, dale jeden Jugo- 
slavec, jeden Ital, jeden American a jeden 
Anglidan. Pfestoze tato stanice pouzivala 


pouze dratovC a vertikalni anteny s vykonem 
100 W, navazali oper^tori pres 5000 spoje- 
ni. Pouzite zarizenf FT902DM a TS430 
a veskerd naklady na celou expedici sponzo- 
rovaly ruzne velke svStove firmy, jako je 
napr. BARCLAYS BANK, OPEL, NCR, BP 
a dalsi. 

QSL agendu expedice vyrizoval manazer 
5B4AS. Kdo s touto expedici pracoval na 
nekolika ruznych pasmech nebo nCkolika 
druhy provozu, m§l by dostat specictlni dip- 
lom od kyperske spoleCnosti ochrancu priro- 
dy. Financni vytCzek z teto radioamatdrske 
expedice poslouzi k dalCi akci pro z&chranu 
tCchto vzacnych zivocichu. OK2JS 


j.z. Nov6ho MCsta na MoravC zaznamenala Typova rada zarizeni EUREKA nesla o- 
operace TUNGSTEN na jare roku 1945. znaceni Mk Ic, f-llc, f-lllt. Stanice Mk lilt 


Jejtm velitelem byl nynejsi genmjr. v. v. umozhovala opercitorum dohovor reci, ostat- 
Rudolf Pernicky. ni typy byly konstruovany jen jako vysilac 


Radiostanice S-PHO- 
NE (13 Mk IV) pfi pro¬ 
vozu, A - ladicl knoflfk 
prijimace, B - baterio- 
va zastrdka, C - slu- 
chatka, D - snura slu- 
chitek, E - mikrofon, 
F - zastrcka, G - zdlr- 
ka, H - antena, 
K - zdirka pro antenu, 
L - zdirka baterie 



navadCcich impulzu (asi 300 imp/sec) 
s predpokladanou moznosti zmeny rezimu 
provozu. RuCni'm telegrafnim kliCem mohl 
operator pozemni stanice vyslat identifikaCni 
pismeno skupiny nebo vysadkove plochy, 
ktera byla souCasne vytyCena nCkterym ze 
smluvenych svdtelnych systemu: L (Lama), 
T (Tonda). Vysilace i prijimaCe pracovaly ve 
standardnim kmitoCtovem pasmu majaku 
214 az 234 MHz nebo na kmitoctech od 176 
do 196 MHz. Vykon majaku byl asi 8 W, sta¬ 
nice mohla byt napajena ze site 220 V, nebo 
menicem z akumuldttoru 12 V. 

Souprava byla zpravidla ulozena v kufru 
a sestavala z: 

- vlastniho majaku v kovove krabici s propo- 
jovacimi kabely, s telegrafnim klicem 
a kontrolnim sluchatkem: 

- petidilneho skladaciho antenniho stozaru 
s kotevnimi lany, uchytkami a koliky; 

-dvou skladacich vertikalnich dipdlu s ka¬ 
bely; 

- sifoveho zdroje; 

- menice; 

- akumul^toru 12 V. 

Prijimac REBECCA byl umistCn na palube 
letounu, prijimane navadeci impulzy bylo 
mozne sledovat na obrazovce. 

Typova rada nesla oznaceni Mk lib, t-Mk 
IV. Pristroj Mk lit umozhoval dohovor opera- 
toru reel. 

OKI HR 


Vojensky historicky archiv, fond 37. 
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Kalendar zavodu 
na cervenec a srpen 1993 


10.-11.7. SEANET Contest 

CW 

00.00-24.00 

10.-11.7. IARU HF Championship 

MIX 

12.00-12.00 

10.-11.7. SWL contest 

MIX 

12.00-12.00 

17.-18.7. HK Independence Day 

MIX 

00.00-24.00 

17.-18. 7. SEANET contest 

CW 

00.00-24.00 

17.-18. 7. AGCW-DL-QRP letni 

CW 

15.00-15.00 

24.-25.7. RSGB IOTA Contest 

SSB 

12.00-12.00 

24.-25.7. Venezuelan DX contest 

CW 

00.00-24.00 

30. 7. TEST 160 m 

CW 

20.00-21.00 

1.8’. SARL contest 

SSB 

12.00-16.00 

7.-8. 8. Y0 DX contest 

MIX 

20.00-16.00 

7-8.8. Pan American Games testSSB 

00.00-24.00 

8. 8. Provozni aktiv KV 

14.-15. 8. European contest 

CW 

04.00-06.00 

(WAEDC) 

CW 

12.00-24.00 

21.-22. 8. SEANET contest 

SSB 

00.00-24.00 

21.-22.8. Keymen’s club (KCJ) CW CW 
21.-22. 8. SARTG WW RTTY 

12.00-12.00 

contest 

RTTY 

viz. podm. 

22. 8. SARL contest 

CW 

13.00-16.00 

27. 8. TEST 160 m 

CW 

20.00-21.00 

29. 8. Zavod k vyroci SNP 

CW 

19.00-21.00 


Ve drivSjsich rocnicich AR naleznete pod- 
minky jednotlivych zavodu uvedenych v ka- 
lendari takto: TEST 160 m AR 1/90, SEA- 
NET AR 6/91. Venezuelan contest AR 7/90, 
IARU HF, SWL (RSGB) a RSGB IOTA viz 
minule cislo AR, YO DX a SARTG RTTY AR 
7/91, KCJ CW a Zavod SNP AR 7/92. 


Colombian Independence (HK) contest 

probiha treti nedeli 
v cervenci na pas- 
mech 3,5 az 28 MHz. 

Kategorie: jeden ope¬ 
rator jedno pasmo, je¬ 
den operator vgechna 
pasma, vice operato- 
ru jeden vysilac. Vymenuje se kod slozeny 
z RS(T) a poradoveho fiisla spojeni od 001. 
Spojeni s HK stanici se hodnoti peti body, 
s ostatnimi zememi tremi body a se stanice- 
mi vlastni zeme jednim bodem. Nasobici 
jsou jednotlive zeme DXCC a ciselne oblasti 
HK na kazdem pasmu zvlast: Diplom obdrzi 
kazda stanice, ktera navaze alespoh 100 
spojeni, kontinentalni vitezove obdrzi me- 
daili. Denikyje treba odeslat do konce srpna 
na adresu: Liga Colombia de Radioaficiona¬ 
dos, Colombian Independence Day Contest, 
Apartado 584, Bogota, Colombia. 




SARL HF contest 

Cilem tohoto zavodu je 
navazat co nejvice spojeni 
se stanicemi v Jizni Africe. 

Je pristupny vsem radioa- 
materum a zavodu se mo- 
hou zucastnit i klubove sta¬ 
nice a stanice s vice opera- 
tory. Zavod probiha ve dvou 
castech: FONE prvou ne¬ 
deli v srpnu od 12.00 do 16.00 UTC, CW 
ctvrtou nedeli srpna od 13.00 do 16.00 UTC. 
Zavodi se v pasmech 20, 40 a 80 m pred- 
nostne v usecich 14 125- 14 175, 
14 010 - 14 060 kHz (40 a 80 m vzhledem 
k casu nejsou pro nas atraktivni). Kategorie: 
a) jeden operator (ucast jen jedne osoby pri 
vlastnim zavode, zpracovani deniku, praci 
se zarizenim a antenami; b) vice operatoru 
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(jeden vysilac, ale ucast dvou ci vice osob pri 
cinnostech vyjmenovanych v bode). Vyme- 
nuje se kod slozeny z RS(T) a poradoveho 
cisla spojeni od 001. Bodovani: 1 bod za 
spojeni na kazdem pasmu, 2 body za kaz- 
dou novou oblast (viz seznam), 2 pridavne 
body za kazdou stanici, se kterou se podari 
spojeni na vsech trech pasmech. V deniku je 
treba cas uvadet v case SAST (UTC + 2 ho- 
diny).Deniky se zasilaji v obvykle forme nej- 
pozdeji do 14 dnu po zavode na: SARL 
Contest, P.O. Box 10220 Scottsville, 3209 
Republic of South Africa. 

Seznam statu v osmi oblastech: 

1 -ZS1; 2 - ZS2; 3 - ZS3, ZS9, V51; 4-ZS4; 
5 - ZS5; 6- ZS6; 7 - C9, Z2,3DA0,7Q7,9J2; 
8 - A22, D2, H5, S42, S83, V9, ZD9, 
ZS7ANT, ZS8MI, 7P8. 

European DX contest (WAEDC) 

porada DARC kazdorocne trikrat: CW 
vzdy cely druhy vikend v srpnu, SSB vzdy 
cely druhy vikend v zah a konecne RTTY vzdy 
cely druhy vikend v listopadu. Zacatek je 
vzdy v sobotu ve 12.00 a konec v nedeli ve 
24.00 UTC. Zavodi se v kategoriich: A. 
stanice s jednim operatorem, vsechna pas¬ 
ma; B. stanice s vice operatory; jeden vysi¬ 
lac; C. posluchahi. Pasma 3,5 az 28 MHz 



mimo WARC, vymShuje se kod sestavajici 
z RS(T) a poradoveho cisla spojeni pocinaje 
001. Kazde spojeni se hodnoti jednim bo¬ 
dem, kazde prijate QTC tez jednim bodem. 
Nasobici jsou zeme DXCC podle posledniho 
platneho seznamu, v pasmu 3,5 MHz se 
kazdy nasobih pofiit^ 4x, v pasmu 7 MHz 
3x a v p&smech 14, 21 a 28 MHz 2x. 
Navazuji se spojeni jen s mimoevropskymi 
stanicemi (viz vyjimku u RTTY). K souctu 
bodu za spojeni se prifctou body za QTC 
a tento soucet se vynasobi podtem ziska- 
nych nasobidu ze v§ech pasem. 

Mimo spojeni jako v jinych zavodech se 
navazuji spojeni k predavani QTC. Kazde 
QTC zacina casern UTC, nasleduje znacka 
stanice a cislo spojeni. QTC predavaji vy- 
hradne mimoevropske stanice stanicim 
v Evrop6 a od jedne stanice je mozne ziskat 
nejvyse 10 QTC bez ohledu na pasma. 
Kazde predavani QTC se zacina predanim 
kodu: napr. QTC 8/6 znamena, ze stanice, 
se kterou mame spojeni, predava svou os- 
mou skupinu QTC, ve ktere je 6 bloku. 
Nasleduje predavani vlastniho QTC, napr. 
blok 1345/DL6RK//342 znamena, ze ve 
13.45 UTC byla nase protistanice ve spojeni 
s DL6RK a ta predavala cislo spojeni 342. 
Pak nasleduje dalsich 5 bloku. Prijate QTC 
se potvrzuje: QTC 8/6 OK. 

Stanice s jednim operatorem musi mit 
z celkove doby zavodu, ktera je 36 hodin, 
nejmene 6 hodin prestavku a ta muze byt 
rozdelena do tri casti s libovolnou delkou. 
V deniku musi byt jednotlive casti vyznace- 
ny. Prechod z jednqho pasma na druhe je 
mozny az po 15 minutach provozu, povolen 
je odskok na jine pasmo k ziskani nasobice. 


Posluchaci zaznamenavaji spojeni vsech 
stanic, ktere pracuji v zavode, nasobici jsou 
zeme WAE i DXCC. Take posluchaci mohou 
zaznamenat od kazde stanice nejvyse 10 
predavanych QTC. 

Zvlastm podmmky pro cast RTTY: Pri 

provozu RTTY je mozne pracovat i s evrop- 
skymi stanicemi, navic jsou jako nasobice 
i zeme WAE. QTC vsak je mozne prijmout 
jen od mimoevropske stanice. 

Deniky se zasilaji na zvlastnich formula- 
rich, urcenych pro tento zavod, vzdy do 15. 
dne nasledujiciho mesice na adresu: 
WAEDC Komitee, P.O. Box 1126, D-74370 
Sersheim BRD-SRN. Diplomy obdrzi vitez- 
ne stanice kazde kategorie v kazde zemi za 
predpokladu, ze maji alespoh 100 spojeni, 
nebo ziskaji alespoh 10 000 bodu, ci ziskaji 
alespoh polovinu bodu kontinentalniho vite- 
ze pri stejnem predpokladu. Soutezni komi- 
se kontroluje i dodrzovani povolenych kmi- 
toctu behem zavodu v pasmech 3,5 a 14 
MHz, ktere jsou pro CW 3500 - 3550 kHz 
a 14 000-14 075 kHz, pro SSB 
3600- 3650, 3700-3800 

a 14 100-14 300 kHz. 

Pozor - od pri§tiho roku bude zavod trvat 
opet celych 48 hodin. 

OK2QX 

Predpoved’ podminek 
sflreni KV na cervenec 1993 

Jiz podruhe se setkavame na tomto miste s uplne jinym 
tvarem predpovednich krivek, nez v minulych dvanacti 
letech. Navic, oproti predpovedi na cerven, uverejnene 
v minulem cisle, se mi konecne uspesne podarilo zkrotit 
grafickou cast programu pro vypocet krivek, takze vysledek 
je jeste presnejsi a soucasne i nazornejsi. Neni vylouceno, 
ze nekteri ctenari techto radku mohli prehlednout text na 
stejnem miste v minulem cisle, a proto si dovolim na 
nejdulezitejsi zmeny jeste jednou strucne upozornit. 

Izolinie na predpovednich grafech, pripominajici vrstev- 
nice na mape, jsou krivky stejne sily signalu na antennich 
svorkach prijimace, vyjadrene ve stupnich S (ve kterych si 
radioamateri pri spojeni vzajemne vymenuji reporty a ve 
kterych jsou nejcasteji cejchovany ukazatele sily signalu na 
prijimacich). Velmi dulezitou informaci je udaj nejvyssiho 
pouzitelneho kmitoctu MUF (v minule verzi grafu znazornen 
plnou carou), zde nakresleny po hodinach symboly „x“. 
Samotny nejvyssi pouzitelny kmitocet pro danou trasu je 
(pokud je predpoved’ tispesna) v polovine dnu mesice nizsi 
a ve druhe vyssi, nez vypocteny. 

New York 
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Za pomerne dulezity fakt povazuji to, ze izolinie sily 
signalu nad MUF maji ponekud jiny fyzikalni vyznam nez 
krivky pod MUF. V prvnim pripade jde zejmena o statistic- 
kou pravdepodobnost vyskytu otevreni na prislusne trase 
(a pokud k otevreni dojde, signal byva velmi silny). Naopak 
pod MUF jsou otevreni castejsi a z grafu vycteme obvykly 
utlum trasy. 

Tato predpoved’ vychazi z vyhlazeneho relativniho cisla 
slunecnich skvm ft 12 =63, ktere do konce letosniho roku 
poklesne k pasesati. Opacny chod ma predpovecT slunecni- 
ho toku podle NRC Ottawa - jeho vyhlazena hodnota by 
_Z cervencovych 103 mela do prosince stoupnout na 122. 
Me vys§i byla slunecni aktivita v letosnim unoru, jak 
vidi'me z dennich mereni slunecniho toku v Pentictonu, 
B. C.: 125, 128, 137, 147, 160, 184, 176, 188, 185, 180, 
173,149,135,141,135,134,124,126,116,123,123,133, 
132,135,128,126,124, a 124, prumer je 142,5. Prumerne 



Pretoria Cervenec proti tomu bude vskutku fadni a jedine vzruseni 

1 00 6 00 11 00 16.00 o 1.00 U TC nam obcas nabidne sporadicka vrstva E. Jeji mensi aktivita 

W p 1 " 1 1 1 T 1 T ~ r ^ ’ 1 1 -] ale patri k jiz poznanym charakteristikam, nynejsiho slunec- 

37 niho cyklu a tak budeme svedky pomerne pravidelneho 
chodu s malym poctem poruch. OKI HH 

3 2 Zajfmavosti 

• V Jihoafricke republice byla v lonskem 
roce usporadana velka vystava ,,Expo zivot- 

27 niho stylu“, na ktere se znadnou merou 
podileli i radioamateri, vysvetlujici zasady 
kosmickych spojeni a radioveho spojeni 
22 vseobecrie. Vystavu navstivilo pres 50 000 
zajemcu, z toho pres 18 000 Skolaku se 
17 svymi uditeli. 

• Vice jak 700 vystavovatelu ze 40 zemi je 
ocekavano na velke vystave organizovane 

12 spolednosti France Telecom a SEE u prilezi- 
tosti 15. mezinarodni konference o energii 
v telekomunikacich INTELEC 93, ktera se 
7 kona ve dnech 27. az 30. zari 1993 v kon- 
gresovem palaci v Parizi. 

• RSGB zverejnila vysledky sveho setreni 
2 ohledn£ ru§eni nejen radioamatery, ale i ra- 

dioamateru, Zjistila, ze: 

33 % ru§eni pochazelo od mechanickych 
preru§ovani elektrickych obvodu (termosta- 
cislo skvm R bylo 90,5 a s jeho pomoci jsme vypocetli ty, vypinafie); 

/? 12 =84 za lonsky srpen. 33 % zdroju ruSeni nebylo zjisteno; 

Jeste k unoru: mesic to byl pozoruhodny, 43 mesicu po 12 % pochazelo od ostatnich radiovych slu- 

maximu jedenactileteho cyklu jiz tak velka slunecni radiace zeb (CB, taxi ap.); 

nebyva. Take se nestava, aby se tolik poruch magnetickeho 22% bylo zpusobeno jinymi zarizenimi 

pole Zeme projevilo hlavne zlepsenim v kladnefazi poruchy elektroniky (telefony, televizory, kabelova 

priabsenci zhorsenivefazi z^porne. Prvnidvadny sice byly TV ap.). 

spatne, ale cely zbytek mesice nam to vynahradil. V nejlep- Na druhe strane radioamateri z celeho 

sich dnech stoupaly kriticke kmitocty nad stredni Evropou mnozstvi ohlasenych ruseni zpusobili: 

nad 10 MHz(7. 2 ., 11 . 2 ., 17.2. a 20. az 21 . 2 .) apodminky 26 % na televizorech; 

sireni byly v globalnim meritku podprumerne jen v peti 19 % na telefonnim zarizeni; 

dnech: 1. az 4.2., a 22.2. Zminene kladne faze poruch se 18% na HIFI zarizenich; 

odehravaly 14. 2 ,, 17. 2 . a 20. az 21. 2 . Mimoradne a opet 18 % u videoprehravacu; 

v kladnem smyslu se projevila sporadicka vrstva E 10. az 7 % na telefonnich zapisnicich; 

11.2. (zejmena ve smeru na Pyrenejsky poloostrov). Jako 6 % na rozhlasovem vysilani; 

perlicku Ize uvest auroralne zbarvene signaly japonskych 5 % na ruznych zabezpedovacich zarize- 

stanic 21 . 2 . dopoledne v pasmu patnacti metru po peknem nich. 

otevreni na Havajske ostrovy na dvaceti metrech. QX 


MLADEZ A RADIOKLUBY 



Z vast cinnosti 

Pravidelnym a uspeSnym ucastnikem ce- 
lorocni souteze OK - maraton v poslednich 
letech je OKI-4215, ing. Miloslav Michek 
z Prahy. Dostal jsem od neho dopis, ve 
kterem mi priblizil svoji radioamaterskou cin- 
nost. Z jeho dopisu vyjimam: 

Radioamaterskemu konicku jsem se za- 
cal venovat koncem ctyricatych let v klubov- 
ni stanici OK1KCR v Chrudimi. Z Kratkych 
vln a dalsi dostupne literatury jsem se naucil 
zaklady, absolvovanim rozhlasoveho kursu 
jsem zvladl zaklady telegrafie, splnil podmin¬ 
ky RO III, aktivne pusobil v OKI KCR a nad- 
sene poslouchal. Dodnes s vdekem vzpomi- 
nam na radu clenu uvedene klubovni stani- 
ce, na jejich zapaleni pro radioamaterskou 
cinnost, nezistnou pomoc zacinajicim ra- 
dioamaterum, zvlaste mladym a na jejich 
ochotu a obetavost v pomoci druhym. Jedna 
se zejmena 0 Miru Kuceru, OKI BP, tehdy 
ucitele a okrskoveho vedouciho Junaka 
a Bohouse Serbuse, OK1SS, dustojnika le- 
tectva, ktery jiz bohuzel nezije. 

Radioamatersky konicek podstatne pri- 


sp 6 l take k volb 6 meho povolani. Po vyso- a opravami elektrotechnickeho vybaveni le- k 

koskolskem studiu slaboproude elektrotech- tadel, pozdeji pripravou a zavadenim vsech ^ 

nikyjsemzakotvilvevojenskemletectvu.Od zmen na letecke technice a konecne v po- W 
zadatku jsem pro§el inzenyrske funkce na slednich peti letech rizenim vojenskych skol * 

letce, pluku, divizi a od roku 1960 na velitel- letectva. Moje zamestnani bylo duvodem, 

stvi letectva. Zabyval jsem se provozem pro 6 jsem na prelomu padesatych a sedesa- 




tych let musel s radioamatdrskou dinnosti 
skondit. Na ta krasnd leta mi zbyla jako 
vzpominka krabice QSL Itstku a asi 4 diplo- 
my za poslech vdech svdtadilu a stdtu USA. 
Odpovldalo to tehdejdimu minimdlnimu vy- 
baveni, nedostatku dasu a poslechu prevdi- 
nd v pdsmu 3,5 MHz. 

K oblibend radioamaterske dinnosti jsem 
se mohl navratit az na jare 1989, kdy jsem 
dosdhl duchodovdho vdku. Koupil jsem si 
novy prijimad ODRA pro vdechna kratkovln- 
nd pdsma. K prijimadi mdm pripojenu drdto- 
vou antdnu o deice asi 100 m vdetnd svodu. 
Antdnu mdm zavddenou ve vydce asi 50 
a 25 m nad zemi, ale neni to prdvd nejvhod- 
ndjdi misto pro antenu. 

Za uplynuld obdobi tri a pul roku sve druhd 
etapy radioamatdrskd dinnosti mdm dosud 
potvrzeno 135 zemi MIX, 126 zemi CW a 48 
zemi SSB. Provozem SSB, ktery jsem i pres 
jazykove predpoklady podcefioval, poslou- 
chat teprve zadindm. Za uvedenou dobu 
jsem ziskal diplomy Ceskoslovensko, Brati¬ 
slava, JAK, Morava na trech pdsmech, 
M - CLC (MIX III. a It. tridy, CW III. a II. tridy, 
SSB III. tridy), Plzefi 91 a 92, Libude a vyzd- 
ddn diplom Karlovarsky porcelan. Splndny 
mam podminky diplomu RP-OK-DX II. a I. 
tridy, P-200 OK a Zdpadni Cechy, ale o tyto 
diplomy jsem prozatim nepozddal. 0 zahra- 
nidnich diplomech se vzhledem k cend IRC 
kupdnu raddji ani nezmirtuji. 

Jiz dtvrtym rokem se pravidelnd zudastfiuji 
celorodni soutdie OK - maratdn. V roce 
1990 jsem ve sve kategorii obsadil destd 
misto, v roce 1991 jsem se umistil na dru- 
hdm mistd a v roce 1992 jsem se stal vitd- 
zem kategorie posluchadu. 

Celorodni soutdi OK - maratdn povaiuji 
za velice prospddnou nejen pro mldde*, ale 
i pro ty drive narozend. Tato soutdz vede 
udastniky k intenzivndjdi a cilevddomd ra¬ 
dioamatdrskd dinnosti, umozduje jim porov- 
ndvat alespofi hrubd vlastni vysledky s ostat- 
nimi radioamatdry. Zmdny, zavedend od 
roku 1992, zejmdna odddleni koncesiondru 


od ,,pouhych“ posluchadu a prubdind cel- 
kovd mdsidni vyhodnocovdni povaiuji za 
veliky prinos. Za pretrvdvajici nedostatky 
tdto soutdie povaiuji pfedevdfm nadhodno- 
ceni podtu mnohdy tuctovych spojeni a bo- 
huzel moinost podvdddt ndkterymi neseri- 
dznimi udastniky soutdie, coz se potvrdilo 
i v roce 1991. Proto se primlouvdm za zmdnu 
podminek celorodni soutdie, podle kterych 
by se v podstatd hodnotily jen zemd DXCC 
podle pdsem. OK - maratonu rovndz chybi 
urditd atraktivnost a motivace, kterd by se 
mohla zvdtdit uddlovdnim alespod symbolic- 
kych cen za umistdni, jako je tomu u fady 
krdtkodobych soutdzi z posledni doby, na- 
priklad Plzed, JAK, Libuse a daldich. 

Chci se jedtd zminit o velikdm nedvaru, 
ktery se tykd potvrzovdni poslechu nadimi 
koncesionari. Vedle fady tdch, kteri respek- 
tuji zdsady sludnosti, je nezanedbatelny po- 
dettakovych koncesiondru, kteri o ham spiri- 
tu na pdsmu jen krdsnd hovori. Velky podet 
QSL-listku, zejmena z pdsma 160 m, jsem 
jim posilal primo, vdtdinou s prilozenou po- 
dtovni znamkou nebo SASE. Bohuzel, setkal 
jsem se s mnohymi koncesiondfi, kteri ani 
takto vybavenou poslechovou zprdvu, 
mnohdy z vice pdsem, vubec nepotvrdi. 
Pritom mnozi z tdchto chronickych nezasila- 
du jsou funkciondri dnednich radioamatdr- 
skych organizaci, hlasateld jejich zprdv 
a operdtori dodasnd pusobicich stanic OK 
s prilezitostnymi prefixy a znadkami. 

Pokud mne se tykd, jsem velice zklamdn 
dosavadni nevyredenou situaci v nadem ra- 
dioamatdrskdm hnuti. 

Tolik z dopisu Milana, OKI-4215, ktery 
v minuldm rodniku OK - maratdnu soutdzil 
pod znadkou OKL 19. Preji mu hodnd dal- 
dich uspdchu v radioamatdrskd dinnosti. 

Tddime se na vade daldi dotazy a pripo- 
minky. Pidte mi na adresu: OK2-4857, Josef 
Cech, Tyrdova 735, 675 51 Jaromdrice nad 
Rokytnou. 

73! Josef, OK2-4857 


ITU - IARU 

ITU - International Telecommunication 
Union (nekdy se setkame i se zkratkou UIT 
z francouzskeho ndzvu) je nejvyssim sveto- 
vym organem, ktery se zabyva radiovymi 
sluzbami (ovdem nejen jimi) a je uznavan 
Spojenymi Narody jako specialni agentura 
ke kontrole telekomunikaci. V soudasne 
dobe je cleny 170 statu. Diky vydavanym 
doporucenim je mozny telekomunikadni 
provoz mezi jednotlivymi clenskymi staty 
a nedochazi ke vzajemnemu rudeni na radi- 
ovych vlnach. Pro radioamatery je dulezita 
kazda z konferenci, zabyvajici se oblasti ra- 
diovych komunikaci - World Administrative 
Radio Conference (WARC), ktera urcuje 
kmitocty, kde mohou byt provozovany jed- 
notlive radiove sluzby, tedy i kmitocty pro ra- 
dioamatery. Posledni konference byla ve 
dpanelskem Torremolinos v roce 1992 
a nam zadne podstatne zmeny neprinesla. 

IARU - International Amateur Radio 
Union je dobrovolne sdruzeni jednotlivych 
radioamaterskych narodnich organizaci, 
vzniklo v roce 1925 a nyni sdruzuje vice jak 
125 organizaci. Prvofadou sluzbou tohoto 
sdruzeni je hajit zajmy radioamaterske slui- 
by. Aby byla zajidtena vetdi operativnost 
sdruieni, byl cely svet rozddlen do tri oblasti 
(regionu) - v prvem je cela Evropa, uzemi 
byvaldho SSSR a Afrika, ve druhem Severni 
a Jizni Amerika a ve tretim ostatni svdt. 
IARU vyddva doporuceni o rozdeleni radio¬ 
amaterskych pdsem a druzich provozu, 
kazdd clenska organizace plati k zajidtdni 
nezbytnych nakladu na provoz poplatek, je- 
hoz vyde je zavisla na podtu dlenu organiza¬ 
ce. Sidlo Mezinarodniho sekretaridtu IARU 
je v USA, prezidentem je W1RU - Richard 
L. Baldwin, viceprezidentem VK3KI a se- 
kretarem W4RA. Predsedou 1. oblasti je 
PAOLOU - L. v. d. Nadort, sekretarem 
G3FKM, John Allaway. 2QX 




O radioamaterskych 
klubech 

Kdyz jsem napsal vdem deskym ra- 
dioamatdrskym organizacim o moinosti 
zverejnit informace o jejich dinnosti v tdto 
rubrice, ozval se obratem OK-QRP-klub; 
pfedtim jsem jedtd ziskal obsdhlou infor- 
maci o Ceskoslovenskdm DX klubu 
a o ds. sekci DIG klubu. Postupnd budou 
vytahy ze vdech zaslanych materidlu 
zverejndny. 


Ceskoslovensky DX klub 

Cs. DX klub pracuje jako nezdvisld 
odnoz radioamatdrskdho hnuti od polo- 
viny 70. let a sdruiuje zdjemce o hobby, 
zndmd v kulturnim svdtd jako rozhlasovy 
DXing (dti: deixing). Jddrem zdjmu klubu 
je klasicky DXing, tzn. dalkovy prijem 
rozhlasu a televize, ale takd jinych radio- 
komunikadnich sluieb v celdm spektru 
rddiovych vln. Vyddvd pro dleny mdsid- 






nik DX REVUE, ve kterdm prinddi zprdvy 
a informace o slyditelnosti vzddlenych 
stanic a o zmdndch v rozvrhu KV rozhla¬ 
su, o deskych a slovenskych relacich 
zahranidnich stanic, rubriky o nerozhla- 
sovych sluzbach, pfehled QSL listku do- 
dlych dlenum, predpovddi direni rddio¬ 
vych vln, technickou hlidku a daldi uzi- 
tedny obsah na 20 strandch formdtu A5. 
Jednou rodnd vychdzi magazin s obsdh- 
lejdimi dldnky. 

Clenstvi v klubu je vdzdno zaplacenim 
rodniho dlenskdho prispdvku ve vydi 
150 Kd, ktery je nutno zaslat poukdzkou 
na adresu hospoddre klubu: JifiKrikora, 
Brigidniku 307, 100 00 Praha 10. Jind 
formality nejsou potrebnd a ihned po 
zaplaceni pfijde prvd dislo DX Revue. 
Korespondence s klubem se zasild na 
adresu predsedy: Cs. DX klub, c/o Vac¬ 
lav Dosoudil, Horni 9, 768 21 Kvasice. 
Pokud idddte odpovdcf, nezapomedte 
na zpatedni obdlku s adresou a zndm- 
kouf • 

Zdvdrem je nutnd upozornit, ze v Evro- 
pd je zastfedujici organizaci obdobnych 


narodnich klubu organizace EDXC, ndd 
Cs. DX klub je jiz jejim dlenem a ze 
cienovd klubu se zpravidla nezabyvaji 
poslechem radioamatdrskych stanic 
v radioamatdrskych pdsmech. Zdjemci 
o takovou dinnost jsou sdruzeni v jinych 
klubech. 


OK-QRP klub 

je i naddle nezdvislym klubem, sdruzuji- 
cim priznivce malych vykonu mezi ra- 
dioamatdry Ceskd a Slovenskd republi- 
ky. Zarizeni QRP je definovdno nejvdt- 
dim prikonem PA 10 W nebo maximdl- 
nim vf vykonem 5 W a klub je dlenem 
EUCW. 

OK QRP klub vyddvd mdsidnik OK 
QRP INFO (OQI) se 32 stranami formdtu 
A5 s provoznimi a technickymi informa- 
cemi. Cienovd klubu ziskdvaji tento da- 
sopis zdarma, ostatni si jej mohou pfed- 
platit za 60 Kd rodnd. Clensky rodni pfi- 
spdvek je 70 Kd. Klub organizuje QRP 
zdvody, dny aktivity, setkdni, vysild vzdy 
1 . sobotu v mdsici zpravodajstvi 
(OK5SLP na 3560 kHz). Klub se snazi 
o zmendeni ,,elektronickdho smogu“ 
a rudeni na pdsmech a spolupracuje se 
vdemi radioamatdrskymi organizacemi 
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bez rozdilu. Kontaktni' adresa je: 
OK1SVS, Vladimir Stanek, Box 02, 471 
41 Duba. 

Za spojeni s 20 6leny klubu (i pro 
posluchace za poslechy) od 1. 1. 1984 
vydavet klub diplom - na obou stranach 
vsak nesmi prikon prekrocit povolenych 
10, resp. 5 W. Presne informace si na- 
jddte v casopise AMA nebo o ne poza- 
dejte OK1CZ: Petr DoudSra, U1. baterie 
1, 182 00 Praha 6. 

Dialog na dalku 
o povolovacfm nzem 

Kdyz vytocite prazske telefonni 6islo 
20 42 22, ozve se vam na druhem konci 
zensky hlas ,,Cesky telekomunikacni 
urad - Skalova". Vyuzil jsem teto moz- 
nosti a pobaviii jsme se spolu o tom, co 
radioamatery (doufam - alespon podle 
nejcastejsich dotazu) nejvice zajfma 
v otazkach povolovani koncesi, zasilani 
zadosti, zkousek ap. Dnes to bude o vy- 
davani koncesi zahranicnim radioama- 
terum, pffste se jiz zam£ffme na radioa¬ 
matery nase. Pokud budete mit nejake 
doplnujici dotazy, muzete je napsat na 
mou adresu a jejich odpovezeni na 
strankach AR a ve vysilani OK1CRA 
zprostredkuji. 


-V 


INZERCE 



v_ J 


Inzerci prijima postou a osobn§ Vydavatelstvi Mag¬ 
net-Press, inzertni oddSleni (inzerce ARA), Vladi- 
slavova26, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9 lin- 
ka 341, fax 23 624 39. UzavSrka tohoto fiisla byla 
20.5.1993, do kdy jsme museli obdrzet uhradu za 
inzerat. Text piste 6iteln§, hulkovym pismem, nebo 
na psacim stroji, aby se predeSlo chybam vznikaji- 
cim z nefiitelnosti predlohy. Cena za prvnl radek 
6 ini 60 K6 a za kazdy dal§i (i zapofiaty) 30 Ki. Dan 
z pridanS hodnoty je v cen6 inzeratu. Platby priji- 
mame vyhradnS na slozence na§eho vydavatel¬ 
stvi, kterou Vam obratem zasleme i s udanou 
cenou za uverejnSni inzeratu. 

PRODEJ 


Profesion£ln& na C-64/128 s PD programy a hry 
(GEOS-obsluha pomoci oken, tvorba ploSnych 
spoju, vyukove) - 1000 disket: T. Ardan, Pivovar 
2889, 276 01 M§lnik, tel. 0206/670759. 

VHF-UHF §pi£kov6 zes. do ant. krabice! Pas- 
move: AZP 21-60-S 25/1, 5dB 2xBFG65 (239). 
§irokopasmov6: AZ1-60 25/4 dB 2xBFG65 (239). 
Kanalove VHF: AZK ?? 27/1,5 dB KF966 (189). 
UHF: AZK ??-S 35-27/1-2 dB BFG65+KF966 
(289) Nap. vyhybka (+25). Konvertory, slu6., za- 
drze - seznam zdarma. Vyvod - Sroubaci uchyceni 
- nejrychlejSi, nejspolehliv^jsi. Dobirkou: AZ, §ti- 
pa 329, 76314. Tel. 067/918221. 

Osciloskop SI-94, novy, 10 MHz, sonda 1:10, 
prislusenstvi, dokumentace. Tel. (02) 36 7812 
p. Bruhova. 

NizkoSumove ant. zesilova6e UHF s BFG65 
+ BFR91A (230), pasmove (170) K1-60 s BFG65 
+ BFR91A na konektory, sum 4dB (250). Vse 
mereno ve VUST Praha. Vyroba dalsich dilu TV 
rozvodu na zakazku. TEROZ, 789 83 Lostice, tel.: 
(0648) 52255. 


Nasi radioamateri jsou 6asto dotazo- 
vani zahranidnimi zajemci o koncesi 
OK8, jakym zpusobem je mozne tuto 
koncesi ziskat. Co tedy takovemu ra- 
dioamaterovi poradit? 

Nejldpe je, kdyz cizinec zaSle primo na 
nasi adresu zadost, ktera se piSe volnou 
formou - neni predepsan 2adny formu¬ 
la?. Zadost musi obsahovat tyto udaje: 
vlastni jmeno a prijmeni, trvale bydli§te 
(presnou adresu), uvede tarn svoji volaci 
znadku, dobu platnostl vlastni koncese 
a jakou m£ tridu, dobu, odkdy dokdy 
pfedpoklduta, ze u nas bude vysilat, na 
jakych pasmech, s jakym vykonem a ja- 
kymi druhy provozu. Nelze povolit pro- 
voz v pasmu 50 MHz. 

Pokud by to bylo tak jednoduche, pak 
takovou zadost mohu napsat a nemusim 
mit ani koncesi. 

Zadatel vlastni koncesi musi mit; spo¬ 
lu se z&dosti musi zaslat fcitelnou kopii 
vlastni koncesni listiny. 

Takze zadost a kopie koncese - jaka 
je nova adresa vaSeho uradu? 

Adresa je: Cesky telekomunikacni 
urad, Ministerstvo hospodarstvi Ceske 


C520D, D146, A273, 274, MAC16A, 24A, 
MDAC08 (49, 8, 19, 19, 29, 29, 29), MH7490A, 
93A, 193, 00, 04, 10, 20, 38, 40, 50, 60, 74, 150, 
154, KFY18, 46 (3), konc. stup. 2x10 W 
s TBA2005 (180). P. Cesnek, Smetanova 1061, 
755 01 Vsetin. 

Levnfc polyskop XI-50 do 1GHz, osciloskop 
10 MHz SI.94 (2500), N3015 (1800), SI-112 
(3500), 2x1 MHz pam6f. (4800), 2 x 20 MHz S1- 
118 (4500), 2 x 35 Si-134 (6800), 2x50MHz 
(9800), N3017 (850), OML3M (1500), 2x120 
MB566A (7200), gen. BTV G04, SAT02 v6etn§ 
S kanalu, TXT do 1750 MHz, m§ri6 urovn§ tel. 
sign&lu, nasobifie UN-9 (140), UN-8 (95), 10 do 
BTV, displeje +10 do hodin, KT920B (60), KT922B 
(75), 930A, B, (130,150), KT971A (200), 3P326B 
(100). V. Smilovsky, Kalam^rska 213,747 62 Mo- 
kr<§ Lazce, tel. (069) 284345, (069) 221445. 

Trafa 24V-2VA (& 35), 5VA (& 45), min. rele do pi. 
spoju RP 220-24 V 3P (a 25). J. Cejka, Luzicka 8, 
777 00 Olomouc. 

Elektro-mag. ierpadla prutok 0,5 l/min; tlak 
10 atm; nap&jeni 220 V. Puvodne ND do kavovaru. 
Cena 100 K6 + dobirka. M. Valach, Lu6ni48, 
747 22 Dolni Benesov-Zabreh. 

Servisni manual (kopie) ZX Spectrum+2 (60 
+ post.). Bucek, Sustaly 1083, 742 21 Koprivnice. 
Sat. pHj. podle AR/A/9/91 osaz. OFWY6950, 
SL1452, A723, S042P + zvuk podle AR/A/10/90, 
v§e v ramu + transf. + prep. 12-18 V pro konvertor 
(1950). B. Hotmar, 517 42 Doudleby 34, tel. (0444) 
5280. 

Nov6 trafa 220/24 V-50 VA; 220/24 V-10 A 
(a 49; 190). N. kondenzatory 1G/63V; 500M/ 
300 V (a 9; 6). KT706; KT711; KFY46; pouz. 
KD366; 7B; 7812 (a 14; 4,50; 5; 5; 5;). Rel<§ LUN 4 
kontakty (a 19); 2 kontakty (a 15). 3f. jistice 37k50 
(2,5-^5,6 A) (a 99). J. Heryan, Pod vrsky 33, 
755 01 Vsetin. 

Citlivou dSliCku kmitodtu 1:1000 do 1 GHz 
v provedeni ,,SONDA". Tov. vyrobek. Cena 
870 Kc. M. Bara. Bzenecka 20, 628 00 Brno. 
Tranzistory BD675 jednotliv§ i ve vetsim 
mnozstvi. Cena 8 Kc/ks. Ivan Zboran, Ruzova 566, 
739 61 Trinec VI. 

Condor-oziv. desku tuneru VKV 1+2 (350), 
novy st. zesil. 2x 25W (1000), tech, udaje za fr. 
obalku. R. Travnicky, Varsavska 215, 530 09 Par¬ 
dubice, tel. (040) 424 69. 

Kvalitni nizkoSumive ant. zesilovade 


republiky, Klimentska 27, 125 02 Praha 
1, Czech republic. Nasi radioamateri by 
se mohli pozastavit nad nezvyklym PSC, 
ktere neodpovida adrese, ale je to tak 
spr£vne, nejedna se o chybu tisku. 

Jake jsou poplatky za vydani konce¬ 
se? 

Poplatek za vydani koncese OK8 je 
100 Kc a take za prodlouzeni je popla¬ 
tek 100 Kc. Upozorftuji vsak, ze se pri- 
pravuje novy poplatkovy rad, takze uve- 
den^ suma v dob§, kdy vyjde tento roz- 
hovor tiskem, jiz nemusi platit. 

Vyborne, ja myslim, ze vse je jasne 
- snad jestS neco k tern radioamaterum, 
kteri jiz maji koncesi CEPT a chteli by 
ziskat OK8. 

Budou postupovat uplne stejne, jako 
by koncesi CEPT nemeli; jeji drzeni 
nema na ziskani koncese OK8 zadny 
vliv. Koncese OK8 plati po dobu 5 let na 
libovolny pocet navstev CR a koncese 
vydane jeste v CSFR plati na uzemi CR 
i SR. 

Dekuji za popovidani a jiz dopredu si 
rezervuji nejmene dtvrthodinku na rozho- 
vor o nasich koncesich. 20X 


s BFG65: IV-V.p. 30 dB (180); IV-V. p. 36 dB 
(210); lll+IV-V, p. 21 +30 dB (210); lll+IV-V. p. 
21 +36 dB (220); nap. vyhybka (45). Vse v pocino- 
vanych krabifikach s konektory. 1 rokzaruka. Josef 
Zuzjak, Krivoktetska 961, 271 01 Nove Straseci. 
ZkouSed tranzistoru BM-529, cena '2000 K6. 
Tel. (0641) 2054. 

V£zan6 AR rod. 1955 az 1963. VI. Dostalek, 
Hrdeho 836, 500 09 Hradec Krdlove. 

Funkini barev. t6n. monitor 35 cm) a komplet. 
klavesnici k poiitaii Alfaskop (1200). Tel. (0332) 
2366. 

Osciloskop BM510; abs. vlnomer 0,6-2,2 GHz; 
nf. mV metr BM384; mer. vyk. tranz. BM455; mer. 
tranz. BM469; m§r. frekv. BM369; mgf. B4, B400, 
B100; popis. kle§t§ na kabely; mikrofony 
AMO410N; vf. gen. BM270-240 MHz; 4kanal. osci¬ 
loskop Schlumberger 0-170 MHz; VHF-UHF TV 
vobler; frekv. analyzer Bruler & Kjaer 2705. (2500, 
2400, 500, 1200, 800, 500, 200, 300, 1200, 600, 
1200,15 000,10 000,10 000). M. Hochman, Belo- 
horska 24,160 00 Praha 6. 

SL1452,27C1024 (390,150). Tel. (02) 6921285. 
Osciloskop SI-94, novy, do 10 MHz, cena 2800. 
Tel. (02) 8556320. 

2 ks histor. W metru Weston Berlin, r. v. 1890, 
starSi elektronky a jine mer. pristroje. Tel. (02) 
490353 veCer. 

PoSlu na dobirku nove elektronky EZ80, EZ81, 
PY82, EY83, 1Y32T, PL81, PL82, EL82, ECL82, 
ECL84, ECL85, PCL200, EL36, 6CC31, 6CC41, 
6CC42, 6L43, 6L50, 6P6S, 6B31, 6B32, 6F32, 
6F36, 12BC32, EABC80, UCH11, 6H31, EH81, 
EBF80, EF85,EF86, EF184,1AF33, EM80, (20 az 
40 K5 + postovne). J. Hajek, Jankovcova 2872, 
415 01 Teplice, tel. 29469. 

SL1452, nA 733, MC10116, BFQ69 (515,29,62, 
78). BFG65, GT346B, AF239S, BB405 (76,19,20, 
8 ). AY-3-8500, AY-3-8910, TDA1510, A2005 (275, 
346, 75, 40). LA4445, LA4461, HA13001, TA7270 
(82, 98, 112, 109). BA5406, KA2206, Ty-KT120A 
(78, 62, 26) zeslanie ihnecf. Zoznam zdarma. 
M. Reznifiek, Na Sihoti 6, 010 00 2ilina. 

V - hroty do pistol, trafopijkovadky (a 6) su 
trvanlive a vhodne pre jemne i hrube prace. Setria 
Vas cas a vytvaraju pohodlie pri praci. Ponuka 
v sortimente: 01.0,1.2,1.4 a 1.6 mm. Na dobierku 
min. 5 ks, na fakturu min. 25 ks. Ing. T. Melisek, 
Eisnerova 9, 841 07 Bratislava. Dobierky v CR: 
COMPO s. r. o., Karlovo namesti'6, 120 00 Pra- 
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ha 2, tel. 299379; ODRAelektroservis, 28. rljna 
c. 4, 701 00 Ostrava, tel. 214264. 

SL1451, C520, UB880D, 555 (500, 50,100,10). 
MA7812 kov.. KU612, KC811, KT110/400 (10,5,5, 
10), VQB37, KZ260/6V2, KZZ76 (10, 1,2), KV- 
-CAJAVEC (100), sym. clen (a 5). I. Medved’, Orov- 
nica 145, 966 52 Tekovska Breznica. 

Transf. 220/2x17 V, 6 A, na nabljecku die AR 
9/92 (a 200), tel. (0437) 5455; 3114. 

Pozor! Osciloskop (480), reg. zdroj (380), reg. 
trafo (280), 1000 ks soucastek (98), meridlo a ruz. 
trafa (48). Popis zaslu. J. Forejt, Nad upadem 439, 
149 00 Praha 4. 

Novy nepouzity osciloskop SI-94 do 10 MHz, 
cena 2300 Kc. Tel. (02) 3219542. 

KOUPE 

Kouplm od radioamateru pamdtniku funkcni 
stare nozickove lampy napr. RES 164, C443, B443, 
RGN1064 atd. Mil. Hudec, Zbozska 2169, 288 02 
Nymburk. 

Elektronky 6F31,6Z31 , Ing. Vladimir Nechvatal, 
Fr. Hrublna 737, 674 01 Treble, tel. (0618) 26548. 


Ihned vyrobime 

PLO§n£ SPOJE 

jednostr. a obojstr. 
aj vaCSie mnoSstvo. 
Cena dohodou. 

Inf.: 07/212 002 

211 122 # kl.66 0 
p. Novikov^ 128 


RUZNE 

VyrnSmm freky, analyzer Bruel & Kjaer 2705 za 
Yamaha SPX lOOO.nebo Lexicon LXP5. Martin 
Hochman, Belohorska 24,160 00 Praha 6. 
Obtanske radiostanice CB s prlslusenstvlm za 
vyhodne ceny, cenlk zdarma. RADIS, Sazavska 6, 
120 00 Praha 2. 

Radiostanice CB. Prodej - montaz - servis zajistl 
DELMO, tel. (02) 6832338. 

Prijimac DTMF s odpovidadem (vhodny pro 
radioprovoz, dal. ovl. apod.). Cena stavebnice sel. 
volby doblrkou 990 Kc + postovne. Vyrabl a doda- 
va DELMO, Prlstavnl 38,170 00 Praha 7, tel. spo- 
jenl (02) 6832338. 

Hleddm spolednika pro podnikani v oblasti 
audio, podmlnka znalost VKV prijlmacu. Tel. (02) 
764994. 


Hledam nSmecka radiova zafizeni, vysilafie, pfiji- 
maCe z 2. svet. vaiky take jednotlive dily. Nabldky 
na moji adresu: Dr. Gottfried Domorazek, Rilke- 
straBe 19a D-8417 Lappersdorf, tel.: 0941/822 75 


M B AS T L I R U M" 

a jine haveti elektrotechnicke 
si dovolujeme oznamit, ze jsme 
prestehovali nas 

BAZAR 

do ulice Trojanovy 3, Praha 2 
50m od stanice metra Karlovo nam. 
vystup Palackeho nam. 

Nablzime rozmanity sortiment 
soucastek, dilu, komponentu 
a jinych zajimavosti. 

Vse za ceny "bajneho komunismu" 
tj. skoro 

Z A D A R M O. 

Tesime se na Vasi navstevu. 

AD OSSA 

tel: S3 4039,52 7798,52 54 142 




CD ROM hardware,software 

(hry, shareware, obchodm informace, archivace) 
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OKALKA PARDUBICE 


Modem: 040/516 721 (NON STOP) 

(hry, elektronickA po§ta, komunikace) 

Katalog her (bezplatnfe) objednejte jestfe dnes \\j 


BECO Link s.r.o., Jindfisska 2038,530 02 PARDUBICE 
^Tel.:04Q/517 487, 38 677, Fax: 040/518 566, Mod.: 040/516 721 J 
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48 










































































